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Dateniibertragung
Schnittstelle zwischen DE- und DU-Einrichtungen
bei automatischem Verbindungsaufbau in Fernsprechwahinetzen

Data transmission; interface between date circuit-terminating equipment (DCE) and

data terminal equipment (DTE)

1 Zweck und Anwendung

Diese Norm beschreibt den Aufbau einer Datenverbin-
dung in Fernsprech-Wahlnetzen, wenn dieser von einer
automatischen Wahleinrichtung fiir Datenverbindungen
(AWD) aus erfolgt und/oder eine automatische Anrufbe-
antwortung von der Datenilibertragungseinrichtung {Ab-
kirzung: DU-Einrichtung oder DUE) ausgefiihrt wird.

Anmerkung: Die AWD ist eine Funktionseinheit
der DUE. Sie dient zur Annahme und Weitergabe der
Wahlinformation im Sinne dieser Norm.

Sie legt fiir diesen Verbindungsaufbau bestimmte Signal-
folgen auf Schnittstellenieitungen der Rufenden und
Gerufenen Station fest, wie sie inder CCITT-Empfehlung
V.25 angegeben sind. Die dort noch aufgefiihrten Vor-
schriften iiber Signalfolgen auf der Ubertragungsleitung
mit dazugehdrenden Sonderfunktionen, wie Betriebs-
anzeigen zu Fernsprechteilnehmern, Ausschalten von
Echosperren in der Ubertragungsleitung usw., bleiben
hier unberiicksichtigt, sofern die Sonderfunktionen von
der Datenendeinrichtung (Abkirzung: DE-Einrichtung
oder DEE) nicht unmittelbar gesteuert werden.

Die Anwendung der automatischen Anrufbeantwortung
wird von der DUE bestimmt und richtet sich nach der
Art des benutzten Fernmeldeweges. Siehe hierzu z. B.
DIN 66 021 Teil 1 bis Teil 3.

Beim Einsatz einer AWD sind zusatzliche Schnittstellen-
leitungen erforderlich, die von der DEE mit eigenem
Steckverbinder zugefiihrt werden. Die Ubergabestelle
und die Funktionen der Schnittstellenleitungen sind in
DIN 66 020 Teil 1 beschrieben.

Die vorliegende Norm beschreibt auch die Benutzung
einer AWD bei manueller Anrufbeantwortung und die
automatische Anrufbeantwortung bei manuellem Ver-
bindungsaufbau. Sie behandelt ferner den Ubergang
von Dateniibertragung auf Fernsprechbetrieb und manu-
elle und automatische Anrufbeantwortung.

Vorschriften fiir die Einfligung der AWD in die DUE
und Anforderungen beim manuellen Verbindungsaufbau
mit manuetler Anrufbeantwortung sind nicht Gegenstand
dieser Norm.

2 Begriffe

Begriffe der Informationsverarbeitung nach DIN 44 300.
Begriffe der Dateniibertragung nach DIN 44 302.

Weitere Begriffe, die im Zusammenhang mit den ange-
wendeten Schnittstellenleitungen nach DIN 66 020
Teil 1 stehen, sind:

EON Wahlzeichen aus dem Code zur Uber-

(End of Number) gabe der Wahlinformation. Es kenn-
zeichnet das Ende der Wahlzeichen-
folge.

SEP Wahlzeichen aus dem Code zur Uber-

(Separation) gabe der Wahlinformation. Es veran-
laBt, die in bestimmten Wahlnetzen
vorgeschriebenen Pausen zwischen
den Wahlzeichen einzulegen.

Rufton Der von der DUE der Rufenden

(Calling tone) Station ausgesendete Ton als Betriebs-
signal zu Teilnehmern in Fernsprech-
wahlnetzen.

Antwortton Der von der DUE der Gerufenen

{Answering tone) Station ausgesendete Ton.

3 Signalfolge in der Rufenden Station

Zum automatischen Verbindungsaufbau sind die Signale
auf Leitungen zur automatischen Wahl und auf Leitun-
gen zur Ubergabe von Datensignalen wie folgt auszu-
tauschen:

3.1 Bevor die DEE mit dem Verbindungsaufbau beginnt,

miissen auf den folgenden Schnittstellenleitungen die

angegebenen Zustande herrschen:

M 25 (Funktionsbereitschaft), EIN-Zustand

S 21 (Ubertragungsleitung belegen), AUS-Zustand

M 21 (Ubertragungsieitung belegt), AUS-Zustand

M 22 (Wahlzeichen-Ubernahmebereitschaft),
AUS-Zustand

M 23 (Wahl erfolglos), AUS-Zustand

M 24 (Gerufene Station angeschaltet}, AUS-Zustand

3.2 Die DEE bringt S 21 in den EIN-Zustand.

3.3 Die DEE bringt S 1.2 (DEE betriebsbereit) in den
EIN-Zustand (der EIN-Zustand kann zu einem beliebigen
Zeitpunkt beginnen, spatestens jedoch mit Ablauf nach
Abschnitt 3.16).

3.4 Bei Wechselbetrieb an der Schnittstelle bringt die
DEE S 2 (Sendeteil einschalten) in den EIN-Zustand,
wenn die Rufende Station mit der Datenubertragung be-
ginnt (der EIN-Zustand kann zu einem beliebigen Zeit-
punkt beginnen, spatestens jedoch mit Ablauf nach
Abschnitt 3.20).

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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3.5 Keine Anderung an der Schnittstelle. Die AWD
belegt die Ubertragungsleitung.

3.6 Die AWD bringt M 21 in den EIN-Zustand.

3.7 Keine Anderung an der Schnittstelle. Die Vermitt-
lungseinrichtung sendet das Wahlaufforderungssignal (bei
der Deutschen Bundespost als Wahlton bezeichnet).

3.8 Die AWD bringt M 22 in den EIN-Zustand.

3.9 Die DEE legt das erste Wahlzeichen der Rufnummer
gemal Codetabelle in DIN 66 020 Teil 1, Ausgabe
September 1974, Abschnitt 3.3.2, auf W 21 bis W 24
(Wahlbit 1 bis 4) an.

Anmerkung: Bevormitder Wahl im Gffentlichen
Fernsprechnetz der Deutschen Bundespost begonnen
wird, mul8 die DEE das Wahizeichen SEP anlegen. Bei
diesem erstmaligen Anlegen von SEP wird in der AWD
das Wahlaufforderungssignal abgewartet. Trifft es nicht
innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein, bringt die AWD
M 23 in den EIN-Zustand.

3.10 Hat die DEE das Wahlzeichen angelegt, bringt sie
S 22 (Wahlzeichen iibernehmen) in den EIN-Zustand.

3.11 Ist das Wahlzeichen (ibernommen, bringt die AWD
M 22 in den AUS-Zustand.

3.12 Die DEE bringt daraufhin S22 in den AUS-
Zustand.

3.13 Die Vorgange nach den Abschnitten 3.8 bis 3.12
wiederholen sich so lange, bis das letzte Wihlzeichen der
Rufnummer ibernommen ist.

Anmerkung: Bestimmte Wahlnetze senden ein
zweites Wahlaufforderungssignal, nachdem die ersten
Waéhizeichen iibergeben worden sind.

3.14 Nach dem letzten Wahlzeichen der Rufnummer
mull die DEE das Wahlzeichen EON auf W 21 bis W 24
anlegen und anschlieBend S22 in den EIN-Zustand
bringen.

3.15 Die AWD bringt M 22 in den AUS-Zustand.

3.16 Daraufhin bringt die DEE S22 in den AUS-
Zustand (Vorgang nach Abschnitt 3.3 ist zusétzlich zu
beachten).

3.17 Keine Anderung an der Schnittstelle. Die AWD
sendet den Rufton.

3.18 Wird der Antwortton an der Rufenden Station
empfangen, ist die Verbindung zu einer Datenstation
aufgebaut. Der Antwortton darf D 2 und M5 nicht
beeinflussen. Kommt keine Verbindung zu einer Daten-
station zustande, empfiangt die Rufende Station keinen
Antwortton. Die AWD bringt daraufhin M 23 in den
EIN-Zustand. Die Zeitdauer gemessen ab Vorgang nach
Abschnitt 3.15 bis zu diesem EIN-Zustand betragt 10 bis
40.s. Der EIN-Zustand auf M 23 muB durch den AUS-
Zustand auf S 21 beantwortet werden.

3.19 Keine Anderung an der Schnittstelle. Die AWD
schaltet den Rufton automatisch ab, sobald der Anwort-
ton erkannt worden ist. Spatestens am Ende des Ant-
worttones iberfihrt die DUE die Kontrolle Gber den
Aufbau der Datenverbindung von S 21 auf S 1.2.

3.20 Nach Ende des Antworttones bringt die DUE nach
einer Zeitspanne von 55 bis 95 ms M 1 (Betriebsbereit-
schaft) in den EIN-Zustand (siehe Abschnitt 3.4). Bei
einer DUE fiir Gegenbetrieb darf diese Zeitspanne O bis
95 ms betragen. Bei Wechselbetrieb an der Schnittstelle
schaltet die DUE M 2 (Sendebereitschaft) nach vorge-
schriebener Verzogerung in den EIN-Zustand, wenn S 2
im EIN-Zustand ist. Sie schaltet M 5 (Empfangssignal-
pegel) nach vorgeschriebener Verzdégerung in den EIN-
Zustand, wenn S 2 im AUS-Zustand ist.

Bei Gegenbetrieb an der Schnittstelle schaltet die DUE
M 2 und M 5 nach den jeweils vorgeschriebenen Verzoge-
rungszeiten in den EIN-Zustand.

3.21 Die AWD schaltet M 24 (Gerufene Station ange-
schaltet) in den EIN-Zustand. Die DEE darf daraufhin
S 21 in den AUS-Zustand schalten, da die Belegung der
Ubertragungsleitung nur noch vom Zustand auf S 1.2 ab-
hangig ist.

Anmerkung 1: Nachdem der Vorgang nach Ab-
schnitt 3.19 abgelaufen ist, miissen zur Verbindungsaus-
I6sung S 21 und S 1.2 von der DEE in den AUS-Zustand
geschaltet worden. Der EIN-Zustand an M 23 ist eine
Aufforderung zur Verbindungsauflésung.
Anmerkung 2: Die zeitliche Folge der Signale an
der Schnittstelle der Rufenden Station ist in einem Zeit-
diagramm am Schlul8 dieser Norm dargestellt.

4 Signalfolge in der Gerufenen Station

Zur automatischen Anrufbeantwortung sind die Signale
auf den Leitungen der Schnittstelle zur Ubergabe der
Datensignale nach den Abschnitten 4.1 bis 4.4 auszutau-
schen:

4.1 M 3 (ankommender Ruf) zeigt durch den EIN-Zu-
stand einen ankommenden Ruf an.

4.2 Die DUE wird an die Ubertragungsleitung angeschal-
tet, wenn S 1.2 im EIN-Zustand ist. Wird S 1.1 (Uber-
tragungsleitung anschalten) benutzt, muB zur automati-
schen Anrufbeantwortung der EIN-Zustand von S 1.1 als
Folge des EIN-Zustandes von M 3 angelegt werden.

4.3 Keine Anderung an der Schnittstelle. Nach einer
Wartezeit von 1.8 bis 2.0 s sendet die DUE 3 bis 4 s lang
den Antwortton.

4.4 Nach Ende des Antworttones bringt die DUE nach
einer Zeitspanne von 55 bis 95 ms M 1 in den EIN-Zu-
stand. Bei einer DUE fiir Gegenbetrieb darf diese Zeit-
spanne O bis 95 ms betragen.

Bei Wechselbetrieb an der Schnittstelle schaltet die DUE
M 2 nach vorgeschriebener Verzdgerung in den EIN-Zu-
stand, wenn S 2 im EIN-Zustand ist. Sie schaltet M 5
nach vorgeschriebener Verzdgerung in den EIN-Zustand,
wenn S 2 im AUS-Zustand ist.

Bei Gegenbetrieb an der Schnittstelle schaltet die DUE
M 2 und M 5 nach den jeweils vorgeschriebenen Verzo-
gerungszeiten in den EIN-Zustand.
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