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transmission on groupband circuits at 48 000 bits per second

International Télégraphique et Téléphonique (CCITT), siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

fest, wenn die DUE der Empfehlung CCITT V.36 entspricht.
Die wesentlichen Eigenschaften sind:

geschalteten vierdrahtigen Primargruppenverbindungen.
oder 72 000 bit/s betragen.

2 Begriffe
Nach DIN 44 300 und DIN 44 302

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Interface between data terminal equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE) for synchronous

Zusammenhang mit Arbeiten der International Organization for Standardization (ISO) und des Comité Consultatif

Die vorliegende Norm legt die Schnittstelle zwischen Datenendeinrichtung (DEE) und
Dateniibertragungseinrichtung (DUE) in Verbindung mit der Norm DIN 66 020 Teil 1

Synchrone Dateniibertragung mit Ubertragungsgeschwindigkeit 48000 bit/s auf fest-

Nach Vereinbarung darf die Ubertragungsgeschwindigkeit auch 56 000 bit/s, 64 000 bit/s

NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Schnittstellenleitungen

In Tabelle 1 werden die wesentlichen sowie die wahlweise mdglichen Schnittstellenleitungen aufgefiihrt. Die wesent-
lichen Schnittstellenleitungen miissen hinsichtlich Quelle und Last abgeschlossen sein.

Tabelle 1.

Kurzzeichen

nach Benennung
DIN 66 020 Teil 1 CCITT V.24
Hauptkanal:
E2 102 Betriebserde 1)
E2a 102a DEE-Riickleiter 2)
E2b 102b DUE-Riickleiter 3)
D1 103 Sendedaten
D2 104 Empfangsdaten
S2 105 Sendeteil einschalten
M1 107 Betriebsbereitschaft
M2 106 Sendebereitschaft
M5 109 Empfangssignalpegel
T1 113 Sendeschrittakt 4) 5)
T2 114 Sendeschrittakt 4) 5)
T4 115 Empfangsschrittakt 5)
Priifbetrieb:
PS2 140 Ferne Priifschleife/Priifbetrieb einschalten 6)
PS3 141 Nahe Priifschleife einschalten 6)
PM1 142 Priifzustand 6)

1) Leitung E2 wird wahlweise

benutzt.

2) Leitung E2a dient als Riickleiter fiir die Leitung S2, sofern die elektrischen Eigenschaften DIN 66 259 Teil 2 ent-
sprechen (siehe Abschnitt 5), sowie als Riickleiter fir PS2 und PS3.

3) Leitung E2b dient als Riickleiter fiir die Leitungen M1, M2 und M5, sofern die elektrischen Eigenschaften
DIN 66 259 Teil 2 entsprechen (siehe Abschnitt 5), sowie als Riickleiter fir PM1.

4) Es kann die Leitung T2 (von der DUE) oder die Leitung T1 (zur DUE) benutzt werden.
5) Die Toleranz der Taktfrequenz betrigt + 1 Hz. ‘
6) Diese Leitung kann wahlweise implementiert werden. Wird sie implementiert,

— braucht der Generator auf der Gegenseite nicht abgeschlossen zu sein,

— muB der Empfanger MaBnahmen gegen Stérbeeinflussung aufweisen.

4 Funktionen der Schnittstellenleitungen

Die Funktionen der Schnittstellenleitungen sind in DIN 66 020 Teil 1 festgelegt.

4.1 Ansprech- und Nachwirkzeiten

4.1.1 Definition

Die Ansprech- bzw. Nachwirkzeit der Leitung M5 ist die Zeitspanne zwischen An- bzw. Abschalten eines Empfangssignals
an den AnschluBklemmen der Ubertragungsleitung der DUE und dem entsprechenden Ein-Zustand bzw. Aus-Zustand

auf Leitung M5.

Die Ansprech- bzw. Nachwirkzeit der Leitung M2 ist die Zeitspanne zwischen Ein-Zustand bzw. Aus-Zustand der Leitung
S2 und dem entsprechenden Ein-Zustand bzw. Aus-Zustand auf Leitung M2.

4.1.2 Anforderung
Tabelle 2.

Leitung M2
Ansprechzeit ¢ 5 bis 2ms
Nachwirkzeit ty bis 2ms
Leitung M5
Ansprechzeit {5 15 bis 150 ms
Nachwirkzeit ¢y 5 bis 15 ms
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