DK 681.327.44.042 : 62-523.8 : 6219 Maérz 1969

Numerische Steuerung von Arbeitsmaschinen DIN

Code fiir 8-Spur-Lochstreifen 66024

Numerical control of machines, code for 8-track punched tape

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISOJR 840-1948 siehe Erléuterungen.

1. Zweck und Anwendung

1.1. Die Norm dient dazu, die Codierung von 8-Spur- Die Numerierung der Bits entspricht der Bezeichnung der
Lochstreifen fiir die numerische Steuerung von Arbeits- Informationsspuren im Lochstreifen nach DIN 66 016 Blatt 2
maschinen festzulegen (siehe hierzu die Erléiuterungen). Sie  (Vornorm), sieche DIN 66 004 Blatt 1.

soll den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit . . . ; ]
verschiedener Geréte bei numerischen Steuerungen erleich- 3'?- Das Pr.“fb“ ergénzt jede '-°Chl§'°f‘1bil"0h°ﬂ eines
tern sowie in Verbindung domit die Datenerfassung und ~ Zeichens zu einer geraden Anzahl von Léchern.

e e e 3.3. Der Code ordnet 50 Zeichen bestimmten Lochkombi-
1.2. Der Code nach dieser Norm ist eine Untermenge des  nationen zu. Jede Lochkombination ist in einer Lochreihe
allgemeinen 7-Bit-Code fiir die Informationsverarbeitung,  senkrecht zur Bezugskante des Lochstreifens gelocht.

sielia D 0008 3.4. Der Code ist durch die Code-Tabelle festgelegt,
siche Seite 2. Die in der Code-Tabelle nicht aufgefiihrten

2. 8-Spur-Lochstreifen Lochkombinationen diirfen fiir die numerische Steuerung
von Arbeitsmaschinen nicht verwendet werden.

Als 8-Spur-Lochstreifen fir die numerische Steuerung
werden 3.5. Die in der Code-Tabelle benutzten (internationalen)

Lochstreifen 25 DIN 46016 Kurzzeichen werden nachfolgend erklért. Zur Definition

dieser Zeichen siehe die Erléuterungen.
verwendet, siche DIN 66 016 Blatt 2 (Yornorm). Kurzzeichen Bt

NUL Nil *)
3. Avufbau des Code BS Rickwértsschritt
3.1. Der Code ist ein 7-Bit-Code. Die 7 Bits eines Zeichens HT Horizontal-Tabulator
werdet] durch ein 8. Bit, das Priifbit, erg@nzt. Die 8 Bits sind LF Zeilerivorschub
UnhiTeRt in CR Wagenriicklauf
4 Befehisbits mit den Nummern 1, 2, 3, 4 in den Informa- sp Hkbchinrsvm
tionsspuren 1,2, 3, 4 ' DEL Léschen
3 Zonenbits mit den Nummern 5, §, 7 in den Informations-
spuren 5, 6,7 und
1 Prisfbit mit der Bezeichnung P in der Informationsspur 8. * aus lateinisch ,,nil"” (nichts)

Begriffe der Informationsverarbeitung siehe DIN 44300, Ausgabe April 1965 und Entwurf August 1968.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3 und 4

Fachnormenausschuf Informationsverarbeitung (FNI) im Deutschen Normenausschuf3 (D
Fachnormenausschuf3 Werkzeugmaschinen im DNA
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Code-Tabelle
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