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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Household sewing-machines; requirements on operating characteristics

1. Zweck

Diese Norm legt Anforderungen fest, die zur Beurteilung
der Gebrauchseigenschaften von Haushalt-Ndhmaschinen
dienen. Die zugehorigen Priifverfahren sind in

DIN 66 061 Biatt 2 bis Blatt 7, Blatt 9 und Blatt 10
enthalten.

Die an Haushalt-Nihmaschinen zu stellenden mechani-
schen Sicherheitsanforderungen sind in DIN 5321 fest-
gelegt.

Fiir die elektrische Sicherheit gelten die VDE-Vor-
schriften 0730 ,,Vorschriften fiir Gerite mit elektro-
motorischem Antrieb fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke.

2. Anforderungen

2.1. Richtungsstabilitit

Bei Priifung nach DIN 66 061 Blatt 2 darf die Abwei-
chung A; und A, der Ist-Vorschubrichtung von der
Soll-Vorschubrichtung nicht gréfer als 10 mm sein.

2.2. Nadelfadenspannkraft

Bei Priifung nach DIN 66 061 Blatt 3 (Vornorm) diirfen
die groBten Abweichungen der Mittelwerte fiir die Nadel-
fadenspannkraft vom Gesamtmittelwert bei der Regler-
stellung:

25 % nicht groBer als 15 %

50 % nicht groer als 10 % und

75 % nicht groBer als 5 % sein.

Fadenspanner ohne Endanschlige fiir die Einstell-
einrichtung stellen eine Beeintrichtigung der Gebrauchs-
tauglichkeit dar.

2.3. Stichabstand

Bei Priifung nach DIN 66 061 Blatt 4 darf der Ungleich-
miBigkeitsgrad Uy, und Uyq, nicht groBer als + 5 %
sein.

Der Unterschied A a zwischen dem gro8ten Stichabstand
0,0, Und dem kleinsten Stichabstand a,;, bei

700 Stichen/min darf nicht gro8er als 0,3 mm sein.

2.4. GroBte Arbeitshohe der Ndhmaschine

Bei groBter Arbeitshohe der Nahmaschine miissen sich
bei der Priifung nach DIN 66 061 Blatt 5 mindestens
noch 8 Priifgewebelagen nihen lassen.

2.5. Stichlage des Zickzackstiches

2.5.1. Nihmaschinen mit Stichverlagerungseinrichtung
2.5.1.1. Bei der Priifung von Nihmaschinen mit Stich-
verlagerungseinrichtung nach DIN 66 061 Blatt 6,
Ausgabe Mai 1972, Abschnitt 4.1.1

— muSB der Einstich bei mittlerer Stichlage und der
Stichbreite Null innerhalb einer Toleranz von + 0,1 mm
in der Mitte zwischen den Einstichen bei grofter
Stichbreite liegen

— miissen die Einstiche bei Stellung der Stichverlage-
rungseinrichtung auf , ,rechts* und , links* innerhalb
einer Toleranz von + 0,15 mm mit denen bei groBter
Stichbreite iibereinstimmen

— miissen die Einstiche bei grofter linker und rechter
Stichverlagerung und grofter Stichbreite innerhalb
einer Toleranz von * 0,15 mm zu den Einstichen
entgegengesetzter Stichverlagerung liegen.

2.5.1.2. Bei der Priifung nach DIN 66 061 Blatt 6,
Ausgabe Mai 1972, Abschnitt 4.2 diirfen Stichlage und
Stichbreite bei 700 Stichen/min gegeniiber Stichlage und
Stichbreite bei Drehen des Handrades um nicht mehr als
0,2 mm abweichen.

2.5.2. Nihmaschinen ohne Stichverlagerungseinrichtung
Bei der Priifung von Ndhmaschinen ohne Stichverlage-
rungseinrichtung nach DIN 66 061 Blatt 6, Ausgabe
Mai 1972, Abschnitt 4.1.2
— mubB bei zentrischen Nadeleinstichen der Mittel-
einstich innerhalb einer Toleranz von + 0,1 mm in der
Mitte zwischen den Zickzack-Einstichen liegen
— miissen die linksseitigen Nadeleinstiche bei der
groBten Stichbreite innerhalb einer Toleranz von
+ 0,15 mm zum Geradstich liegen
— miissen die rechtsseitigen Nadeleinstiche bei der
groBten Stichbreite innerhalb einer Toleranz von
+ 0,15 mm zum Geradstich liegen.

2.6. Gegenseitige Verschiebung der Stofflagen

Bei Priifung nach DIN 66 061 Blatt 7 darf die gegen-
seitige Verschiebung I von 2 Stofflagen nicht groBer als
3 mm sein.

2.7. Beleuchtung der Arbeitsfliche

Nihmaschinen kénnen mit ein- oder angebauter Nah-
leuchte ausgeriistet sein. Diese dient als Zusatzleuchte

zur Aufhellung der Nihstelle. Sie muf so ausgelegt sein,
daf bei einer Messung im dunklen Raum (d. h. ohne
Allgemeinbeleuchtung und ohne Arbeitsplatzbeleuchtung)
in einem Halbkreis von 1800 vor der Nadel im Abstand
bis zu 20 mm an einem beliebigen Punkt ein Wert von
mindestens 300 Lux erreicht wird.

2.8. Festigkeitsabfall des Nadelfadens

Bei Priifung nach DIN 66 061 Blatt 9 darf der Festigkeits-
abfall B; und B, des Nadelfadens bei Geradstich nicht
mehr als 25%, bei Zickzackstich nicht mehr als 35%
betragen.
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2.9. Verhalten bei Dauerbetrieb

Nach Durchfiihrung der Dauerpriifung nach DIN 66 061
Blatt 10, Ausgabe Mai 1972, Abschnitt 3.2 miissen die
in den Abschnitten 2.1 bis 2.6 geforderten Werte minde-
stens noch erreicht werden.

2.10. Geringste Stichgeschwindigkeit

Beim Vernihen von 2 Lagen WFK-Baumwoll-Gewebe
nach DIN 53 9191) im Geradstich mit einem Stich-
abstand von 2,5 mm und — sofern einstellbar — einer
Stoffdriickerkraft von 1,8 daN (= 1,8 kp), bei Auflage
des NihfuBles auf der Stichplatte, unter Verwendung von
Baumwollzwirn merzerisiert dreifach, Etikett 50 und
einer Nadel Nm 80 nach DIN 5324, muf die geringste
Stichgeschwindigkeit unter 180 Stichen/min liegen.

Bei der Priifung sind auerdem noch die Zierstich- und
die Aufspuleinrichtung ausgeschaltet zu lassen sowie die
auf dem Typenschild angegebene Spannung konstant zu
halten. Es ist eine Nadel Nm 80 nach DIN 5324 zu
verwenden.

2.11. Haftvermogen des Lacks auf dem Maschinengehiuse

Bei der Gitterschnittpriifung nach DIN 53 151 muf3 der
Gitterschnitt-Kennwert = Gt 2 sein.

2.12. Aufspuleinrichtung

Bei einer Aufspuleinrichtung muf} die Fiillung der Nah-
spule mit Nihgarn in Lagen vor sich gehen. Eine selbst-
tatige Aufspuleinrichtung muB so rechtzeitig abschalten,
da} die Spule nicht iiber die Spulenkanten hinaus mit
Nihgarn gefiillt wird, jedoch diirfen die im Bild angege-
benen Mindestwerte nicht unterschritten werden.

2.13. Aufnahmeeinrichtungen fiir Garnrollen
Es sollen mindestens zwei Aufnahmeeinrichtungen fiir
Garnrollen vorhanden sein.

1) Zu beziehen durch Wischereiforschung Krefeld e. V.
415 Krefeld, Adlerstra3e 42

Hinweise auf weitere Normen

T © ¢
he] l'ns —-H— .=
88 S¢
2.14. AnschluBleitungen —
Die Linge der Netzleitung mu3 mindestens 1,8 m
betragen.

Die Linge der Zuleitung vom Anlasser zum Nihmaschinen-
motor muf mindestens 1,3 m betragen.

3. Gebrauchsanweisung

Jeder Nahmaschine muf3 eine Gebrauchsanweisung in
deutscher Sprache beiliegen, die die fiir die Benutzung
und Pflege notwendigen Hinweise gibt.

4. Kennzeichnung

Haushalt-Nidhmaschinen, die dieser Norm entsprechen,
diirfen mit dem Verbandszeichen DIN nach DIN 31

— in Verbindung mit dem Namen oder Zeichen des
Herstellers — gekennzeichnet werden.
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