DK 642.722 : 64.021.8/.024 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1973

Porzellangeschirr DIN
fiir den gewerblichen Bereich

Vake 66 072

China-ware for industrial use; dimensions Ersatz fir DIN 5051, DIN 5052, DIN 5053

1. Geltungsbereich
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Fettgedruckte MaBle sind Vorzugsmafe

Bezeichnung eines Tellers (A) in Fahnenform flach (C) von d = 240 mm:
Teller AC 240 DIN 66 072

B Untertassen

AuBendurchmesser (120 * 3) mm
(130 £ 3) mm
(140 £ 4) mm
(150 £ 4) mm
(160 + 5) mm

Bezeichnung einer Untertasse (B) von 140 mm AuBendurchmesser:
Untertasse B 140 DIN 66 072

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

C Unterteilte Platten
Form R  rund
AuBendurchmesser: (260 £ 7) mm

Form E  rechteckig

Breite: bis 240 mm

Linge: bis 300 mm

Bezeichnung einer unterteilten Platte (C), rund (R) von 260 mm AuBendurchmesser:

Platte CR 260 DIN 66 072

Bezeichnung einer unterteilten Platte rechteckig (E) mit einer Breite von 200 mm und einer Lange von 280 mm:

Platte CE 200 X 280 DIN 66 072

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Oktober 1928 — und DIN 5053, Ausgabe August

Normen DIN 5051, DIN 5052 — beide Ausgabe
1936, siehe Erliuterungen.

Gegeniiber den im Jahre 1971 zuriickgezogenen.

Anderung Dezember 1973:

Fachnormenausschu3 Hauswirtschaft im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 66 072

D Obertassen Tahalt1)

a ~
ml Bemerkungen

100 £ 10 fiir Mokka, Espresso

140 £ 10 fiir Spezialsuppen

180 * 20 fir Kaffee, Tee

270 + 30 fiir Suppen

1) Die Angaben fiir den Inhalt bezie-
hen sich auf das gestrichen
gefiillte Geschirr.

Bezeichnung einer Obertasse (D) mit 180 ml Inhalt:
Tasse D 180 DIN 66 072

E Kannen Inhal
Form A Kannen mit Deckel Form I::f t
(fiir Kaffee, Tee)
Form B Kannen ohne Deckel 300 + 30
(fiir Sahne) A2) 350+ 30
600 + 60 -
1200 * 100
20 5
B3) 40 10
100 + 20
2) Die Angaben beziehen sich auf den
Nutzinhalt.
3) Die Angaben beziehen sich auf das
gestrichen gefiillte Geschirr.

Bezeichnung einer Kanne (E) mit Deckel (A), 1200 ml Inhalt:
Kanne EA 1200 DIN 66 072

F Eintopfschalen ohne Deckel

Inhalt: (1+0,1) L

AuBendurchmesser max. 190 mm (ohne Beriicksichtigung der Griffe).

Bezeichnung einer Eintopfschale ohne Deckel (F) mit 1 1 Inhalt und einem Durchmesser von 160 mm:
Eintopfschale F 160 DIN 66 072

Porzellangeschirr nach dieser Norm darf mit dem Verbandszeichen DIN nach DIN 31, aber nur in Verbindung mit dem -
Namen oder Zeichen des Herstellers, versehen werden.

Mit der Kennzeichnung iibernimmt der Hersteller die Verantwortung, da das Porzellangeschirr der Norm entspricht.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom AA ,,Porzellangeschirr im FNA Hauswirtschaft erarbeitet und
16st die veralteten und bereits zuriickgezogenen Normen DIN 5051, DIN 5052 und

DIN 5053 ab.

Gegeniiber der Entwurfsfassung fiir diese Norm entfillt die Angabe der Scherbenstarke,
da nach dieser vom Besteller heute nicht mehr gefragt wird und sie auSerdem nicht als
Kriterium fiir die Festigkeit bzw. Haltbarkeit des Geschirrs anzusehen ist.

Hinsichtlich der Inhaltsangabe fiir Kaffee- und Teekannen hielt der Ausschuf die An-
gabe des Nutzinhalts fiir sinnvoller als die Angabe des Inhalts bei gestrichen gefiilltem
Geschirr (wie bei Obertassen und Kannen ohne Deckel), da in der Praxis diese Kannen
nie bis zum Rand gefiillt werden kénnen, wenn nicht ein Verschiitten des Inhalts ris-
kiert werden soll. Unter ,,Nutzinhalt‘‘ wird deshalb die Menge an Fliissigkeit verstanden,
die eingefiillt werden kann, ohne da die Funktionsfahigkeit der Kanne beeintrichtigt -
wird, d. h. ohne daB bei iiblicher Handhabung der Kanne Fliissigkeit verschiittet wird.
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