DK 64.024.06 : 643.35 DEUTSCHE NORMEN Juli 1974

Einrichtungen fiir die Gastronomie DIN
Schneidplatten 66075
MafRe Blatt 4

Catering equipment; cutting-boards; dimensions

Maf3e in mm
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§ Bezeichnung einer Schneidplatte (S) der Grofe 1:

2 Schneidplatte S 1 DIN 66 075
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%] Kennzeichnung:

% Schneidplatten miissen mit ihrer GroBe und dem Namen oder Zeichen des Herstellers gekennzeichnet werden. Die
El Kennzeichnung von Schneidplatten aus Kunststoffen muf3 dauerhaft (z. B. Pragen) sein.

§ Schneidplatten nach dieser Norm diirfen mit dem Verbandszeichen 81N nach DIN 31 gekennzeichnet werden,
£ sofern sie aus einem Werkstoff bestehen, der fiir den Umgang mit Lebensmitteln geeignet ist1).
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2l Hinweise auf weitere Normen

Einsidtze sieche DIN 66 075 Blatt 1

Auflageabstande fiir Einsdtze und Tabletts siehe DIN 66 075 Blatt 2
Tabletts zum Einschieben siehe DIN 66 075 Blatt 3

Spiilbecken, GroBen siehe DIN 66 075 Blatt 5 (z. Z. noch Entwurf)

1) Siehe Lebensmittelgesetz und Hygieneverordnungen der Linder

Erlauterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Hauswirtschaft (FNHW) im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Seite 2 DIN 66 075 Blatt 4

Erlauterungen

Diese Norm ist aus der Gastro-Norm GN 6 hervorgegangen, die hiermit vom AA ,,Gastro-
nomie* im FNA Hauswirtschaft nach normungstechnischer Bearbeitung in das deutsche
Normenwerk iiberfithrt wird.

Gastro-Normen sind das Ergebnis einer Vereinheitlichungsarbeit, die vom Hotelgewerbe
Osterreichs, der Schweiz und Deutschlands mit dem Ziel durchgefiihrt wurde, den Arbeits-
ablauf und den Transport von Nahrungsgiitern in gastronomischen Betrieben zu rationali-
sieren. Gastro-Normen enthalten ausschlieBlich Maf3festlegungen und basieren auf dem
Modut 1/1 = 530 mm x 325 mm. '
Die beiden genormten Grof3en der Schneidplatte stimmen iiberein mit den Ma3en des
Einsatzes der Grofle 1/1. Es ist damit sichergestellt, da die Schneidplatten in die gleichen
Aufnahmeeinrichtungen geschoben werden konnen wie die Einsétze.
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