DK 621.642.37 : 669.14 : 665.4/.6 Juli 1968

Liegende Behdlter aus Stahl DIN

fir unterirdische Lagerung flissiger Mineraldlprodukte 6608
Blatt 1

Horizontal tanks of steel, for underground storage of mineral-oils

Mafle in mm

1. Begriff

Behdlter nach dieser Norm sind liegende Behdlter aus Stahl, die fir die unterirdische Lagerung flissiger Mineraldl-
produkte bestimmt sind. Sie diirfen mit einem inneren Uberdruck von hdchstens 0,5 kp/cm? betrieben werden.

Unter Inhalt im Sinne dieser Norm ist der Rauminhalt zu verstehen,

2. MaBe und Bezeichnung
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Bezeichnung eines liegenden Behdlters von 10 m? Inhalt:
Behdlter 10 DIN 6608

Tabelle 1

Inhalt in m3 mn. | 1|1 3|57 |10|(13)|16 (20| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
Auvfiendurchmesser d; |1000|1250 1600 2000 2500 2900
Behélterldnge ! max. |1510|2740 (282037405350 (6960 (8570|6960 8540 {10120( 8800 {10800(12800|12750(15950
Bodenhdhe & = 180 | 220 260 320 400 450
Blechdidke 8 min, 5 é 7 ?
Lichte Weite desDomes?) 500 600

Anzahl der - 1 9
Versteifungsringe
Anzahl der Tragedsen | — 1 2

,‘j;;;gg:‘gh“ kg = | 265 | 525 | 700 | 885 |1200|1500{1800|2300| 2750 | 3300 | 4200 | 5100 | 6100 | 9000 {11000

Eingeklammerte Gréfie moglichst vermeiden.

In Sonderfdllen kann den festgelegten Inhalten auch der néchstgroBere AuBendurchmesser zugeordnet werden. Die
Gesamtlénge [ wird entsprechend kiirzer. Die Blechdicke s, muB dem AuBendurchmesser entsprechend gewdhlt sein,
Die Bezeichnung lautet dann z. B.: Behiilter 162000 DIN 6608,

') bis 3) siche Seite 2

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 6608 Blatt 1

Domstutzen

allseitig geschweillt

Doppelkehlnaht unter-
brochen versetzt,
Teilung 500,
Naht 1005/

B ) Tt

Luftloch oder Aussparung
von 6em?2 Querschnitt

Die Versteifungsringe erhalten unten eine
Offnung (Aussparung) von mindestens
6em2 Querschnitt

Einzelheit X

Anschlufilasche fir Anodenkabel

bei kathodischern Korrosions-Auflenschutz
{nach besonderer Vereinbarung)
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Domstutzen geschweifit (eingesetzt oder aufgesetzt) oder gebdrdelt nach Wahl des Herstellers. Bei Stutzen und Flansch-
ring geniigt einseitige SchweiBung.

Tabelle 2
Lichte Weite de's-cg:m- B‘;!::h gl?tn? Durch- Lochkrels- Sd!lr:;h:on- F!un:?g " Schrauben
stutzens | stutzens messer |durchmesser| . 4 messer | Deckeldicke
d, c4 s, d, k 83 Gewinde | Anzahl
500 450 5 620 580 16 28
400 500 720 480 18 16 M1é 32
800 600 5 920 880 20 44

Anordnung der Deckelschrauben nach DIN 2508,

1) Behdlter von 3 bis 10 m? Inhalt haben eine Tragetse iber dem Schwerpunkt. Liegt der Dom bei diesen Behdltern in
der Mitte, so sind zwei Tragedsen in gleichen Abstdnden vom Schwerpunkt angeordnet, Behdlter ab 13 m* Inhalt
haten d;wei Tragedsen. Diese sind 3500 mm voneinander entfernt und in gleichen Abstdnden vom Schwerpunkt an-
gebracht.

2) Behdlter Uber 2000 mm AuBendurchmesser erhalten je nach Gesamtlénge einen oder zwei Versteifungsringe aus T 80
nach DIN 1024. Der Abstand zwischen zwei Versteifungsringen soll ungeféhr 2 X d; betragen, Behdlter bis 2000 mm
Auflendurchmesser erhalten nur dann einen Versteifungsring aus T80 nach DIN 1024, wenn die zylindrische Lénge
des Behdlters gréfier als 8000 mm ist. Die Behdlter sind vorgesehen fiir eine Erddecke von maximal 1 m einschlieBlich
normaler Verkehrslasten auf befestigter Fahrbahn. Bei anderen Voraussetzungen (z. B. dickeren Erddecken) sind
gegebenenfalls zuséitzliche Versteifungen erforderlich.

3) Auf besondere Bestellung kénnen fiir Behdlter von 5 bis 16 m?® Inhalt auch Dome mit einer lichten Weite von 600 mm
und fir Behdlter ab 20 m? Inhalt auch Dome mit einer lichten Weite von 800 mm geliefert werden. Die Bezeichnung
lautet dann z.B.: Behdlter 20 X 800 DIN 6608.

4) Der Abstand des Domstutzens vom Behdlterboden (Maf3 ¢) kann auf besondere Vereinbarung auch vergréfert oder

verringert werden, wobei im letzten Fall ¢ = 523* + 50 mm nicht unterschritten werden darf.

§) Werden die Behdlter fir eine Innenbeschichtung vorgesehen, so miissen die Versteifungsringe hMM“tg
kehlnahtgeschweifit sein.
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