DK 621.642.37.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989
Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN
doppelwandig, fiir die unterirdische Lagerung wassergefahrdender, 6608
brennbarer und nichtbrennbarer Flussigkeiten Teil 2
Horizontal steel tanks; single walled, for the underground storage of water-puliuting, Ersatz fur Ausgabe 10.81

inflammable and non-inflammable liquids

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet auf doppelwandige (D), liegende
Behalter nach DIN 6608 Teil 1, die einen zusétzlichen, allseitig
in sich abgeschlossenen fliissigkeitsdichten AuBenbehélter
aus Stahl haben, und zwar mindestens bis zur Hohe des
zuldssigen Fiillungsgrades von 97 % des Behéltervolumens.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601 1) ist zu
beachten.

2 MaBe, Bezeichnung
Fiir die MaBe des Innenbehaiters gilt DIN 6608 Teil 1.
Fiir den AuBenbehalter gilt nachfolgende Tabelle 1.

Bezeichnung eines dogpelwandigen Behalters (D) mit
einem Volumen von 10 m* und einem AuBendurchmesser von
1600 mm:

Behaiter DIN 6608 -D 10 x 1600
3 Werkstoff

Fiur den Werkstoff des AuBen- und Innenbehalters gilt
DIN 6608 Teil 1.

4 Ausfiihrung

Fiir die Ausfiihrung des Innenbehalters gilt DIN 6608 Teil 1.

Der AuBenbehalter muB allseitig abgeschlossen sein und soll
mindestens die in der Tabelle 1im Abschnitt 2 aufgefiihrten
Blechdicken aufweisen.

Tabelle 1. AuBenbehilter; Volumen, MaBe, Masse

MaBe in mm

Der AuBenbehdlter muB den Erddruck aufnehmen und
moglichst gleichméBig auf den Innenbehdlter Ubertragen
konnen. Der Abstand des AuBenbehdlters vom Innenbehélter
soll méglichst klein und nicht groBer als die Blechdicke des
Bodens des AuBenbehdlters sein.

Die nach DIN 6608 Teil 1 vorgesehene Isolierung muB auBen
auf den AuBenbehalter aufgebracht sein.

Die Tragedsen missen am Innenbehalter angebracht sein
und miissen das Leergewicht des Behalters einschiieBlich
des AuBenbehalters und der Leckanzeigefliissigkeit auf-
nehmen kénnen.

Bei doppelwandigen Behéltern darf eine Schlammtasse
die Funktionsfahigkeit des Doppelwandsystems nicht
beeintrachtigen.

Doppelwandige Behalter miissen mit zwei Muffen mit
Gewinde G 1 nach DIN ISO 228 Teil 1 ausgerlistet sein. Diese
sind so anzuordnen, daB sie im Bereich des Domes an der
hochsten Stelle des AuBenbehalters liegen. Dieser Forderung
kann auch durch das Hochziehen von Taschen oder Leit-
blechen entsprochen werden (siehe Abschnitt 9), auf die
die Muffen aufgeschweiBt sind. Die Durchbriiche fir die
Gewindemuffen miissen glatt, ohne Grat und frei von
Brennschlacke sein.

Durch geeignete MaBnahmen im Bereich der Gewinde-
muffen, z. B. durch Einsetzen eines Abstandhalters zwischen
AuBen- und Innenbehalter, muB sichergestellt sein, daB der
AuBenbehaiter einen ausreichenden Abstand vom Innen-
behalter hat. Die Leckanzeigefliissigkeit muB am AnschluB-
stutzen mit einem Volumenstrom von ca. 0,5 [/min austreten.

volumen in m® min. | 1 3 5 7 10 | 13

16 | 20 25 | 30 40 50 60 80 | 100

AuBendurchmesser

des Innenbehalters 1000 | 1250 1600

2000 2500 2900

Blechdicke
(NennmaB) 5
des Innenbehaliters

Blechdicke
(NennmaB) 3
des AuBenbehailters

Blechdicke
{(NennmaB)

des Bodens

des AuBenbehalters

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Maximale
Bogenlange 520 | 660 840
des freien Scheitels

1050 1320 1530

Masse des Behalters
ohne lIsolierung und
ohne Leckanzeige-
flissigkeit in kg =~

400 | 830 | 1100|1400 | 1900 | 2360

2820|3420 4110 | 4930 | 6470 | 7800 | 9280 |13100 {16000

Yy Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 und 3

ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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5 Leckanzeigegerat Das Schild enthélt folgende Angaben:

Die Behélter miissen mit einem Leckanzeigegerat fur Flussig- ~ Hersteller oder Herstellerzeichen

keitssyteme oder fiir Unterdruck- bzw. Uberdrucksysteme - Herstellungsnummer

ausgeriistet sein. - Prifnummer der Leckanzeigefliissigkeit?), bzw. Typen-
Leckanzeigegerite miissen nach der Verordnung liber bezeichnung

brennbare Fliissigkeiten (VbF) § 12 der Bauart nach zugelassen - Baujahr

sein oder ein baurechtliches Priifzeichen haben. - Volumen in m33) und AuBendurchmesser in mm

Bei der Lagerung von Fliissigkeiten mit einer Dichte > 1,0 kg/l ~ Priifiiberdruck 2 bar/0,6 bar

dirfen nur Leckanzeigegerat verwendet werden, die im

Hinblick auf die Dichte und Viskositdt des Lagergutes - DIN 6608 - D/DIN 6601

geeignet sind. - Volumen des Uberwachungsraumes in |

Es ist darauf zu achten, daB die Eignung von Leckanzeige- - Werkstoff

geraten mit Flissigkeitssystemen nachgewiesen ist. Am Domflansch sind auBerdem eingeschlagen
- Herstellerzeichen

6 Priifung - Herstellungsnummer

Neben den nach DIN 6608 Teil 1 vorgeschriebenen Priifungen - Baujahr

muB bei doppelwandigen Behéltern der Raum zwischen - Volumen in m33)

AuBen- und Innenbehalter im Herstellerwerk einer Dichtheits-

prufung mit einem Prufiberdruck von 0,6 bar unterzogen

werden. Die Prifungen der Behélter missen durch ein

Prifzeugnis des Herstellers bescheinigt werden, in dem auch ey e

das fur die Herstellung des jeweiligen Behdlters verwendete 8 Giiteiiberwachung

Material angegeben ist. Fir die Uberwachung der stindigen ordnungsgemaBen
Herstellung (Glteliberwachung) gilt DIN 6600.

7 Kennzeichnung

Behalter, die dieser Norm entsprechen, sind mit einem wider-
standsfahigen Herstellerschild zu versehen. Dieses Schild ist

am Domflansch zu befestigen und muB von oben lesbar sein. 2) Nur erforderlich, wenn der Uberwachungsraum mit einer

Bei Mehrkammerbehiltern ist an einem Domflansch jeder Leckanzeigeflussigkeit gefiillt ist.

Kammer ein Schild erforderlich. 3) Bei Mehrkammerbehiltern Volumen jeder Kammer.
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