Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DK 677 : 620.1 : 536.468

DEUTSCHE NORM

November 1988

Klassifizierung des Brennverhaltens
textiler Erzeugnisse

Grundsatze

DIN
66 080

Classification of burning behaviour of textile products; principles

Ersatz fur Ausgabe 09.76

Classification du comportement au feu de produits textiles; principes

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist die Grundlage der Normen zur Klassifizie-
rung des Brennverhaltens von Textilien, der Bewertung der
Priifergebnisse und der darauf beruhenden Einteilung in
Klassen.

Anmerkung: Soweit Vorschriften und Gesetze, z. B. im Bau-
wesen, vorhanden sind, gelten diese.

Der Anwendungsbereich dieser Norm erstreckt sich auf
Textilien, die nach DIN 60 000 und/oder nach dem Textil-
kennzeichnungsgesetz als soiche bezeichnet werden. Fur
Aussagen im Hinblick auf die Brandsicherheit miissen alle
Gegebenheiten eines jeweiligen Risikofalles herangezogen
werden. Die genormten Klassen lassen jedoch wegen ihres
Bezuges aut definierte Priifverfahren einen direkten Riick-
schluB aufdie mit dem Einsatz einer so eingestuften Erzeug-
nisgruppe verbundenen Brandrisiken nicht zu.

Die Klassifizierung des Brennverhaltens ist daher nur eine
Entscheidungshilfe, mit der durch die Wahl geeigneter Tex-
tilien mogliche Brandrisiken verringert werden kénnen.

2 Allgemeines

Das Brennverhalten von Textilien ist nicht nur eine rohstoff-
abhéngige Eigenschaft, es wird vielmehr in erheblichem
MaBe — in manchen Fallen sogar entscheidend — durch den
Aufbau, das Gewicht und die Struktur des Textilerzeugnis-
ses beeinfluBt. Ferner wirken sich auch Nachbehandlungen
an Textilien, z. B. Appreturen, Farbungen, antistatische Aus-
riistungen, auf das Brennverhalten aus. Vielfach werden
Kombinationen aus mehreren Textilerzeugnissen ange-
wendet, wobei auBerdem die Art der Kombination und der
Verwendung in weiten Grenzen schwanken kdénnen.

Das Brennverhalten wird auch in hohem MaBe durch Luft-
feuchte, Lufttemperatur und Luftbewegung beeinfluBt. Um
diese EinfluBgroBen auszuschalten, beruht die Einteilungin
Klassen auf Priifverfahren, in denen die Prifbedingungen
festgelegt sind.

Die zur Klassifizierung des Brennverhaltens festgelegten
Werte beziehen sich auf den Neuzustand der gepriiften Tex-
tilien. Das Brennverhalten von Textilien kann durch
Gebrauch, Waschen, Chemischreinigen, Verschmutzungen
(z. B. O|, Fett, Benzin, Staub) und durch Alterung veréndert
werden.

Gezielt herabgesetzt wird die Neigung zum Brennen durch
spezielle Ausriistungen bzw. bei Chemiefasern auch durch
Veranderungen in der Spinnmasse. Auch das auf diese
Weise verdnderte Brennverhalten kann durch die oben
genannten Einflisse beeintrachtigt werden.

3 Begriffe

Klassen im Sinne dieser Norm geben fiir einzelne Gruppen
von Textilien eine Einteilung und Rangfolge hinsichtlich
ihres Brennverhaltens an. Sie werden durch die festgeleg-
ten Werte und gegebenenfalls Bewertungen nachdenanzu-
wendenden Priifverfahren definiert.

Brennverhalten und weitere Begriffe zum Brennverhalten,
siehe DIN 50 060.

4 Grundlagen fiir die Klassifizierung

4.1 Die Einstufung textiler Erzeugnisse in Klassen erfolgt
aufgrund der Ergebnisse nach den jeweils angegebenen
Prifverfahren.

4.2 Um den Verwendungszweck des zu klassifizierenden
Materials erkennen zu kdnnen, werden Kennbuchstaben fiir
die verschiedenen textilen Erzeugnisse benutzt:

Polsterverbunde

Schutz- und Arbeitskleidung

Textile Bodenbelédge einschlieBlich Teppiche
Vorhang- und Gardinenstoffe

<—H4wDo

4.3 Die Klasse wird durch Kleinbuchstaben wiea, b,c ...
angegeben, wobeimitadie am wenigsten brennbaren Texti-
lien bezeichnet werden. Da das Brennverhalten von den
Priifbedingungen abhangig ist, wird auf eine verbale Bewer-
tung (z. B. a = schwer brennbar) bewuBt verzichtet.

4.4 Die Klassifizierung des Brennverhaltens von Erzeug-
nissen erfolgt durch die Angabe des betreffenden Kenn-
buchstabens fiir das textile Erzeugnis und des Buchstabens
fir die Klasse, wie z. B.

T-—a,
T-b,
T-c¢,

wobei mit T—a die am wenigsten brennbaren textilen
Bodenbeldge bezeichnet werden.
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Seite 2 DIN 66 080

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 50 060  Priifung des Brandverhaltens von Werkstoffen und Erzeugnissen; Begriffe

DIN 60 000 Textilien; Grundbegriffe

Textilkennzeichnungsgesetz in der Fassung vom 14. August 1986

Weitere Normen
DIN 66 081
DIN 66 082

DIN 66 083
dung

DIN 66 084

(z. Z. in Uberarbeitung) Kilassifizierung des Brennverhaltens textiler Erzeugnisse; Textile Bodenbelage
Kennwerte fiir das Brennverhalten textiler Erzeugnisse; Vorhang- und Gardinenstoffe
Kennwerte fiir das Brennverhalten textiler Erzeugnisse; Textile Flachengebilde fiir Arbeits- und Schutzklei-

(z. Z. Entwurf)  Klassifizierung des Brennverhaltens von Polsterverbunden

DIN EN 71 Teil 2 Sicherheit von Spielzeug; Entflammbarkeit von Spielzeug

Frithere Ausgaben
DIN 66 080: 09.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Normtitel wurde geéndert in: Klassifizierung des Brennverhaltens textiler Erzeugnisse; Grundsatze.

b) Der Anwendungsbereich wurde prazisiert.

¢) Im Abschnitt 2 ,Allgemeines” wurden die letzten zwei Absatze gedndert und prézisiert.

d) Im Abschnitt 3 wurde der Begriff ,Klasse” besser definiert.

e) Abschnitt 4.1 wurde geéndert.
f) Im Abschnitt 4.2 wurde folgendes geéndert:

Die bisher vorgesehenen Kennbuchstaben M fiir Mobelbezugsstoffe, P fur Planen und Zelte, K fiir Kinderspielzeug wurden
bisher nicht bendtigt. Daher wurden diese Kennbuchstaben gestrichen, und der Kennbuchstabe P wird neu belegt fiir die
Klassen zur Klassifizierung von Polsterverbunden (nach Entwurf DIN 66 084).

@) Anderung von ,Brennklassen“in ,Klassen®.

Erlauterungen

Aufgrund vielfdltiger Wiinsche wurden BewertungsmaB-
stabe fiir das Brennverhalten von Textilien erarbeitet. Der
NormenausschuB Gebrauchstauglichkeit (AGt) im DIN
Deutsches Institut fir Normunge.V. hat dafiir seinen
ArbeitsausschuB (AGt 5) ,Kiassifizierung des Brennverhal-
tens textiler Erzeugnisse®, der diese Aufgabe in Zusammen-
arbeit mit anderen Normenausschiissen in den Unteraus-
schiissen ,Arbeits- und Schutzkleidung®, ,Vorhang- und
Gardinenstoffe*, ,Polsterverbunde” und ,Textile Boden-
beldge* bearbeitet. In den Arbeitsbereichen, in denen
Belange des Bauwesens berihrt sind, wie z. B. textile
Bodenbelige, Vorhangstoffe, werden die Arbeiten u. a. mit

Zur Mitarbeit in AGt 5 und in den Unterausschiissen von
AGt 5 wurden alle interessierten Kreise aufgefordert:

Folgende Gruppen waren an den Arbeiten beteiligt:
Aktion DAS SICHERE HAUS

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AGV)
Berufsfeuerwehr

Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels
Bundesverband des Deutschen Versandhandels
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
GroBabnehmer (Bundesbahn, Bundespost, Bundeswehr)

dem Institut fiir Bautechnik abgestimmt.

Das Brennverhalten von Kinderspielzeug wird auch soweit
Textilien betroffen sind in der europdischen Norm EN 71
Teil 2 behandelt.

Industrievereinigung Chemiefaser e.V.
Internationales Wollsekretariat
Institutionen des Priifwesens und der Forschung

RAL e.V., AusschuB fur Lieferbedingungen und Gltesiche-
rung

Stiftung Warentest

Verbédnde der deutschen Textilindustrie
Verband der Deutschen Mobelindustrie
Verband der Sachversicherer

Internationale Patentklassifikation

A 62 C 3/00
D02 G 3/20
D 03D 15/12
D04 B 1/14
D 04 H 1/42
D O6N 7/00
G 01N 33/36
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