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Classification of burning behaviour of textile products — Textile fabrics for
working clothing

Vorwort

Der ArbeitsausschuB NMP 543 “Brennverhalten von Textilien” ist fur die vorliegende Norm zusténdig.

Mit der Einteilung in Brennklassen ist beabsichtigt, insbesondere diejenigen textilen Flachengebilde hinsichtlich ihres
Brennverhaltens einzustufen, die fiir alle Arten von Arbeitskleidung an Arbeitsplatzen mit unterschiedlichem Entflamm-
barkeitsrisiko verwendet werden.

Bei der Klassifizierung wurde davon ausgegangen, daB zur Beurteilung des Brennverhaltens eines textilen Flachengebil- "
des sicherheitstechnisch relevante Kriterien heranzuziehen sind. Als solche wurden die Nachbrenndauer und Nachglimm-
dauer, das Schmelzen und Abtropfen, die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit sowie der Grad der Zerstérung angese-
hen.

Bei den unter S-a einzustufenden Flachengebilden handelt es sich in erster Linie um Erzeugnisse aus anorganischen
Materialien.

Bisher bereits gebréauchliche Textilien fiir Arbeitskleidung mit erhhten Anforderungen an das Brennverhalten entspre-
chen den Brennklassen S-b und S-c.Bei beiden Klassen wird gefordert, daB das Material unter den Priifbedingungen nicht
vollkommen zerstort wird, sondern wieder erlischt.

Hinsichtlich der Einstufung in die Brennklasse S-¢ wird empfohlen, das Abtropfen, sofern es nur wahrend der Ziindzeit auf-
tritt, nur dann als solches zu bewerten, wenn Tropfen entweder brennend oder in kontinuierlicher Folge nicht brennend
abfallen. .

Die Brennklasse S-d und S-e sind z. B. fiir Arbeitskleidung vorgesehen, an die keine speziellen Anforderungen hinsichtlich
des Brennverhaltens gestellt werden. Hierbei ist fiir die Einstufung mitunter das Flachengewicht wesentlich, indem leich-
tere Fldchengebilde nur die unterste Klasse S-e erreichen werden.

Das Schrumpfen von Textilien bei Flammeneinwirkung unter weitgehender Erhaltung der Festigkeit kann die Verwendung
beeintrdchtigen. Ein MeBverfahren hierfiir steht vorerst noch nicht zur Verfiigung.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Schutzkleidung aus dem Anwendungsbereich herausgenommen, da diese in DIN EN 533 behandelt wird.

Frithere Ausgaben
DIN 66083: 1980-12, 1986-11

1 Anwendungsbereich rungen oder Uberarbeitunggp dieser Publikationen nur zu
Diese Norm legt Kennwerte fiir das Brennverhalten von tex-  dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
tilen Flichengebilden fir Arbeitskleidung fest (siehe Vor- eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
wort). Bei Anwendung dieser Norm sind die in DIN 66080 |etzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

festgelegten Grundséatze zu beachten. DIN 66080

Kennwerte fiir das Brennverhalten textiler Erzeugnisse —
2 Normative Verweisungen Grundsitze
Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei- DIN EN ISO 6941
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese Textilien — Brennverhalten —Messung von Flammenaus-
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im breitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- (ISO 6941:1984, einschlieBlich Anderung 1:1992);
filhrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren spiatere Ande- Deutsche Fassung EN ISO 6941:1995
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3 Begriffe
3.1 Brennverhalten
Es gelten die Begriffe nach DIN EN [SO 6941.

3.2 Schmelzen, Abtropfen
3.2.1 Schmelzen

Unter Schmelzen versteht man das Fliissigwerden eines
Materials unter Einwirkung von Warme.

3.2.2 Abtropfen

Unter Abtropfen wird das Ablésen schmelzfliissiger Teile in
Zusammenhang mit dem Schmelzvorgang verstanden
(siehe Vorwort).

4 Priifung
4.1 Brennverhalten

Das Brennverhalten (Nachbrenndauer, Nachglimmdauer,
Grad der Zerstérung und Flammenausbreitungsgeschwin-
digkeit) zur Einstufung in die Brennklassen nach Tabelle 1
wird nach DIN EN ISO 6941 bestimmt.

4.2 Schmelzverhalten

Schmelzen und Abtropfen wird bei der Priifung nach
DIN EN ISO 6941 erfaBt.

5 Brennklassen

Textile Flachengebilde fiir Arbeitskleidung werden in die
Brennklassen S-a bis S-e eingeteilt. Dabei kennzeichnet
der Buchstabe S die Verwendung fiir Arbeitskleidung und
die Kleinbuchstaben kennzeichnen die Brennklasse. Fiir
die Bestimmung der Brennklasse S-a bis S-e werden bei
jeder Beflammungszeit in Ldngs- und Querrichtung je
5 MeBproben gepriift: davon miissen mindestens jeweils
4 MeBproben die Anforderungen der Brennklassen erfiil-
len. Die den Brennklassen zugeordneten Anforderungen
sind in den Abschnitten 5.1 bis 5.5 festgelegt (siehe auch
Tabelle 1). Werden die Bedingungen keiner dieser Brenn-
klassen erfiillt, so ist das textile Fldchengebilde fir Arbeits-
kleidung nicht nach dieser Norm einzustufen.

5.1 Brennklasse S-a

Bei Ziindzeiten von 5s und von 15 s darf die Nachbrenn-
dauer nicht groBer als 2 s und die Nachglimmdauer nicht
gréBerals 5 s sein. Das Material darf weder schmelzen noch
abtropfen. Der erste Markierungsfaden 200 mm von der
Probenunterkante darf nicht zerstdrt werden.

5.2 Brennklasse S-b

Bei Ziindzeiten von 5s und von 15s darf die Nachbrenn-
dauer nicht gréBer als 3 s und die Nachglimmdauer nicht
groBer als 25 s sein. Das Material darf weder schmelzen
noch abtropfen. Der erste Markierungsfaden 200 mm von
der Probenunterkante darf nicht zerstért werden.

5.3 Brennklasse S-c

Bei Ziindzeiten von 5s und von 15s darf die Nachbrenn-
dauer nicht gréBer als 20 s sein. Schmelzendes Material
darf nicht abtropfen (siehe Vorwort). Der zweite Markie-
rungsfaden 350 mm von der Probenunterkante darf nicht
zerstort werden.

5.4 Brennklasse S-d

Die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit darf 30 mm/s
nicht Uberschreiten.

5.5 Brennklasse S-e

Die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit darf 70 mm/s
nicht lberschreiten.

6 Wasch- und Reinigungsbehandlung

Die Einstufung in die Brennklassen erfolgt in der Regel im
Anlieferungszustand. Anforderungen hinsichtlich der
Wasch- und Reinigungsbestindigkeit sind zu beachten,
aber nicht Gegenstand dieser Norm.

7 Priifbericht
Im Prifbericht ist anzugeben:
— Bezeichnung des Materials;

— Das Material entspricht im Anlieferungszustand als
textiles Flachengebilde fiir Arbeitskleidung der Brenn-
klasse S-... nach DIN 66083.

Tabelle 1
Nachbrenn- | Nachglimm- Grad der ':?&T:;:gu::
Brennklasse dauer dauer Schmelzen Abtropfen Zerstorung schwindigkeit
s s mm
mm/s
S-a <2 <5 nein nein *) 0.A.
S-b <3 < 25 nein nein *) 0.A.
S-c < 20 0.A. 0.A. nein **) 0.A.
S-d 0.A. 0.A. o.A. 0.A. 0.A. < 30
S-e 0.A. 0.A. 0.A. 0.A. 0. A <70
*) Der erste Markierungsfaden 200 mm von der Probenunterkante darf nicht zerstort werden.
**) Der zweite Markierungsfaden 350 mm von der Probenunterkante darf nicht zerstért werden.
o.A. = ohne Anforderung
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