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Textile FuBbodenbelédge

Anforderungen an den Aufbau
Brandverhalten Teil 1

DIN
66 090

Textile floor coverings; requirements of construction, burning behaviour

Revétements de sol textiles; spécification de construction, comportement au feu

1 2weck und Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir textile Fubodenbelage nach
DIN 61 151. Sie legt Anforderungen an den Aufbau
textiler FuBRbodenbelage fest, bei deren Einhaltung die
FuBbodenbelage ohne Brandversuche in die Brandklasse
T-b nach DIN 66 081 eingestuft werden kdnnen.

Werden textile FuRbodenbelage als Wandbelage verwen-
det, ist diese Norm nicht anwendbar.

Das Brandverhalten textiler FuBbodenbelage wird im
wesentlichen vom Material der Nutzschicht, deren Dicke
und Rohdichte bestimmt. Eventuell konnen auch zusatz-
lich aufgebrachte Bindemittel oder Ausriistungen das
Brandverhalten beeinflussen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53 802 Prifung von Textilien; Angleichen

der Proben an das Normalklima
Priifung von Textilien; Probenahme,
Statistische Grundlagen der Probe-
nahme bei einfacher Aufteilung
Priifung von Textilien; Probenahme,
Praktische Durchfiihrung

Priifung von Textilien; Gewichts-
bestimmungen an textilen Flachen-
gebilden mit Ausnahme von Gewir-
ken und Gestricken

Priifung von Textilien; Bestimmung
der Pol-Rohdichte und der relativen
Pol-Rohdichte von Polteppichen
Priifung von Textilien; Bestimmung
der Poldicke und des Polgewichts
uiber Teppichgrund von Polteppichen,
Verfahren mit der Bandmesser-Scher-
maschine

Textile Faserstoffe; Faserarten

DIN 53 803 Teil 1

DIN 53 803 Teil 2

DIN 53 854

DIN 54 317

DIN 54 325

DIN 60 001 Teil 1

DIN 61 151 Textile FuBbodenbelige; Begriffe,
Einteilung, Kennzeichnende Merk-
male

DIN 66 081 Kennwerte filr das Brennverhalten

textiler Erzeugnisse; Textile Fuf-
bodenbelage

3 Begriffe
Textile FuBbodenbelage, siehe DIN 61 151.

Textile Faserstoffe der Nutzschicht textiler FuRboden-
belége, siehe DIN 60 001 Teil 1.

4 Bezeichnung
Anforderungen DIN 66 090 — TO1 — 80

Benennung

DIN-Hauptnummer

Teil-Nummer

zwei letzte Ziffern des Ausgabejahres der Norm

5 Anforderungen

5.1 Polteppiche

Der Pol muR aus einem der in den Abschnitten 5.1.1 bis
5.1.3 bezeichneten Faserstoffe bestehen.

5.1.1 Wolle oder Haare, Polyamid, Polyester, Polypro-
pylen, Polyacryle mit einem Gehalt an organisch gebun-
denem Halogen von mindestens 3,0% und hdchstens
7,0% und Modacryle mit einem Gehalt von mindestens
7,0% und héchstens 35,0%.

Die Polschichtdicke muB mindestens 2,0 mm und die
Pol-Rohdichte mindestens 0,090 g/cm3 betragen. Ab
einer Polschichtdicke von 3,0 mm muB die Pol-Rohdichte
gréBer als 0,070 g/cm3 sein. Die freie Noppenschenkel-
lange darf nicht groer als 15 mm sein.

5.1.2 Polyacryl

Die Polschichtdicke muR mindestens 3,0 mm und die
Pol-Rohdichte groRer als 0,130 g/cm® sein. Die freie
Noppenschenkel-Lange darf nicht groRer als 15 mm sein.

5.1.3 Fasermischungen

Die im Abschnitt 5.1.1 genannten Faserstoffe kénnen
beliebig untereinander gemischt werden, sofern die dort
festgelegten Konstruktionsbedingungen eingehalten wer-
den.
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Seite 2 DIN 66 090 Teil 1

Werden die im Abschnitt 5.1.2 genannten Faserstoffe 6 Priifung <
mit Faserstoffen nach Abschnitt 5.1.1 so gemischt, da 6.1 Probenahme
die Mischung mindestens 30% der Faserstoffe nach Ab- : . .
schnitt 5.1.1 enthilt, miissen diese Mischungen die im Zu beachten sind DIN 53 802 und DIN 53 803 Teil 1
Abschnitt 5.1.1 festgelegten Konstruktionsbedingungen u’.‘d Tenl 2
einhalten. Enthalt die Mischung weniger als 30% Faser- Hinsichtlich der Anzahl und Abmessungen der MeRproben
stoffe nach Abschnitt 5.1.1, gelten die Konstruktions- gelten die in den folgenden Abschnitten genannten Prif-
bedingungen nach Abschnitt 5.1.2. normen.
Es sind nur Mischungen der Fasern im Garn zulassig. 6.2 Material der Nutzschicht
Bei anderen als den genannten Faserst"offen und Konstruk- Bei Faserstoffmischungen erfolgt die Bestimmung der
tionen muR das Brandverhaiten gepriift werden. Zusammensetzung der Nutzschicht nach den Vorschriften
des Textilkennzeichnungsgesetzes bzw. den entsprechen-

5.2 Nadelvlies-FuBbodenbelige den DIN-Normen.
Textile FuBbodenbelige, die aus einem mechanisch und 6.3 Polschichtdicke
adha.suv verfestigten Fasgrvlues best;hen,mu:sen au§e|nem Die Bestimmung der Polschichtdicke wird nach
der im folg'enden bezelchne.ten aserstoffe alle!n oder DIN 54 325 durchgefiihrt.
aus deren Mischungen untereinander aufgebaut sein:
Wolle oder Haare, Polyamid, Polyester, Polypropylen, 6.4 Nutzschicht-Dicke
Polyacryle mit einem Gehalt an organisch gebundenem Die Bestimmung der Nutzschicht-Dicke von Nadelvliesen
Halogen von mindestens 3,0% und hdchstens 7,0% und erfolgt, soweit moglich, in Anlehnung an DIN 54 325.
Modacryle mit einem Gehalt an organisch gebundenem Anderenfalls ist eine MeRlupe mit einer Teilung von T
Halogen von mindestens 7,0% und hochstens 35,0%. 0,1 mm zu verwenden.
Sie miissen ohne Riickenbeschichtungein Flachengewicht .
von mindestens 600 g/m?2 haben. 6:5 PoI:Rohdmhte _ ) ;
Sofern die Oberseite nicht glatt, sondern polartig ausge- Die Bestl.rpmung der Pol-Rohdichte wird nach DIN 54 31
bildet ist, darf die Polschichtdicke nicht groRer als 40mm ~ durchgefihrt.
sein- L . 6.6 Noppenschenkel-Linge
E:I'" er:l\ehrs%hnchtng_ aafg:ba:;err:t Nad:lvlles-FuBboden- Die freie Noppenschenkel-Linge wird durch Anlegen
R :gt ffmub n:nrh e : ZS? c;c + ausz (;:n vou;?_er'lam?ten eines MaRstabes an die aufrecht gestellten Noppenschen-

0. s O._ e:n este fm und mindestens 2,0 mm dick sein. kel bestimmt. Der MeRwert wird auf ein Millimeter
Bei adhisiv verfestigten Nadelvliesen muB das Bindemittel gerundet angegeben. Er wird als Mittelwert aus minde-
au.f der Basis von Butadien-Styrol oder Acrylat aufgebaut stens 10 Einzelmessungen gebildet.
sein.
Bei anderen als den genannten Faserstoffen, Konstruk- 6.7 Gewichtsbestimmung (Nadelvliese)
tionen und Bindemitteln muR das Brandverhalten gepriift Die Gewichtsbestimmung erfolgt in Anlehnung an
werden. DIN 53 854.

Erldauterungen

Der ArbeitsausschuB NMP 534 ,Priiffung von textilen
FuRbodenbeligen” hat die vorliegende Norm erarbeitet.

DIN 4102 Teil 1 sieht im Bereich der brennbaren Bau-
stoffe 3 Klassen zur Beschreibung des Brandverhaltens
vor. Baustoffe der Klasse B 1 unterliegen der Priifzeichen-
pflicht und sind zum Einbau in Bereiche vorgesehen, in
denen erhohte Anforderungen an das Brandverhalten
von Baustoffen gestellt sind. Baustoffe der Klasse B 2
kénnen iiberall da eingebaut werden, wo keine besonderen
Anforderungen bestehen. Klassifizierte Baustoffe kbnnen
in DIN 4102 Teil 4 aufgenommen werden.

Im Bereich der FuRbodenbeldge wird die Abgrenzung
zwischen den Klassen B 2 und B 3 aufgrund der Kenn-
werte fiir das Brennverhalten textiler FuBbodenbelage
nach DIN 66 081 vorgenommen. Die Brennklasse T-b
entspricht der Klasse B 2.

Aufgrund der beim heutigen Stand der Technik vorliegen-
den Erfahrung wird das Brandverhalten von textilen Fuf3-
bodenbeligen, zumindest im Bereich der Brennklassen T-b
und T-c, von den Material- und Konstruktionsgegeben-
heiten der textilen Nutzschicht bestimmt. Damit ist die

Aufstellung von Anforderungen an die Konstruktion
textiler FuBbodenbelage méglich, deren Einhaltung zu-
1aRt, daR der so aufgebaute Belag mindestens in die Klasse
T-b nach DIN 66 081 und damit auch in die Klasse B 2
nach DIN 4102 Teil 1 eingestuft werden kann.

Die angegebenen Werte wurden aufgrund der vorliegenden
Erfahrungswerte iiber Einstufung in die Brennklassen
nach DIN 66 081 erstellt. Damit ist nicht ausgeschlossen,
daR auch textile FuBbodenbeldge mit anderen als den
genannten Konstruktionswerten in die Brennklasse T-b
nach DIN 66 081 eingestuft werden kénnen. Der Nach-
weis dariiber ist jedoch durch die Priifung des Brennver-
haltens zu erbringen.

Durch die festgelegten Anforderungen wird das tatsich-
liche Brandverhalten der entsprechenden Beldge so weit
vom Grenzwert zwischen den Brennklassen T-c und T-b
in den Bereich der Klasse T-b geriickt, daR die heute ver-
wendeten Faserbegleitstoffe und Bindemittel nicht zu
einer ungiinstigeren Einstufung des Brandverhaltens
fiilhren. Vollig neuartige Mittel fiir diesen Bereich sollten
allerdings vor ihrem Einsatz in ihrer Auswirkung auf das
Brandverhalten geprift werden.
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