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1 Anwendungsbereich und Zweck

An textile Bodenbeldge werden liber einen an die Intensitét
der Begehung angepaBten Strapazierwert und iiber den
Komfortwert hinaus je nach Anwendungsbereich weitere
Anforderungen gestelit. Diese leiten sich entweder aus
Umgebungsbedingungen des Raumes, in dem der Belag ver-
legt ist, oder aus speziellen Nutzungsarten ab.

In dieser Norm werden haufig geforderte Zusatzeignungen
beziiglich der Kennzeichnung, Priifung und Anforderungen
festgelegt. Die Festlegungen werden zur Kennzeichnung der
Gebrauchseigenschaften neben dem Strapazierwert und
dem Komfortwert zur Beschreibung der Produkteigenschaf-
ten fiir den Anwender oder Architekten verwendet.

2 Begriffe
2.1 Antistatisch

Antistatisch sind textile Bodenbeldge, wenn beim Gehen auf
dem Belag die Personenaufladung so niedrig bleibt, da8 beim
Beriihren von Erdpotential keine spiirbare Entladung auftritt.

Anmerkung: Erforderliche Randbedingungen sind bei der
Priifung festgelegt (siehe Abschnitt 3.1).

2.2 Stuhirollengeeignet

Stuhlroliengeeignet sind textile Bodenbeldge, wenn die Nut-

zung mit Birorollstiihlen, die mit Hartrollen nach DIN 68 131

versehen sind, keine starke Verdnderung der Oberseite des

Belages hervorruft.

Anmerkung: Der Belag muB fach- und normgerecht geklebt
sein. Erforderliche Randbedingungen sind bei der
Priifung festgelegt (siehe Abschnitt 3.2).

2.3 Treppengeeignet

Treppengeeignet sind textile Bodenbeldge, wenn beim
Gebrauch die abgerundeten Treppenkanten keine wesent-
lich starkere Veranderung und keinen wesentlich héheren
VerschleiB aufweisen als die librigen Flachen.

Anmerkung: Erforderliche Randbedingungen sind bei der
Prifung festgelegt (siche Abschnitt 3.3).

2.4 Feuchtraumgeeignet

Feuchtraumgeeignet sind textile Bodenbeldge, wenn sie
geniigend farbecht, maBstabil und nicht verrottbar sind.

Anmerkung: Als Feuchtrdume werden solche Rédume ver-
standen, in denen der Belag hoher Luftfeuchte aus-
gesetzt ist oder gelegentlich naB werden kann, z. B.
Badezimmer, Kiichen, Hobbyrdume, Kellerrdume.
Erforderliche Randbedingungen sind bei der Priifung
festgelegt (siche Abschnitt 3.4).

2.5 FuBbodenheizungsgeeignet

FuBbodenheizungsgeeignet sind textile Bodenbeldge, wenn

sie eine genligende Warmeleitfahigkeit aufweisen, geniigend

warmealterungsbestandig und antistatisch sind.

Anmerkung: Die antistatische Eigenschaft darf durch die
hohe Austrocknung und durch das Begehen nicht
beeintriachtigt werden. Der Belag muB mit einem ge-
eigneten Kleber fach- und normgerecht geklebt sein.
Erforderliche Randbedingungen sind bei der Priifung
festgelegt (siehe Abschnitt 3.5).

3 Priifungen
3.1 Antistatisch

Das elektrostatische Verhalten des textilen Bodenbelages
wird im Begehversuch nach DIN 54 345 Teil 2 gepriift.

Die an der Versuchsperson in drei Priifungen gemessene
Koérperspannung darf in keinem Versuch 2000 Volt iiber-
schreiten.

Die bei den Strapazierwerten ,stark” und ,extrem“ mit dem
Zusatzsymbol ,antistatisch” ausgezeichneten Beldage diirfen
auBerdem bei einer zuséatzlich nach DIN 54 345 Teil 3 aus-
gefiihrten apparativen Aufladungsmessung keine Beeinflus-
sung der gemessenen Spannung durch die mechanische
Beanspruchung der Probe wdhrend der Priifung erfahren.
Das heiBt, bei der nacheinander erfolgenden Messung an drei
verschiedenen Proben darf der MeBwert ohne Reinigung des
Gehradgummis nicht von Probe zu Probe abnehmen und
dann bei drei aufeinanderfolgenden Versuchen an der glei-
chen Probe - mit jeweils gereinigten Gehradgummi — nicht
von Messung zu Messung deutlich zunehmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) im DIN
NormenausschuB Gebrauchstauglichkeit (AGt) im DIN

Documents

—  S—
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 66 095 Tejﬁ z slunl : §5§?| Erlei igr! |5.Ib

06.88 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 66095-4:1988-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-66095-4-1988-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-66095-4-1988-06

Seite 2 DIN 66 095 Teil 4

Nimmt der MeBwert zu, werden die Priifungen an der gleichen
Probe solange weitergefiihrt, bis sich ein konstanter MeBwert
eingestellt hat. Dieser darf 2700 Volt nicht liberschreiten.

3.2 Stuhirollengeeignet

Die Priifung der Stuhirolleneignung erfolgt nach DIN 54 324.
Dabei wird eine Probe tiber 5000 und eine weitere Probe iiber
25 000 Gerateumdrehungen beansprucht.

Die Beurteilung der durch die Priifung hervorgerufenen Ober-
seitenverdnderung erfolgt nach DIN 54 328.

3.3 Treppengeeignet

Die Priifung erfolgt mit dem Tretradversuch nach DIN 54 322.

Beurteiit wird das Aussehen des textilen Bodenbelags an der

Schmalkante des Lauftisches, iiber die die Probe unter Span-

nung gelegt ist und auf die die FiiBe des Tretrads auflaufen.

Die Rundung der Treppenkante hat einen Radius von 10 cm.

Nicht geeignet: Starke Verdnderungen des Aussehens des
Belags im Bereich der Treppenkante. Z. B. fehlende
Noppen oder starker Faserverlust (VerschleiB) oder
Teppichgrund sichtbar. Faseraufrauhungen (Bartbil-
dung) von mehr als 15 mm, vélliger Drehungs- und/
oder Texturverlust bei Krduselvelourwaren, besché-
digte Riickenbeschichtung.

Beim Strapazierwert ,normal“: Mittiere Veranderungen des
Aussehens des Belags im Bereich der Treppenkante.
Z. B. Faseraufrauhungen bis 15 mm, teilweise auf-
gebrochene Schlingen, jedoch véllige Abdeckung des
Tréager- oder Grundmaterials.

Beim Strapazierwert ,stark” und ,extrem*: Geringfiigige
Verdnderungen des Aussehens des Belags im
Bereich der Treppenkante bzw. weitgehend unzer-
storte Schlingen.

Die Treppeneignung gilt fir den Strapazierwert,inden
der textile Bodenbelag eingestuft wurde oder fiir den
darunterliegenden Strapazierwert.

3.4 Feuchtraumgeeignet
Feuchtraumgeeignet sind textile Bodenbelédge, die folgende
Anforderungen erfiillen:

alle textilen Teile miissen aus synthetisch hergesteliten
Materialien bestehen

- groBte zuldssige MaBénderung nach DIN 54 318:
a) fiir Rollen- oder Bahnenware: + 0,4 % oder - 0,8 %
b) fiir Fliesenwaren: + 0,2% oder — 0,4 %
- Wasserechtheit nach DIN 54 006:
Anderung der Farbe der Nutzschicht nach GraumaB-
stab > Stufe 4.
Reibechtheit nach DIN 54 021:

Reibechtheit naB und trocken > Stufe 4 nach Grau-
maBstab.
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3.5 FuBbodenheizungsgeeignet

3.5.1 WéarmedurchlaBwiderstand

Die Priifung erfolgt nach DIN 52 612 Teil 1. Der Warmedurch-

laBwiderstand 1/A darf nicht groBer als 0,17 m2K/W sein.

Anmerkung: Bei Speicherheizungen hat der textile Bodenbe-
lag die Aufgabe, die Warmespeicherung zu verbes-
sern und die Warme Uber den Tagesverlauf gleichmé-
Big verteilt an den zu beheizenden Raum abzugeben.
Hierzu ist ein Belag mit einem WarmedurchlaBwider-
stand von mehr als 0,12 m?K/W vorteilhaft, jedoch
sollte auch hier der WarmedurchlaBwiderstand nicht
groBer als 0,17 m?K/W sein.

3.5.2 Antistatisch

Der textile Bodenbelag muB die Bedingungen fiir die Zusatz-
eignung ,antistatisch“ bei den Strapazierwerten ,stark” oder
Jextrem* erfiillen.

3.5.3 Alterungsbestandigkeit

Die kiinstliche Alterung erfolgt nach DIN 53 896 im Luftofen
bei einer Temperatur von 70 °C liber eine Zeitdauer von drei
Wochen. Der Luftofen ist so einzustellen, daB er mit 10 bis 12
Luftwechseln je Stunde arbeitet.

Es wird mindestens eine Probe des zu priifenden textilen
Bodenbelages mit den MaBen 265 mm x 570 mm gealtert.

Durch die Alterung diirfen keine sichtbaren Verdnderungen
an der Probe hervorgerufen werden. Die Farbanderung darf
héchstens der Stufe 4 des GraumaBstabes entsprechen.

Die gealterte Probe wird dann zusammen mit einer gleichgro-
Ben Riickstellprobe im Trommelversuch nach DIN 54 323
Teil 1 beansprucht. Bei der anschlieBenden Beurteilung der
Oberseitenveranderung nach DIN 54 328 darf die gealterte
Probe keine stéirkere Oberseitenverdnderung aufweisen als
die nicht gealterte Riickstellprobe.

Die Riickenausriistung darf nicht zerstort sein.

4 Priifbericht
Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Beschreibung des gepriiften Bodenbelages nach
DIN 61 151

b) gepriifte Zusatzeignung
¢) angewandte Normen

d) Priifergebnisse fiir die Erteilung der betreffenden
Zusatzeignung

€) Beurteilung anhand der Grenzwerte
f) Abweichungen von dieser Norm

g) Priifdatum.
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