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Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-11-43 AA �Partikelmesstechnik, Porositäts- und 
Oberflächenmessverfahren (SpA zu ISO/TC 24/SC 4/WG 3)� im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) 
erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 66137 Bestimmung der Dichte fester Stoffe besteht aus: 

� Teil 1: Grundlagen 

� Teil 2: Gaspyknometrie 

� Teil 3: Gasauftriebsverfahren 

Änderungen 

Gegenüber DIN 66137-2:2004-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle sowie technische Überarbeitung und Erweiterung der Norm, u. a. durch Aufnahme der 
Begriffe �Skelettvolumen� und �Skelettdichte�; 

b) Anpassung der Formelzeichen und Verwendung von SI-Einheiten in Tabelle 1; 

c) Veränderung einiger Symbole und Benennungen in Anlehnung an ISO 12154:2014 (siehe 
Gegenüberstellung im informativem Anhang B). 

Frühere Ausgaben 

DIN 66137-2: 2004-12 

Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Bestimmung der Skelettdichte von kompakten oder dispersen Materialien beliebiger 
Probenform mittels eines Gasverdrängungspyknometers fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 66137-1, Bestimmung der Dichte fester Stoffe � Teil 1: Grundlagen 

DIN 66160, Messen disperser Systeme � Begriffe 

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement � Part 3: Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement (GUM:1995) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 66160. 

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit:  

� DIN-TERMinologieportal: unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: unter http://www.dke.de/DKE-IEV 

4 Formelzeichen und Einheiten 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Formelzeichen und Einheiten nach Tabelle 1. 

Tabelle 1 � Formelzeichen und Einheiten1 

Formelzeichen   Benennung SI-Einheita 

VF Feststoffvolumen  m3 

VPo Volumen der offenen Poren m3 

VS Skelettvolumenc   m3 

VZ Zwischenkornvolumen m3 

Vcal Volumen der Kalibrierprobe m3 

Vcell Probenkammervolumen (Volumen der Probenkammer mit 
eingesetztem leeren Probengefäß) 

m3 

                                                                 

1 Für eine Zusammenfassung der gegenüber DIN 66137-2:2004-12 veränderten Symbole und Benennungen siehe 
Anhang B. 
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Formelzeichen   Benennung SI-Einheita 

Vref Referenzkammervolumen m3 

mF Feststoffmasse (identisch mit der Probenmasse) kg 

��� �� Auflösung der Waage zur Feststoffmassebestimmung kg · kg-1 

pi Pyknometerüberdruck i (i  1, 2, A1, A2, B1 oder B2)b Pa 

p1 Gleichgewichtsüberdruck vor der Expansionb Pa 

p2 Gleichgewichtsüberdruck nach der Expansionb Pa 

pA1 Gleichgewichtsüberdruck vor der Expansion (Kalibrierschritt A)b Pa 

pA2 Gleichgewichtsüberdruck nach der Expansion (Kalibrierschritt A)b 
Pa 

pB1 Gleichgewichtsüberdruck vor der Expansion (Kalibrierschritt B)b Pa 

pB2 Gleichgewichtsüberdruck nach der Expansion (Kalibrierschritt B)b Pa 

�� absoluter Pyknometerdruck vor Beginn der Messung Pa 

��
� absoluter Pyknometerdruck i (i  1, 2, A1, A2, B1 oder B2) Pa 

✁F Feststoffdichte kg · m-3 

✁S Skelettdichted   kg · m-3 

a Für die Angabe von Stoffdaten und Analysenergebnissen ist auch die Verwendung von abgeleiteten SI-Einheiten, wie z. B. nm, 

cm3 oder g, zulässig. 

b Die Überdruckwerte �� sind definiert als Differenz zwischen den jeweiligen Absolutdruckwerten ��
� und dem absoluten 

Pyknometerdruck �� vor Beginn der Messung, d. h. �� ��
� � �� (siehe 6.3 und 7.1). 

c Für den Begriff �Skelettvolumen� ist in der Literatur auch der Begriff �Gerüstvolumen� zu finden. 

d Für den Begriff �Skelettdichte� ist in der Literatur auch der Begriff �Gerüstdichte� zu finden. 

 

5 Physikalische Grundlagen 

Dieses Dichtebestimmungsverfahren beruht darauf, dass nur das kompakte Festkörperskelett mit dem 
Volumen VS einer Materialprobe für das Messgas gasverdrängend ist, nicht aber die weiteren eventuell 

zusätzlich vorhandenen Volumenanteile von offenen, d. h. von außen zugänglichen Poren VPo sowie das 

Zwischenkornvolumen VZ im Falle einer dispersen Probe, in die das Messgas ungehindert eindringen kann. 

Zur Ermittlung des Skelettvolumens VS der Probe wird ein isothermes Gasexpansionsexperiment einer 

konstanten Messgasmenge in einem Gaspyknometer mit zwei kalibrierten Teilvolumina, die über ein 
Absperrventil miteinander verbunden sind, durchgeführt. Danach wird das Skelettvolumen VS der in einem 

der Teilvolumina befindlichen Probe aus den gemessenen Druckveränderungen auf der Grundlage der 
Zustandsgleichung der idealen Gase berechnet. Da isotherm gearbeitet wird, reduziert sich die Gasgleichung 
bei der Auswertung (siehe Abschnitt 7) auf den Spezialfall des Gesetzes von Boyle und Mariotte. 
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