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Representation and characterization of separations of dispersive materials; application on analytical separations
Présentation et caractérisation du séparations des matiéres granulaires; application pour des séparations analytiques
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1 2Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Trennverfahren, die in der TeilchengroBenanalyse zur Ermittlung der Verteilungssummen- oder
Verteilungsdichtekurve eines dispersen Stoffes verwendet werden.
Die bekanntesten Trennverfahren der TeilchengréBenanalyse sind Sieben, Windsichten, Schidmmen und Dekantieren.

2 Mitgeltende Normen
DIN 66 141 Darstellung von Korn-(Teilchen-)gréBenverteilungen; Grundlagen
DIN 66 142 Teil 1 Darstellung und Kennzeichnung von Trennungen disperser Giiter; Grundlagen

3 Begriffe

Siehe auch DIN 66141 und DIN 66142 Teil 1.

Soweit hier angegebene Begriffsdefinitionen von soichen in DIN 66142 Teil 1 abweichen, sind sie an die Besonderheiten
der hier ausschlieBlich behandelten analytischen Trennung angepaBt worden.

Nr Begriff Bild
1 Trennung Aufgabegut 0

(hier: Zweiguttrennung)

ist die Zerlegung einer Gutmenge in ? q'%x)

Teilmengen (Austragsgiiter), wobei sich

die Verteilungen der betrachteten Merk-

male in den Teilmengen unterscheiden.

X—o Xmax
Trennung
Teilmenge 1 Tealmenge 2
q(O)( X) Ve vi2l. q(2)( x)
| o
/
7
X Xu(zg( Xnax

2 Ideale Trennung

ist eine Trennung, bei der sich die Merk-

malsverteilungen der Teilmengen nicht

liberschneiden.

Xomin X =x,2 Xmax
X ——

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Siebbdden und Kornmessung (NASK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu8 Materialpriifung (NMP) im DIN
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Seite 2 DIN 66142 Teil 2
Nr Begriff Bild
3 Reale Trennung -
ist eine Trennung, bei der sich die Merkmals- vi.g'¥ix) )
verteilungen der Teilmengen Uberschneiden. ? vil.gtl(x) grx
q | g%x)-
Xmin xu(Z) X x°(1) Ximax
4 | Aufgabegut /
ist das einer Trenneinrichtung zugefiihrte Gut /
(hier: Gutmasse) /
T /zi'
5 Feingut q /".: N
ist das feine Austragsgut eines Trennschnittes ’ﬂ,‘@ N
eines Klassiervorganges. f{‘:": E
7S ANNN
ARSI
Xoin X2 x Xmax
6 | Grobgut X —=
ist das grobe Austragsgut eines Trennschnittes g Fmin ) 212 Fldche B2 2 Feingut
eines Klassiervorganges. q(z) 2, %) 212 Fliiche N 2 Grobgut
4 Fmin %max) 212 Flache [ = Aufgabegut
7 Austragsgut
ist die eine Trenneinrichtung verlassende Teil-
menge.
8 Masseanteil
ist der Quotient aus der Gesamtmasse bzw. des V(Z),q(Z)( x)
Gesamtmassenstromes des Austragsgutes und Al ( \
der Gesamtmasse bzw. des Gesamtmassen- ? vihgtix) \
stromes des Aufgabegutes. q | gy x
m m 9.0,
N —— D= 4} (2) o LXK
v e ? o vt =1 v 123?2?2?2?.“
Xoin X2 x X Xmax
9 Trennschirfe .
ist die Kennzeichnung fiir den Grad der Uberein-
stimmung einer realen Trennung mit der idealen
Trennung.
10 Trenngrenze x;
(hier: TrennkorngréBe) .
ist der Merkmalswert im Uberschneidungsbe-
reich der Verteilungsdichte-Kurven der beiden
Teilmengen einer Trennung.
1 Median-Trenngrenze xv
(auch praparative Trenngrenze) vi2).g2)(x)
ist der Medianwert der Trennkurve, d.h. die v.gM(x)
Trenngrenze, bei der die mit dem entsprechen- o o
den Masseanteil multiplizierten Verteilungsdich- 9 |q%x)
ten der beiden Teilmengen gleich sind. \ o
(1 . 401 (2) . ,(2)
v (k) =v x
q ™) g7 (*1) Xmin X Xp xM Xmax
x a=b
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