DK 621.642.39.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989

Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN

einwandig und doppelwandig fiir die oberirdische Lagerung PP
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten 6616

Horizontal steel tanks, single- and double-walled, for the above-ground Ersatz fiir Ausgabe 10.81
storage of water-polluting, inflammable and non-inflammable liquids

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet auf einwandige und doppelwandige (D),liegende,zylindrische
Behilter aus Stahl, die fiir die oberirdische Lagerung wassergefihrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fliissigkeiten ohne besondere SchutzmaBnahmen bestimmt sind. Andere
wassergefiahrdende, brennbare und nichtbrennbare Fliissigkeiten diirfen in den Behéltern
gelagert werden,wenn Auskleidungen oder Beschichtungen vorgesehen werden, deren Eig-
nung fiir den Verwendungszweck durch ein baurechtliches Priifzeichen oder eine Bauartzu-
lassung nach derVerordnung iiber brennbare Fliissigkeiten (VbF) § 12 nachgewiesen ist.Die
Behdélter sind geeignet fiir die Lagerung von Fliissigkeiten mit einer Dichte von hochstens
1,9 kg/l. Sie diirfen mit einem inneren Uberdruck von héchstens 0,5 bar betrieben werden.
Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 66011 ist zu beachten.

Einwandige Behélter miissen in einem Auffangraum aufgestellt werden. Dies gilt nicht fiir
einwandige Behalter bis 100 m? Rauminhalt, die keine Anschliisse unterhalb des zuldssigen
Flllungsgrades haben in denen nichtbrennbare Flissigkeiten der Wassergefahrdungs-
klasse 1(WGK 1) 2) gelagert werden, sofern diese Behéalterwiederkehrend alle 5 Jahre durch
einen Sachverstdndigen nach der Verordnung iiber Lagern, Abflillen und Umschiagen was-
sergefiahrdender Stoffe (VAwS) gepriift werden oder nichtbrennbare Flissigkeiten der
WGK02) gelagert werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die MaBe der Behilter stimmen mit denen der Behélter nach DIN 6608 Teil 1 liberein.

1y Z.Z. Entwurf

2) Wassergefahrdungskiassen sind im Katalog wassergefahrdender Stoffe des Umweltbun-
desamtes, BismarckstraBe 1, 1000 Berlin 31, enthalten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 6616

Form A ohne Halsstutzen
<3500

Tragedse \L )L
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Verstirkungsblech
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Behalter Form A ohne Halsstutzen konnen auch in doppelwandiger Ausfuhrung (D) hergestellt werden. Hierfiir gilt DIN 6608
Teil 2 sinngemas.

Form B mit Halsstutzen

Domstutzen
& . =

Halsstutzen

Ubrige Angaben und MaBe wie Form A

Form C mit Domstutzen im Behélterboden (fiir Einbau in Geb&uden)

£ £x

Ubrige Angaben und MaBe wie Form A

Bezeichnung eines einwandigen Behalters Form A mit einem Volumen von 10 m® und einem AuBendurchmesser von 1600 mm:

Behalter DIN 6616 —A —10 x 1600

Bezeichnung des gleichen Behalters in doppelwandiger Ausfiihrung (D):
Behélter DIN 6616 — D A —10 x 1600

Bezeichnung eines Behilters Form B mit einem Volumen von 10 m® und einem AuBendurchmesser von 1600 mm:

Behalter DIN 6616 —B 10 x 1600

Bezeichnung eines Behalters Form C mit einem Volumen von 10 m® und einem AuBendurchmesser von 1600 mm:

Behalter DIN 6616 — C 10 x 1600 Documents
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DIN 6616 Seite 3

Tabelle 1. Volumen, MaB3e, Anzahl der Tragedsen, Masse

XI"::‘I""’" D w | 1t | 3| 5| 7 | 10| 13| 16| 2| 25| 30| 4| 5|6 | 80 | 100
g‘;‘i’i’;‘:“;ﬁh 1000 | 1250 1600 2000 2500 2900
E‘f‘:‘:‘t;” mo | 1510 | 2740 | 2820 | 3740 | 5350 | 6960 | 8570 | 6960 | 8450 | 10120 | 8800 | 10800 | 12800 | 12750 | 15950
Bodenidhe i~ | 180 | 220 260 320 400 450
o s s O
(LJ:;: tIftjtl\lll‘1ls'3gjetzens. 3) S0 600

Lichte Weite )
des Halsstutzens 4) siehe Tabelle 3
Anzahl der _ 1 9
Tragedsen 5)
a 750 | 950 1670 2090 3300 3790
b 250 | 300 350 525 610 970 1390
f 800 | 1750 | 1770 | 2770 | 4200 | 5625 | 7135 | 5395 | 7005 | 8615| 6760 | 8820 | 10880 | 10295 | 13360
FormA | 965 | 560 | 740 | 930 | 1250 | 1550 | 1850 | 2400 | 2850 | 3400| 4400 | 5300| 6300| 9500 | 11500
Masse und C
in kg
FomB | 305 | 600 | 790 { 980 | 1300 | 1600 | 1800 | 2400 | 2900 | 3450 | 4450 | 5350 | 6350 9550 | 11600

1y Im Bereich bis 30 m? Volumen sind neben den angegebenen Volumina (GroBen) ZwischengroBen zugelassen. Den angegebenen Volumina kann auch der néchstgrd-
Bere AuBendurchmesser zugeordnet werden. In beiden Féllen miissen die Blechdicke s und die GroBe der Verstarkungsbleche dem AuBendurchmesser entspre-
chend in der Zuordnung nach Tabelle 1 gewahit werden. Fiir diese Behélter ist der Abstand der Sockelmitten (MaBe f) zu errechnen und dem Besteller anzugeben.

2) Siehe DIN 1541 und DIN 1543 (nur eingeschrankte Toleranz)

3) Auf besondere Bestellung konnen fiir Behalter mit einem Volumen von 5 bis 16 m® auch Dome mit einer lichten Weite von 600 mm und fiir Behélter mit einem Volumen

ab 20m® auch Dome mit einer lichten Weite von 800 mm und 1000 mm geliefert werden.

Die lichte Weite des Halsstutzens ist bei Bestellung anzugeben.

Behiilter mit einem Volumen von 1bis 10 m® haben eine Tragedse iiber dem Schwerpunkt. Liegt der Dom bei diesen Behatern in der Mitte, so sind zwei Tragedsen in

gleichem Abstand vom Schwerpunkt angeordnet.

Behiilter mit einem Volumen ab 13 m® haben zwei Tragedsen. Diese sind 3500 mm voneinander entfemt und in gleichen Absténden vom Schwerpunkt angebracht.

Zusétzliche Tragedsen sind zuldssig.
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