DK 621.642.39.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989
Stehende Behélter (Tanks) aus Stahl DIN

einwandig fur die oberirdische Lagerung 6618
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten Teil 1

Vertical steel tanks, single-walled for the above-ground storage Ersatz fiir Ausgabe 10.81
of water-polluting, inflammable and non-inflammable liquids

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Behalter nach dieser Norm sind einwandige (1), stehende, zylindrische Behélter aus Stahl,
die fur die oberirdische Lagerung wassergefdhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer
Flissigkeiten ohne besondere SchutzmaBnahmen bestimmt sind.

Andere wassergefahrdende, brennbare und nichtbrennbare Flissigkeiten diirfen in den
Behéltern gelagert werden,wenn Auskleidungen oder Beschichtungen vorgesehen werden,
deren Eignung fur den Verwendungszweck durch ein baurechtliches Priifzeichen oder eine
Bauartzulassung nach der Verordung liber brennbare Fliissigkeiten (VbF) § 12 nachgewie-
sen ist. Die Behdlter sind geeignet fir die Lagerung von Fliissigkeiten mit einer Dichte von
héchstens 1,9 kg/L. Sie dirfen mit einem inneren Uberdruck von hdchstens 0,5 barbetrieben
werden.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601*) ist zu beachten.

Einwandige Behélter miissen in einem Auffangraum aufgestelit werden. Dies gilt nicht fiir
einwandige Behélter bis 100 m® Rauminhalt, die keine Anschliisse unterhalb des zulassigen
Fillungsgrades haben in denen nichtbrennbare Fliissigkeiten der Wassergefahrdungs-
klasse 1 (WGK 1) **) gelagert werden, sofern diese Behilter wiederkehrend alle 5 Jahre
durch einen Sachverstéandigen nach derVerordnung iiber Lagern, Abfiillen und Umschiagen
wassergefahrdender Stoffe (VAwS) gepriift werden oder nichtbrennbare Flssigkeiten der
WGKO0**) gelagert werden.

*y Z.Z. Entwurf

**) Wassergefdhrdungsklassen sind im Katalog wassergefahrdender Stoffe des Umwelt-
bundesamtes, BismarckstraBe 1, 1000 Berlin 31, enthalten.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 10

ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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2 MaBe, Bezeichnung
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Anstelle der dargesteliten ProfilstahlfiiBe
kdnnen auch RohrfiiBe, FuBringe oder Ring-
S — sockel verwendet werden (Beispiele siehe
Seite 4 bis 7).
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Bezeichnung eines einwandigen Behalters (1) mit einem Volumen von 10 m® mit einem AuBendurchmesser von 1600 mm und
zwei Halsstutzen von je 500 mm lichter Weite und mit angeschweiBten RohrfiiBen (B):

Behalter DIN 6618 —1—10 x 1600 x 500/500—B

Tabelle 1. Volumen, MaBe, Anzahl der Tragedsen, Masse

Volumen in m® 1) min. 5 7 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80 100
AuBendurchmesser dq 1600 2000 2500 2900

Behalterhohe Iy max. | 2820 | 3740 | 5350 | 6960 | 5400 | 6960 | 8540 | 6665 | 8800 | 8400 | 9585 | 12750 | 15950
Bodenhdhe h = 260 320 400 450

Blechdicke (NennmaB) 2) $1 5 6 7 g

Lichte Weite des Doms 500 600

Lichte Weite des

Halsstutzens 3) sighe Tabelle 3

Anzahl der Tragedsen
am Mantel 4)

Masse mit Domstutzen
und Halsstutzen ohne m = 750 | 935 | 1250 | 1550 | 1850 | 2350 | 2800 | 3350 | 4250 | 6150 | 6900 9080 | 10300
FuBkonstruktion in kg

1) Den festgelegten Volumina kann auch der nachstgrdBere AuBendurchmesser, in diesem Fall 2000 mm, zugeordnet werden. Die Behalterhéhe Z4 wird entsprechend

kiirzer. Die Blechdicke s muB dem AuBendurchmesser entsprechend gewdhit sein. Die Bezeichnung lautet z. B.:
Behalter DIN 6618 — 1- 10 x 2000 x 500/500 — B

2) Siehe DIN 1541 und DIN 1543 (mit eingeschrankter Toleranz)

3) Anzahl der Halsstutzen und deren lichte Weite sind bei Bestellung anzugeben.

4) Behilter mit einem Volumen bis 10 m® haben eine Tragefise iiber dem Schwerpunkt. Behalter mit einem Volumen ab 13 m° haben zwei Tragedsen. Diese sind
3500 mm voneinander entfernt und in gleichen Abstanden vom Schwerpunkt angebracht.
Zum Aufstellen der Behélter sind auf dem Oberboden zusétzlich zwei einander gegeniiberliegende Trageiisen angebracht. Zusatzliche Trageﬁseﬁind zulﬁssii. en tS
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Domstutzen im Oberboden
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Domstutzen geschweit eingesetzt oder aufgesetzt nach Wahi des Herstellers; dargestellt ist die eingesetzte, geschweiite
Form. Stutzen und Flanschringe mussen innen und auBen geschweiBt sein.
Die Dichtung des Domdeckels muB gegen das Lagergut bestindig sein und eine ausreichende mechanische Festigkeit

besitzen.
Tabelle 2. Domstutzen, KonstruktionsmaBe
AufBien-
durch- | 4409 2000 2500 2900
messer
d4
Lichte
Weite Abstand e
d»
500 490 675 910 1095
600 440 625 860 1045

Ubrige MaBe des Domstutzens siehe Tabelle 3

Andere Domausfiihrungen sind zuldssig, wenn deren Gleichwertigkeit mit der dargestellten Ausfiihrung durch Gutachten
eines Sachverstandigen nach VbF § 16 Absatz 1 nachgewiesen ist und die AnschiuBmaBe und die Domhohe (insbesondere

fir den Grenzwertgeber und Flllstandsbegrenzer) eingehalten sind.
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