DK 621.642.39.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989

Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN
doppelwandig, ohne Leckanzeigeflissigkeit fiir die o
oberirdische Lagerung 6618
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fllissigkeiten Teil 2
Vertical steel tanks; double-walled, without leakage indicating liquid, Ersatz fiir Ausgabe 10.81

for the above-ground storage of water-polluting, inflammable and
non-inflammable liquids

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet auf doppelwandige (2 D), stehende Behélter nach DIN 6618
Teil 1, jedoch ohne Halsstutzen, die einen zusatzlichen, allseitig in sich abgeschlossenen,
flissigkeits- oder gasdichten AuBenbehalter aus Stahl haben, und zwar mindestens bis zur
Héhe des zuldssigen Flillungsgrades von 95% des Behaltervolumens.

Behalter nach dieser Norm eignen sich nur fiir den AnschluB von Leckanzeigern, die auf
Unterdruckbasis arbeiten.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601*) ist zu beachten.

2 MabBe, Bezeichnung
Fiir die MaBe des Innenbehaélters gilt DIN 6618 Teil 1.

Fiir den AuBenbehélter und die Leckanzeige gelten die folgenden Festlegungen.

*y Z.Z. Entwurf

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet,

Fortsetzung Seite 2 bis 5

ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Document Sharing I-Iub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 6618 Teil 2 Sep 1989 Preisgr. 6

09.89 ’
Full document details: DIN 6618-2:1989-09 Vertr-Nr. 0006


http://www.avadocuments.com/doc/din-6618-2-1989-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-6618-2-1989-09

Seite 2 DIN 6618 Teil 2

Entliftung Domstutzen
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MaBe [y und }h siehe DIN 6618 Teil 1

Bezeichnung eines doppeiwandigen Behaiters (2 D) ohne Leckanzeigefliissigkeit, mit einem Volumen von 10 m® und einem
AuBendurchmesser von 1600 mm:

Behélter DIN 6618 —2 D — 10 x 1600

Tabelle 1. Volumen, Durchmesser, Wanddicken

Volumen in m? min. 5 7 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80 100
dos mensetrs d . 2000 200 2500
sty : : : ;
gI()edcehr:iii(r:‘l:le:e rENennmaB) 52 1) 5 6 7 9
st Ve, ; s :
Blechdicke (NennmaB) $42) 3 3 5 5

Boden auBen

Masse mit Domstutzen
ohne FuBkonstruktion und ohne m =~ | 1000 | 1300 | 1780 | 2260 | 2260 | 3230 | 3800 | 5000 | 6230 | 8680 | 9850 | 12400 | 16300
Leckanzeigefliissigkeit in kg

1) Nach DIN 1541 und DIN 1543 (nur eingeschrinkte Toleranz)
2) Beim Verwenden von RohrfiiBen, FuBringen oder Ringsockeln (Formen B, C und D nach DIN 6618 Teil 1) muB die Dicke des Bodens des AuBenbehilters der des Innen-

behélters entsprechen (s4 = s5).
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