DK 621.642.39-034.14 : 621.6.038 : 620.263

: 001.4 : 620.165.29 DEUTSCHE NORM Februar 1984
Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN
doppelwandig, ohne Leckanzeigeflissigkeit —

mit auBenliegender Vakuum-Saugleitung 6618
fir oberirdische Lagerung brennbarer Flissigkeiten Teil 4

Vertical tanks of steel, double-walled without contro! liquid, for above ground storage of mineral-oil

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiih-
rung empfohlen worden.

MaRe in mm

1 Begriff und Anwendungsbereich

Doppelwandige Behélter nach dieser Norm sind Behalter nach DIN 6618
Teil 1, jedoch ohne Halsstutzen, die einen zusatzlichen, allseitig in sich
abgeschlossenen, gasdichten AuBenbehalter aus Stahl haben, und zwar
mindestens bis zur Hohe des zulassigen Fiillungsgrades von 95 % des Be-
haltervolumens.

Behalter nach dieser Norm eignen sich nur fir den Anschliufl von Leck-
anzeigen, die auf Unterdruckbasis arbeiten. Im Gegensatz zu den Be-
haltern nach DIN 6618 Teil 2 haben sie eine auenliegende Vakuum-
Saugleitung

2 MaRe, Bezeichnung
Fiir die MaRe des Behalters gilt DIN 6618 Teil 1.

Fir den AuBenbehélter und die Leckanzeige gelten die Festlegungen
dieser Norm.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Arbeitsausschu Tankanlagen im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Bezeichnung eines doppelwandigen Behélters mit auRenliegender Vakuum-Saugleitung (4DA), mit einem Volumen von
10 m3 und einem AuBendurchmesser von 1600 mm:

Behalter DIN 6618 — 4DA — 10 X 1600

Volumen in m3 min. [ B 7 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 80 100

MaRe /1 und h siehe DIN 6618 Teil 1

AuBendurchmesser 1600 2000 2500 2900
des Innenbehalters

Blechdicke
(Nennma#) $q 5 6 7 9
Behalter innen

Blechdicke
(NennmaB) 5 5 6 7 9
Boden innen

Blechdicke
(NennmaR) s3 3 4
Behélter aulRen

Blechdicke
(NennmaR) sq 1) 3 5
Boden auRen

Gewicht mit
Domstutzen ohne kg &~ [1000 (1300|1780 [2260 (2260|3230 (3800 |5000 |6230 |8680 9850 12400 |16 300
FuBkonstruktion

1) Beim Verwenden von RohrfiiRen, FuRringen oder Ringsockeln (Formen B, C und D nach DIN 6618 Teil 1) muB
die Dicke des Bodens des AuRenmantels der des Innenbehélters entsprechen (s; = s,). D-O-c-u-m-ents
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