DK 621.642.37.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989
Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN

doppelwandig

fur die unterirdische Lagerung wassergefahrdender, 6619
brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten Teil 2
Vertical steel tanks; double-walled for the underground storage Ersatz fiir Ausgabe 10.81

of water-polluting, inflammable and non-inflammable liquids

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet auf doppelwandige, stehende Behalter nach DIN 6619 Teil 1,
die einen zusatzlichen, allseitig in sich abgeschlossenen fliissigkeitsdichten AuBenbehdlter
aus Stahl haben,und zwar mindestens bis zur Hohe des zulassigen Fillungsgrades von 97 %
der Behéltervolumen (Bordende des Oberbodens).

Die Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601 *) ist zu beachten.

*y Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 6619 Teil 2
2 MaBe, Bezeichnung

Fiir die MaBe des Innenbehélters gilt DIN 6619 Teil 1.
Fiir die AuBenbehalter gilt nachfolgende Tabelle 1.

__—Domstutzen

Ausfiihrung des Domstutzens
\ nach DIN 6619 Teil 1

Prifhahn

Leckanzeige

/
Langskehlnaht
AuRenbehdlter

Bezeichnung eines doppelwandigen Behalters (D) mit einem Volumen von 7m®:
Behélter DIN 6619 —D7

Tabelle 1. Volumen, MaBe, Masse

Volumen in m® min, 5 7 11,5 15,5

AuBendurchmesser des Innenbehalters 2000 2500 2900

Blechdicke (NennmaB) des AuBenbehalters 3

Blechdicke (NennmaB) des Unterbodens
des AuBenbehalters

Masse des Behalters ohne Isolierung und

ohne Leckanzeigefliissigkeit in kg 1070 1300 1850 2410

3 Werkstoff
Fur den Werkstoff des AuBen- und Innenbehélters gilt DIN 6619 Teil 1.

4 Ausfiihrung
Fir die Ausfiihrung des Innenbehalters gilt DIN 6619 Teil 1.
Der AuBenbehiélter muB allseitig abgeschlossen sein und soll mindestens die in der Tabelle 1 im Abschnitt 261fgefijhrten

Blechdicken aufweisen. Ocuments
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