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Linsenniete

Nenndurchmesser 1,6 bis 6 mm
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Normenausschu3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Mushroom head rivets; nominal diameters 1,6 to 6 mm Ersatz fur Ausgabe 07.77
Rivets a téte bombée; diamétres nominaux de 1,6 4 6 mm

2 MaBe in mm
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| 1 Anwendungsbereich

S Diese Norm gilt fir Linsenniete mit Nenndurchmessern von 1,6 bis 6 mm.
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é Tabelle 1: MaBe und Gewichte

c Nennmas 16 2 25 3 35) 4 5 6

g d;

2 GrenzabmaBe +0,05 +0,1 +0,15

2

[Z2]

£ NennmaB 32 4 5 6 7 8 10 12

g dy

©

5 Toleranz h14 hi5

3

2—, ds  min. 1,52 1,87 2,37 2,87 3,37 3,87 4,82 5,82

c

3

s e max 08 1 1,25 15 1,75 2 25 3

e

§ k= 09 1 1,2 1,5 1,8 2,1 25 3

3 roo= 28 33 42 5 6 6,5 8.2 10

<

g w = 0,6 0,7 08 1 1,2 1,4 1,7 2

> !

§ Nenn- | grens. Gewicht (7,85 kg/dm?) kg/ 1000 Stiick = ')

g maf abmaBe

5]

z 025

5 3 "3 0,08

2 4 0,10 0,14

£

8 5 +030 0,17 0,30

2

g 6 0,34 053 0,74

Z

g ) Siehe Seite 2 (fortgesetzt)
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Seite 2 DIN 662
Tabelle 1 (abgeschlossen)
NennmaB 16 2 25 3 (3,5) 4 5 6
d;
GrenzabmaBe + 0,05 + 0,1 +0,15
NennmaB 32 4 5 6 7 8 10 12
dy
Toleranz h14 hi5
dy  min. 1,52 1,87 237 2,87 3,37 3,87 4,82 5,82
e max. 08 1 1,25 1,5 1,75 2 25 3
k = 0,9 1 1,2 1,5 1,8 21 25 3
ry = 2,8 33 42 5 6 6,5 82 10
w o= 0,6 07 08 1 1,2 14 1,7 2
l
Nenn- Grenz- Gewicht (7,85 kg/dm®) kg/ 1000 Stiick = ')
manB abmaBe
8 0,64 0,92 1,2
+ 8,36
10 1,10 1,4 24
12 1,6 27 42
14 3,0 47
+ 8,43
16 33 5,1
18 56
20 + 052 6,0
Langen uber 20 mm sind von 5 mm zu 5 mm zu stufen.
Eingeklammerte GréBen und Zwischenldngen sind moglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroBen hergestellt.
Die Gewichte sind nur Anhaltswerte.
) Umrechnungszahlen flir Gewichte:
Werkstoff St Cu Cu-Zn Al
Umrechnungszahi 1 1,134 1,070 0,344
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