DK 621.642.39-034.14 : 621.6.038 : 620.263 DEUTSCHE NORM Oktober 1981
Batteriebehalter (Tanks) aus Stahl DIN

fiir oberirdische Lagerung brennbarer Flissigkeiten

der Gefahrklasse A lll 6620

Behalter Teil 1

Battery tanks for above ground storage of mineral oil

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Ein-
fiihrung empfohlen worden.

. MaRe in mm
1 Mitgeltende Normen
DIN 4755 Olfeuerungen in Heizungsanlagen; Bau, Ausfiihrung, Sicherheitstechnische Grundsatze
DIN 6600 Behilter (Tanks) aus metallischen Werkstoffen, fiir die Lagerung brennbarer Fliissigkeiten; Begriffe,

Geltungsbereich, Giiteiberwachung

DIN 6620 Teil 2 Batteriebehalter {Tanks) aus Stahl, fiir oberirdische Lagerung brennbarer Flissigkeiten der Gefahr-
klasse A I11; Verbindungsrehrleitungen

2 Begriff und Anwendung

Batteriebehalter nach dieser Norm sind Behilter aus Stahl, die fiir die oberirdische, drucklose Lagerung brennbarer
Flissigkeiten der Gefahrklasse A Il *} bestimmt sind, z. B. fiir Heizdl in Gebauden fiir Zentralheizungsanlagen oder
fiir die zentrale Olversorgung von Einzel6fen.

DIN 6620 Teil 1: 03.66, 07.68

Friihere Ausgaben:
DIN 6620: 08.62

Sie k6nnen einzeln aufgestellt oder zu Batterien mit maximal 5 Behaltern zusammengeschlossen werden.

3 Male, Bezeichnung

AnschiuB G1 fir Grenzwertgeber
(bei Batterien im letzten Behdlter

Entliiftungsleitung min. ON 40 von der Filllseite her in FlieRrichtung)

Entnahmeleitung Anschluf} min.G1Y, fiir Entnahmeleitung
Entliftungsleitung Anschiuf min.G1Y, fir
Olstandsanzeiger
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720max. l | Anschluf3 und
40min. Verbindungs-
Verbindungsteitung min. DN 50 Leitung
Fiilleitung DN 50 Gewinde G1und G1%,

nach DIN IS0 228 Teil 1
Blechdicke (NennmaB) 3 mm.

Bezeichnung eines Behalters mit einem Volumen von 1500 Liter:

Behalter DIN 6620 — 1500

Bezeichnung einer Batterie, bestehend aus drei Behaltern von je 1500 Liter Inhalt, mit Verbindungsleitungen:

Batterie DIN 6620 — 3 X 1500

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Norrung e. V., Berlin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 und 3

ArbeitsausschuR Tankanlagen im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 6620 Teil 1

Flanschanschliisse
Flanschstutzen (nach Wahl des Herstellers) Bordelflansch
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8 Durchgangsldcher gleichmiRig auf Umfang verteilt

8 Gewindelocher gleichmaBig auf Umfang verteilt

Die Behalter konnen im Scheitel mit einer zusatzlichen Reinigungsdffnung mit einer lichten Weite von mindestens

120 mm ausgeriistet werden.

4 Werkstoff
ST 37-2 nach DIN 17 100

Andere Werkstoffe kdnnen verwendet werden, wenn sie
den Festlegungen der TRbF 121 und 221 entsprechen.

5 Ausfiihrung

Boden gezogen oder gepreRt, nach auRen gewdlbt oder
eben mit Versteifung, Boden und Mantelbleche iiberlappt
oder stumpf geschweilt, Eckschweiungen sind nicht
zulassig.

SchweiBzusatzwerkstoffe missen dem Werkstoff des Be-
halters angepallt sein und ein zédhes SchweiBgut ergeben.

Samtliche HandschweiRarbeiten diirfen nur von nach
DIN 8560, Ausgabe Januar 1978, Priifgruppe B 1, gepriif-
ten Schweiflern ausgefiihrt werden.

Maschinelle SchweiRverfahren sind zulassig, wenn deren
Gleichwertigkeit auf Grund einer Verfahrenspriifung
durch einen anerkannten Sachverstandigen nachgewiesen
Ist.

Falls es die Konstruktion erfordert, sind die Behalter-
waénde in geeigneter Weise, z. B. durch Zuganker, zu ver-
steifen,

Tragedsen fiir den Leertransport kénnen nach Wah! des
Herstellers vorgesehen werden.

Die Behalter kénnen auch mit einer groReren Besichti-
gungsoffnung oberhalb der héchstzulissigen Fiillhdhe
ausgeriistet werden. Diese Offnung muR miteinem Deckel
dicht verschlossen sein und der Dichtheitspriifung nach
Abschnitt 6.2 standhalten. Fiir die Berstpriifung nach
Abschnitt 6.1 kann ein besonderer Priifdeckel verwendet
werden.

Oberflache der Behalter: innen roh, auRen Rostschutz-
grundierung oder -lackierung.

6 Priifung
6.1 Baumusterpriifung

Die Behalter miissen durch einen anerkannten Sachver-
standigen einer einmaligen Baumusterpriifung unterzogen
werden. Hierbei miissen die Behalter ohne Spannvorrich-
tung mit Wasser gefiillt einem Priifiiberdruck von min-
destens 0,3 bar standhalten. Sichtbar bleibende Form-
veranderungen diirfen hierbei nicht auftreten.

Der grof3te der zur Baumusterpriifung vorgestellte Be-
halter ist mit Wasser gefiillt bis zum Bersten zu bean-
spruchen. Gegeniiber dem Priifiiberdruck muR eine min-
destens 7fache Sicherheit vorhanden sein.

6.2 Dichtheitspriifung

Die Dichtheit jedes Behalters ist mit 0,3 bar Uberdruck,
z.B. mit Luft, zu priifen. Es ist auch zuléssig, die Behilter
in einer Spannvorrichtung mit einem héheren Druck auf
Dichtheit zu prifen.

7 Kennzeichnung

Behalter, die dieser Norm entsprechen, sind mit einem
dauerhaft angebrachten Herstellerschild gekennzeichnet.
Dieses Schild enthilt folgende Angaben:

Nur fir A 111

Hersteller oder Herstellerzeichen

Herstellungsnummer

Baujahr

Volumen in Liter

Priifiiberdruck 0,3 bar

DIN 6620

Werden Klebeschilder verwendet, so sind Hersteller-
zeichen, Herstellungsnummer und Baujahr zusatzlich an
gut sichtbarer Stelle des Behalters einzuschlagen (z. B.

im Scheitel des Vorderbodens, im Flanschring der Reini-
gungsoffnung oder in einer Tragedse).

8 Giiteiiberwachung

Fir die Uberwachung der stindigen ordnungsgemiRen
Herstellung (Guteiiberwachung) gilt DIN 6600.

9 Aufstellen der Behilter

Die Behalter diirfen nach den maRgeblichen Vorschriften
des Wasserrechts nur in Auffangrdumen aufgestellt
werden,
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