DK 621.643:621.642.39 : 669.14:662.753.325 Juli 1968

Batteriebehdlter aus Stahl DIN
fir oberirdische Lagerung von Heizdl
Verbindungsrohrleitungen 659"220

Battery tanks for storing heating oil; connection lines

Mafle in mm

1. Geltungsbereich
Verbindungsrohrleitungen nach dieser Norm sind fiir Batteriebehdlter nach DIN 6620 Blatt 1 bestimmt.
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Bezeichnung einer vollsténdigen Verbindungsrohrleitung fiir eine Batterie, bestehend aus 3 Behdltern, mit Einzelteilen
nach Stickliste fir Behd&lter mit Flanschstutzen (FS)7):

Rohrleitung 3 FS DIN 6620

Stiickliste
Ld. Bezeichnung Stiick-
Nr Benennung Kurzbezeichnung zahl Werkstoff Bemerkung
1 Bogenrohr 1—DIN 6620 1 Rohr:
- $t00 oder St33 Verwendbar:
2 T-Rohr 2—DIN 6620 n—1 Rohr nach DIN 2448
Flansd‘l: d DIN 2&3
3 [ Flanseh?) 3—DIN 6620 T | Stahl nach DIN 17100 | ©9er )
4 Dichtung 4—DIN 6620 n | Siehe Abschnitt 5 Fiir Behdlterflansch
5 Dichtung 5—DIN 6620 n Siehe Abschnitt 5 Fir Rohrverbindung
- Fiir Behdlter mit
6 Sechskantschraube M 10x 35 Mu DIN 601 3.6 oder 4.6 (bisher 4D) | Flanschstutzen
n x4 Fiir Rohrverbindungen
7 Sechskantsch B Fir Behdlter mit
echskantschraube M10x25 DIN 558 n x 8| 3.6 oder 46 (bisher 4D) Brdelflansch
n = Anzahl der Behdlter in einer Batterie Fortsetzung Seite 2 und 3
1) bis 3) siche Seite 2 ErlGuterungen Seite 3

Arbeitsausschuf3 Tankanlagen im Deutschen Normenausschufi (DNA) Documents
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Seite 2 DIN 6620 Blatt 2

Die Stiickliste auf Seite 1 gilt nur fiir die in den Abschnitten 2 und 3 dargestellte Konstruktion. Bei anderen, nach

Abschnitt 4 zul&@ssigen Konstruktionen sind gegebenenfalls andere Einzelteile, z.B. auch andere Schraubenlé@ngen, er-
forderlich.

3. Einzelteile
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Flansch
(Ifd. Nr 3)
(geschmiedet oder geschweifit nach Wahl des Herstellers)

!

passend fiir Rohr 579
4 Lacher gleichmdfig

7
)
N
&
‘T ouf den Umfang

K
- T verteilt
50min. -ﬁ_j) }
=
¥

in,

S 579
n

"} Fir Behdlter mit Bérdelflansch ist das Kurzzeichen BF in die Bezeichnung einzusetzen.

%) Dieser Flansch dient zum AnschiuB der Fillleitung und wird lose mitgeliefert.

3) Die Durchfiilhrung des Innendruckversuches nach DIN 50104 mu8 durch eine Werksbescheinigﬁm nach DIN 50 049
nachgewiesen werden. Ocuments
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