DK 621.642.39-034.14 : 621.6.038 : 620.263 DEUTSCHE NORM Oktober 1981
Batteriebehalter (Tanks) aus Stahl DIN

fur oberirdische Lagerung brennbarer Flussigkeiten

der Gefahrklasse A i 6620

Verbindungsrohrleitungen Teil 2

Battery tanks for aboveground storage of mineral-oils, connection lines

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehorden vom Institut fir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfilhrung
empfohlen worden.

1 Mitgeltende Normen
DIN 4755 Olfeuerungen in Heizungsanlagen; Bau, Ausfiihrung, Sicherheitstechnische Grundsitze

DIN 6600 Behalter (Tanks) aus metallischen Werkstoffen, fiir die Lagerung brennbarer Fliissigkeiten; Begriffe,
Geltungsbereich, Giiteiiberwachung

DIN 6620 Teil 1 Batteriebehalter (Tanks) aus Stahl, fiir oberirdische Lagerung brennbarer Fliissigkeiten der Gefahr-
klasse A 11

2 Anwendung
Verbindungsrohrleitungen nach dieser Norm sind fiir Batteriebehalter nach DIN 6620 Teil 1 bestimmt.

Friihere Ausgaben: 07.68

3 Zusammenstellung
FS Flanschstutzen
BS Bérdelstutzen

Fall-
Leitung

6,7

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer volistindigen Verbindungsrohrleitung fir eine Batterie, bestehend aus 3 Behéltern, mit Einzelteilen
nach der Stiickliste fiir Behalter mit Flanschstutzen (FS):

Rohrleitung DIN 6620 — 3 FS

Inhalt der Norm mit den neuen Technischen Regein

fiir brennbare Fliissigkeiten {TRbF) abgestimmt
[} i

Anderung Oktober 1981:
Siehe Eriduterungen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Arbeitsausschu® Tankanlagen im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 6620 Teil 2

Stiickliste
Lfd. |Stiick- Bezeichnung 1) Werkstoff
Nr | zahl . und Festigkeitsklasse Bemerkung
Benennung Kurzbezeichnung
1 1 Bogenrohr DIN 6620 — 1 Rohr: )
St 00 oder St 33 Verwendbar:
2 [n-1 T-Rohr DIN 6620 — 2 Flansch: Rohr nach DIN 2448
ansch: oder DIN 2458 3)
3 1 Flansch 2) DIN 6620 — 3 Stahl nach DIN 17 100
4 n Dichtung DIN 6620 — 4 Siehe Abschnitt 4 Fir Behalterflansch
5 n Dichtung DIN 6620 -5 Siehe Abschnitt 4 Fiir Rohrverbindung
Fiir Behalter mit
6 |nX8 Sechskantschraube DIN601-M10X 35 3.6 oder 4.6 Flanschstutzen
7 |nx8| Sechskantschraube | DIN6OT—M10X 25 3.6 oder 4.6 Fur Behalter mit
) ) Bordelflansch
8 |nx4 | Sechskantschraube | N5 M10X35Mu | 3.6 oder 4.6 Fiir Rohrverbindung
mit Mutter
1) Fir die volistandigen Verbindungsrohrleitungen gelten die Kurzzeichen
FS fiir Flanschstutzen und
BF fiir Bordelflansch.
2) Dieser Flansch dient zum AnschluB der Fiilleitung und wird lose mitgeliefert.
3) Die Durchfilhrung eines Innendruckversuches nach DIN 50 104 muR durch eine Werksbescheinigung nach
DIN 50 049 nachgewiesen werden.

n = Anzahl der Behalter in einer Batterie

Die Stiickliste gilt nur fiir die in den Abschnitten 3 und 4 dargestellte Konstruktion. Bei anderen, nach Abschnitt 5 zu-
lassigen Konstruktionen sind gegebenenfalls andere Einzelteile, z. B. auch andere Schraubenlédngen, erforderlich.

4 Ausfiihrung

Die Gestaltung der Flansche und deren Dichtflachen so-
wie die Art der SchweiBverbindung zwischen Flansch
und Rohr braucht der bildlichen Darstellung nicht zu ent-
sprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Die Dichtflache muB eben sein und eine gute Auflage der
Dichtung sicherstellen.

Ein Zentrieren der Dichtungen muR in geeigneter Form
gewabhrleistet sein, z. B. durch die Schrauben, um ein Ver-
schieben der Dichtungen bei der Montage zu verhindern.

Der Rohrquerschnitt darf weder durch Abzweigungen
noch durch die Dichtung eingeengt werden.

Andere Rohrverbindungen sind zuldssig, wenn deren
Gleichwertigkeit durch erstmaliges Gutachten eines an-
erkannten Sachverstandigen in Verbindung mit einer Bau-
musterpriifung mit einem Priifdruck von mindestens 6 bar
Uberdruck nachgewiesen ist und die AnschluBmaRe fiir
den Behalterflansch eingehalten sind.

Schweilungen diirfen nur mit geeigneten Zusatzwerk-
stoffen von Rohr-SchweiBern ausgefiihrt werden, die nach
DIN 8560, Ausgabe Januar 1978, Priifgruppe R |, gepriift
sind.

Mechanische SchweiBverfahren sind zulissig, wenn deren
Gleichwertigkeit auf Grund einer Verfahrenspriifung durch
einen anerkannten Sachverstdndigen nachgewiesen ist.
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Die Dichtungen miissen heizélbesténdig und elastisch sein
und eine ausreichende mechanische Festigkeit besitzen.
Ihre Dicke muR mindestens 5 mm betragen.

Oberflache: auBen Rostschutzgrundierung

Wird nach Wahl des Herstellers innen eine Rostschutz-
grundierung aufgebracht, so mu8 diese heizdlbestindig
sein.

5 Dichtheitspriifung

Die Dichtheit jedes Bogenrohres und T- Rohres ist vor dem
Einbau mindestens 2 bar Uberdruck, z. B. mit Wasser
oder Luft, zu priifen.

6 Kennzeichnung

Bogenrohre und T-Rohre, die dieser Norm entsprechen,
kénnen mit dem Namen DIN in Verbindung mit dem Her-
stellerzeichen gekennzeichnet werden.

7 Giteiiberwachung
Fiir die Uberwachung der stindigen ordnungsgemiRen

Herstellung (Giiteiiberwachung) gilt DIN GGrouments
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