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DEUTSCHE NORM

_Magnetbandkassette 3,8 DIN
fur Informationsverarbeitung
Elektromagnetische Eigenschaften des Magnetbandes Teil 2

66 211

Magnetic tape cassette for information processing, tape width 3,81 mm; electro-

magnetic properties of the magnetic tape

Ersatz fiir Ausgabe 05.76

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm ISO 3407~

1983 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Norm dient dazu, die elektromagnetischen Eigenschaf-
ten des Magnetbandes der Magnetbandkassette fiir Infor-
mationsverarbeitung mit 3,81 mm breitem Magnetband und
einer FluBwechseldichte von 63 Fw/mm festzulegen und
ihre Priifung zu ermdoglichen.

Die magnetischen Eigenschaften nach dieser Norm sind
nicht durch die Hysteresisschleife oder dhnliche Parameter
beschrieben, sondern durch die Kennwerte, die mit dem
angegebenen Priifverfahren bestimmt werden.

2 Normkonformitat
Eine Magnetbandkassette 3,8 stimmt mit dieser Norm liber-

ein, wenn sie allen fiir sie geltenden Festlegungen in dieser
Norm und in DIN 66 211 Teil 1 entspricht.

3 Begriffe
Nach DIN 44 300 und DIN 66 010*)

4 Anforderungen
4.1 Typisches Magnetfeld

Das typische Magnetfeld ist das minimale Magnetfeld, das
beim Beschreiben eines Magnetbandes erforderlich ist, um
95%der maximalen Lesespannungsamplitude zu erzeugen.

Es darf nicht mehr als £+ 20% vom Referenzfeld abweichen.
Priifung nach den Abschnitten 5.1 bis 5.4

4.2 Mittlere Lesespannungsamplitude

Wenn ein Magnetband auf einem Magnetbandkassettenge-
rat unter den gleichen Bedingungen wie eine zertifizierte
Bezugskassette mit dem Priifschreibstrom beschrieben
wurde und gelesen wird, so darf die mittlere Lesespan-
nungsamplitude um (* 23) % von derBezugslesespannungs-

amplitude abweichen.
Priifung nach Abschnitt 5.6

4.3 Lobschbarkeit

Wenn ein Magnetband mit dem Priifschreibstrom beschrie-
ben ist und dann ein in Langsrichtung des Magnetbandes
gerichtetes Loschfeld von 80 000 A/m durchlaufen hat, so
darf das unerwiinschte Restsignal 3%der Bezugslesespan-
nungsamplitude nicht iberschreiten.

Priifung nach Abschnitt 5.8.

*) Z.Z. Entwurf

4.4 Signalausfall und Storsignal
Priifung nach Abschnitt 5.8.

4.41 Signalausfall

JedesLesesignal eines mitdem Priifschreibstrom beschrie-
benen Magnetbandes, gemessen als Scheitelwert, das
weniger als 50% der Halfte der Bezugslesespannungs-
amplitude ergibt, ist ein Signalausfall.

4.4.2 Storsignal

Jedes Lesesignal eines mit einem dem Prifschreibstrom
entsprechenden Gleichstrom magnetisierten Magnetban-
des, gemessen als Scheitelwert, das groBer als 10% der
Halfte der Bezugslesespannungsamplitude ist, ist ein Stor-
signal.

4.4.3 Unbrauchbarer Bereich
EinunbrauchbarerBereichist ein Bereich aufeiner Spurdes
Magnetbandes, der bis 10 mmiangistund beizweiaufeinan-
derfolgenden Priifungen Signalausfélle oder Stérsignale
ergibt. Fehlstellen, die ldnger als 10 mm sind, werden als
zwei oder mehrere unbrauchbare Bereiche gezihit. Die
Anzahl der erlaubten unbrauchbaren Bereiche ist zu verein-
baren.

4.5 Kopiereffekt

Die durch den Kopiereffekt erzeugte Lesespannung beim
ersten Abwickeln darf nicht mehr als 2% der Bezugslese-
spannungbetragen. Dabei muBjederPunkt des Magnetban-
des maximal 500 ms nach dem Verlassen des Wickels den
Lesekopf passieren.

Priifung nach Abschnitt 5.9.

4.6 Elektrischer Widerstand

Der elektrische Widerstand je quadratische Flache der
magnetisierbaren Schicht muB kleiner als 10° Q sein.

5 Priifung
5.1 Priifgerédte

Welche Priifgerate im Einzelfall zu benutzen sind, ist zwi-
schen Hersteller und Benutzer zu vereinbaren.

5.2 Vorbehandlung und Priifklima

Alle Priifungen werden unter den Bedingungen durchge-
fiihrt, wie sie in DIN 66 211 Teil 1/MM.JJ, Abschnitt 9.1, ange-
geben sind. Alle Spannungsmessungen sind so durchzufiih-
ren, daB die gemessenen Werte proportional zu derim Lese-
kopf induzierten Spannung sind.
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5.3 FluBwechseldichte
Die FluBwechseldichte bei der Priifung betrdgt 63 Fw/mm.

5.4 Priifschreibstrom

Der Priifschreibstrom fiir die Magnetbandkassette 3,8 liegt
zwischen 145und 155% des Stromes, der erforderlichist,um
das Referenzfeld zu erzeugen.

5.5 Bezugslesespannungsamplitude und
Referenzfeld

Die Bezugslesespannungsamplitude und das Referenzfeld

werden mit Hilfe einer zertifizierten Bezugskassette be-

stimmt.

Anmerkung: Die Sollwerte sind von derPhysikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) in Zusammenarbeit mit
dem ISO/TC97/SC 111} auf internationaler Basis
festgelegt worden.

Zertifizierte Bezugskassetten sind unter der
Bezeichnung SRM 1600 erhaltlich beim U.S. National
Bureau of Standards, Washington, D.C. 20234, USA.

5.6 Mittlere Lesespannungsamplitude

Die von Spitze zu Spitze gemessene und iiber mindestens
4000 FluBwechsel arithmetisch gemittelte Lesespannungs-
amplitude beider Magnetbédnder muB unter gleichen Durch-
laufbedingungen beim ersten Lesedurchlauf nach dem
Schreiben gemessen werden, d. h. Lesen wahrend des
Schreibens oder beim ersten Lesedurchiauf nach dem
Schreiben.

Zitierte Normen
DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe

DIN 66 010
Daten; Begriffe

DIN 66 211 Teil 1

Weitere Normen
DIN 45 516

5.7 Loschbarkeit

Die Messung wird mit einem Bandfilter vorgenommen, das
mindestens die ersten drei Harmonischen der sich aus
Bandgeschwindigkeit und FluBwechseldichte ergebenden
Grundfrequenz durchlaBt. Das Loschfeld soll moglichst
homogen sein (z. B. das Feld in der Mitte einer Spule).

5.8 Signalausfall und Storsignal

Die Priifung erstreckt sich bei einer nominelien Spurbreite
von 1,45 mm Uber das gesamte Magnetband bis jeweils
350 mm iber die Durchlichtmarken hinaus.

Hierbei missen die Lesespannungsamplitude des Magnet-
bandes und die Bezugslesespannungsamplitude unter glei-
chen Durchlaufbedingungen gemessen werden, d. h.Lesen
wahrend des Schreibens oder beim ersten Lesedurchlauf
nach dem Schreiben.

5.9 Kopiereffekt

Zum Messen des Kopiereffektes muB das Magnetband mit
dem Priifschreibstrom in einer FluBwechseldichte von
32 Fw/mm blockweise mit geeigneten Zwischenrdumen
beschrieben, zuriickgespult und mindestens 16 Stunden
lang bei 60 °C gelagert werden.

1) ISO — International Organization for Standardization

TC 97 — Information Processing Systems

SC 11 — Flexible Magnetic Media for Digital Data
Interchange

(z. Z. Entwurf) Informationsverarbeitung; Flexible magnetische Datentrager zur Speicherung digitaler

Magnetbandkassette 3,8 fiir Informationsverarbeitung; Mechanische Eigenschaften

Magnetbandkassette fiir Schallaufzeichnung auf Magnetband 4; MaBe und Eigenschaften

DIN 66 004 Teil 4 Informationsverarbeitung; Darstellung des 7-Bit-Code und des 8-Bit-Code auf Magnetbandkassette 3,8

DIN 66 212
DIN 66 229

Friihere Ausgaben
DIN 66 211 Teil 2: 05.76

Anderungen

Magnetbandkassette 3,8 fir Informationsverarbeitung; Beschriebenes Magnetband
Kennsitze und Dateianordnung auf Magnetbandkassetten fiir den Datenaustausch

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die definierten Begriffe entfielen, da sie in DIN 66 010*) aufgenommen wurden.

b) Die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Der Inhalt dieser Norm stimmt sachlich mit den entsprechenden Abschnitten der Internationalen Norm ISO 3407-1983
E: Information processing — Information interchange on 3,81 mm (0.150 in) magnetic tape cassette at 4 comm (100 cpi),

phase encoded at 63 ftpmm (1600 ftpi)

D: Informationsverarbeitung; Informationsaustausch mit 3,81 mm (0.150 in) Magnetbandkassette mit 4 Zeichen/mm
(100 cpi); Richtungstaktschrift mit 63 FluBwechsel/Spur (1600 ftpi)

des ISO/TC 97/SC 111), 2. Ausgabe vom 15. Dezember 1983, liberein.

Internationale Patentklassifikation
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G 11B 23/04
H 01 F 10/08
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