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Graphical representation for the control characters of the 7-bit character set

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 2047, siehe Erlduterungen.

1 Zweck und Anwendung

Die Norm dient der graphischen Darstellung der Steuerzeichen des 7-Bit-Code nach
DIN 66 003. Diese Zeichen sind im allgemeinen nicht abdruckbar. Wird jedoch in
bestimmten Anwendungsfillen eine graphische Darstellung dieser Zeichen benétigt,
so gelten hierflir die in dieser Norm festgelegten Darstellungen.

2 Art der Darstellung

Fir die graphische Darstellung von Steuerzeichen werden im Abschnitt 3 zwei Alter-
nativen zur Verfligung gestellt:

a) Spalte 3:

Bildliche Darstellung der normalerweise nicht abdruckbaren Steuerzeichen durch
ein Einzelzeichen.

b) Spalte 4:
Alphanumerische Darstellung, bestehend aus zwei Schriftzeichen, die aus den
jeweiligen Kurzzeichen abgeleitet sind. Abhangig vom jeweiligen Anwendungsfall
sind diese Schriftzeichen entweder als eine Einheit aufzufassen, z. B. mit einer
Type abdruckbar, oder als Folge von zwei Zeichen aufzufassen.

Die Notierungen in den Spalten 1 und 2 entsprechen denen in DIN 66 003.
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Seite 2 DIN 66 213

3 Darstellung der Zeichen

Platz (D}:?-gtlrlﬁzz DIN Platz K gra?'sptl:l?ﬁ?:; DIN
e cichen bie- | apbe “Blatt. (Soate | seichen sig. | APRe “Batt.
risch risch

0/0 NUL NU [1338 **) 11 DC, @ D1 [1347 *¥)
o1 |mc,som) | [ | sH |1339 %% 1/2 | DC, @ D2 (1348 **)
02 |TC(sTX) | | | sX [1340%%) 1/3 | DGy ) | b3 |1349%%)
03 [T ETX) | | | EX |1341%%) 114 | DC, @) | bt |rssosw
0/4 |TC,(EOT) | \N_ | ET |1342 %) 15 | TC4 (NAK) | " | NK [1851%%)
0/5 | TC4 (ENQ) OEQ  [1343%%) 1/6 | TC, (SYN) _|_|_ SY 1548 *¥)
06 | TCs(ACK) | / | AK |1336%¥) 17 | TC, (ETB) | —] | EB 1858 %%)
0/7 | BEL G | BL |1337*%) 1/8 | CAN Z CN (1354 *¥)
0/8 | FE, (BS) N || - 19 | EM : EM (1355 **)
09 |FE,T) | > | BT | - 110 | SUB C | sB  [1356%%)
0/10 FE, (LF) E LF - 1/11 ESC e EC  [1357 *¥)
0/11 | FEz (VT) \l/ VT = 1/12 | IS, (FS) FS  [1358 **)
012 | FE.(FF) | \y | FF - 113 | 1S, (GS) ~ GS  |1359 **)
0013 | FEg(CR) | < | CR | - 114 | IS, (RS) | RS [1360%¥)
014 | so ® SO (153 115 | Is, (US) Ul us |1361%%
015 | SI O SI |1345 %) 200 | sp A SP 1362 **)
1/0 | TC, (DLE) DL  |1346 **) 715 | DEL 7, | or |isea

*) Die bildliche Darstellung des Platzes 0/5 ist eine schematisierte Darstellung von .
Auch diese Darstellung darf gewahlt werden.
*%) Z. Z. noch Entwurf

Erlduterungen

Diese Norm stimmt iiberein mit der Internationalen Norm ISO 2047 , Graphical representations
for the control characters of ISO 7-bit coded character set — Graphische Darstellung der Steuer-
zeichen des ISO-7-Bit-Code‘ vom August 1975.

Die bildliche Darstellung gemé® Spalte 3 des Abschnittes 3 weicht in einigen Punkten von den
in den einschldgigen Normen fiir Biiromaschinen getroffenen Festlegungen ab.

Insbesondere handelt es sich hierbei um die Zeichen fiir Horizontal-Tabulator (HT), Vertikal-
Tabulator (VT), Zeilenvorschub (LF), Riickwartsschritt (BS) und Formularvorscidd ifinents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 66213:1976-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-66213-1976-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-66213-1976-02

