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Begriffe

gesetzten englischen Benennu
ist nicht sichergestellt, da sic
amerikanischen decken.

Punched tape technique for information processing; vocabulary

Fiir die mit einem * versehenen Begriffe ist an anderer Stelle der Norm eine Begriffsbestimmung angegeben. Die kursiv
ngen sind nicht Bestandteil dieser Norm; sie sollen nur das Ubersetzen erleichtern, jedoch
h die deutschen Begriffsbestimmungen in allen Einzelheiten mit den englischen und der

| % Nr Benennung Definition
‘ 2
g Datentriger
g
| T 1 Lochstreifen Ein Datentréger in Form eines Streifens, bei dem die Daten durch Lochkom-
3 2 punched tape binationen* dargesteilt werden
| >
— s 2 Dauerlochstreifen Ein Lochstreifen*, an den fiir eine lange Gebrauchstauglichkeit hohere An-
g high durability tape forderungen gestellt werden, als in DIN 6720 Teil 2 festgelegt sind
| 5
1 z 3 Lochstreifen-Schleife Ein Lochstreifen*, bei dem Anfang und Ende so zusammengefalt sind, daf
ﬁ punched tape loop eine Schleife entstanden ist und dadurch die enthaltene Information periodisch
2 gelesen werden kann
2
8 4 Warnstreifen Das deutlich, meist farblich markierte innere Ende des Lochstreifens* einer
| 5 warning mark Lochstreifenrolle*
| F
| ; 5 Streifenvorspann Derjenige Teil des Lochstreifens* am Lochstreifenanfang, der vor der ersten
| = leader Lochkombination* eine bestimmte Mindestanzahl von Taktldchern® hat
M 6 | Streifennachlauf Derjenige Teil eines Lochstreifens* am Lochstreifenende, der hinter der
| a trailer letzten Lochkombination* eine bestimmte Mindestanzahl von Taktlochern*
g hat
=]
3 7 Rollenkern Rohrabschnitt, auf den ein Lochstreifen* aufgewickelt werden kann
| Z core
1 )
i E 8 Lochstreifenrolle Ungelochter Lochstreifen®, der auf einen Rollenkern® aufgewickelt ist
| 2 roll of unpunched tape
| :
El 9 Lochstreifenwickel Aufgewickelter, gelochter Lochstreifen* mit oder ohne Rollenkern*
3 roll of punched tape
=
] 10 Lochstreifenkarte Ein kartenformiger Datentriiger, auf den die Daten in gleicher Weise wie auf
é edge punched card einen Lochstreifen* aufgezeichnet werden, wobei eine Léngskante der Karte
5 als Bezugskante* dient
&
z
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Nr Benennung Definition -
Einteilung auf dem Lochstreifen
11 Bezugskante Diejenige Lingskante des Lochstreifens*, die mit der Taktspur* drei
reference edge Informationsspuren* einschlie3t
12 | Spur Der durch die Relativbewegung paraliel zu der Bezugskante* von einer Locher-
track nadel des Streifenlochers* iiberstrichene Bereich auf dem Lochstreifen*
13 | Informationsspur Eine Spur* zur Aufnahme der Informationslécher
data track, code track
14 Taktspur Die Spur* zur Aufnahme der Taktlocher*
feed track
15 Informationsloch Ein Loch zur Darstellung eines Binédrzeichens
code hole
16 Taktloch Ein Loch zur Erkennung einer Sprosse*, das auch dem Transport des Loch-
feed hole streifens* dienen kann
17 Sprosse Eine Senkrechte zur Bezugskante*, auf der die Informationslocher liegen und der —
row ein Taktloch* zugeordnet sein kann
18 Lochkombination Eine Kombination von Informationslochern* in einer Sprosse* zur Darstellung
pattern of holes eines Zeichens
19 Code-Element Ein Binarzeichen eines Binircode
code element
20 Fiihrungsmaf} Der Abstand des Mittelpunktes jedes beliebigen Taktloches* von der
feed track positioning Bezugskante*
21 Spurabstand Der Abstand des Mittelpunktes‘ jedes beliebigen Informationsloches* von der
track positioning Mittellinie der Taktspur*
22 Spurteilung Abstand der Mittellinien zweier nebeneinanderliegender Spuren*
track spacing
23 Teilung Der Abstand der senkrecht zur Bezugskante* liegenden Mittellinien zweier neben-
feed hole spacing einanderliegender Taktlocher* i
24 Teilungsfehler Abweichung vom Nennmaf der Teilung*
feed hole spacing
deviation -
25 Summenfehler Algebraische Summe der Teilungsfehler* iiber n Taktlocher*, wobei n eine zu
accumulated feed hole vereinbarende ganze Zahl iiber 2 ist
spacing deviation
26 Lochversatz Abweichung des Mittelpunktes eines Informationsloches* von der Sprosse* in
code hole Spurrichtung
misalignment
Aufzeichnung und -wiedergabe
27 Lochen Das Aufzeichnen von Daten in Form von Lochkombinationen*
punching
28 Lesen Das Umsetzen der in Form von Lochkombinationen* gespeicherten Daten in eine
reading andere Signalform
29 Uberlochen Das Ungiiltigmachen einer Lochkombination* durch Lochen* in allen Spuren*
deleting
30 Vorschub Kontinuierliche oder schrittweise Bewegung einies Lochstreifens* zum Lochen*
feed oder Lesen*
-
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 66218:1976-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-66218-1976-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-66218-1976-01

