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Informationsverarbeitung

- Verfahren zur Blockprufung bei Dateniibertragung
im Ubermittlungsabschnitt
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Data communication; error protection of information
messages in connection with data link control procedures

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Normen ISO 1155 und I1SO 2111, siehe Erlduterungen.

1 Zweck und Anwendung

Diese Norm beschreibt zwei Verfahren zur Blockpriifung im
Ubermittlungsabschnitt bei Serieniibergabe an der Schnitt-
stelle zwischen Datenendeinrichtung (Abkiirzung: DE-Einrich-
tung) und Dateniibertragungseinrichtung (Abkirzung: DU-
Einrichtung). Diese Verfahren sind als Ergénzung zu den
Steuerungsverfahren mit dem 7-Bit-Code, DIN 66 019 *) an-
zusehen, kénnen aber auch bei anderen Steuerungsver-
fahren sinngemaB angewendet werden, falls die nach-
stehenden Auflagen erfiillt sind.

Bei codegebundener Dateniibermittiung, d.h. Datenaus-
tausch mit festgelegtem Code, hier 7-Bit-Code nach
DIN 66 003, wird zusétzlich vorausgesetzt, daB alle Zeichen
in der Ubertragungszeichenfolge mit einem Paritatsbit ver-
sehen sind, um die empfangsseitige Auswertung der Feh-
leriiberwachung zu unterstiitzen. Siehe hierzu Darstellung
des 7-Bit-Code bei Serieniibergabe, DIN 66 022 Teil1. Fiir
diese codegebundene Dateniibermittlung ist das Verfah-
ren zur Blockpriifung in Abschnitt 3 festgelegt.

Bei codeunabhéngiger Datenlibermittiung kann die Feh-
leriiberwachung nicht durch ein zeichenweise zugeord-
netes Paritdtsbit unterstiitzt werden. Fiir diesen Fall ist ein
anderes Verfahren zur Blockpriifung im Abschnitt4 fest-
gelegt. Alle Ubertragungssteuerzeichen werden mit Pari-
tatsbit nach DIN 66 022 Teil 1 dargestelit.

Die Korrektur von fehlerhaft empfangenen Ubertragungs-
zeichenfolgen ist nicht Gegenstand dieser Norm. Sie kann,
wie DIN 66019*) angibt, durch Blockwiederholung ge-
schehen.

2 Begriffe
Begriffe der Dateniibertragung nach DiN 44 302.
Begriffe der Informationsverarbeitung nach DIN 44 300.

3 Verfahren zur Blockpriifung bei codege-
bundener Dateniibermittiung
Dieses Verfahren zur Blockpriifung ist anzuwenden in Uber-
mittlungsabschnitten, in denen zum Datenaustausch der
7-Bit-Code nach DIN 66003 und die Steuerungsverfahren
nach DIN 66 019 *) angewendet werden. Alle Zeichen in der
Ubertragungszeichenfolge miissen mit einem Paritatsbit
nach DIN 66 022 Teil 1 versehen werden.

*_)—Zm Entwurf.
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3.1 Fehleriiberwachung mit Paritatsbit

der 7-Bit-Zeichen
Das Paritéatsbit wird nach DIN 66022 Teil 1 von der Sende-
station so erzeugt, daB die Modulo-2-Summe der 7 Bits
eines Zeichens einschlieBlich des Paritatsbits bei Start-
Stop-Ubertragung gleich O ist. Bei synchroner Ubertragung
wird das Paritatsbit so erzeugt, daB die Modulo-2-Summe
gleich 1 ist.
in der Empfangsstation wird das Einhalten dieser Regel
Uberprift. Durch Ubertragungsfehler kann aus einem Zei-
chen ein anderes entstehen, das dieser Regel geniigt und
deshalb nicht als fehlerhaft erkannt wird.

Die Fehleriiberwachung mit Paritatsbit der 7-Bit-Zeichen
wird durch Anwendung des Blockpriifzeichens nach Ab-
schnitt 3.2 verbessert. Im Sinne dieser Norm werden das
Ergebnis der Priifung eines Zeichens mit Paritétsbit und
das des Blockpriifzeichens fiir die Fehlerauswertung unab-
héngig voneinander iiberwacht.

3.2 Fehleriiberwachung mit dem Blockpriifzeichen

Das zu erzeugende Blockpriifzeichen ist eine 7-Bit-Kombi-
nation, die mit einem Paritatsbit zu erganzen ist, wie
DIN 66 022 Teil 1 vorschreibt.

Das Binarzeichen jeder Stelle des Blockpriifzeichens stellt
ein Paritatsbit dar, das derjenigen Bindrzeichenfolge zuge-
ordnet ist, die aus den Bindrzeichen in den gleichen Stellen
der nachstehend festgelegten Zeichen in der Ubertra-
gungszeichenfolge gebildet wird. Die Modulo-2-Summe
muB dabei gleich 0 sein. Die sieben Bindrzeichenfolgen
zur Paritatsbestimmung werden aus folgenden Zeichen in
der Ubertragungszeichenfolge abgeleitet:

Jede Binirzeichenfolge beginnt unmittelbar nach dem for-
matbestimmenden Ubertragungssteuerzeichen SOH oder
STX, falls kein Kopf angewendet wird. Sie baut sich aus den
aufeinanderfolgenden Zeichen der Ubertragungszeichen-
folge auf und endet unmittelbar nach dem formatbestim-
menden Ubertragungssteuerzeichen ETB bzw. ETX. Enthalt
eine Ubertragungszeichenfolge einen Kopf mit anschlie-
Bendem Text, dann ist das Ubertragungssteuerzeichen
STX in der Bindrzeichenfolge mit eingeschlossen. Alle in
der Ubertragungszeichenfolge eingeblendeten Fiillzei-
chen, bestehend aus dem Ubertragungssteuerzeichen
SYN, werden ausgeschlossen.

Die Sendestation bildet das Blockpriifzeichen nach obiger
Regel und sendet es unmittelbar nach dem Ubertragungs-
steuerzeichen ETB bzw. ETX. in der Empfangsstation wird
das Einhalten dieser Regel Uberpriift.
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4 Verfahren zur Blockpriifung bei codeunab-
hangiger Dateniibermittiung

Bei der Erzeugung der Blockpriifzeichenfolge wird das Ver-

fahren der zyklischen Blockpriifung angewendet.

Die im folgenden festgelegten Binirzeichen einer Ubertra-

gungszeichenfolge werden als Koeffizienten eines Poly-
noms verwendet, das durch das Generatorpolynom
R |
modulo-2 dividiert wird. Der nach der Division verbleibende
Rest von 16 Binédrzeichen stellt die Blockpriifzeichenfolge
dar.
Die Folge der Binirzeichen, die in der Ubertragungszei-
chenfolge als Koeffizienten eines Polynoms verwendet
werden, beginnt unmittelbar nach der formatbestimmen-
den Steuerfunktion DLE SOH oder DLE STX, falis kein Kopf
verwendet wird.
Anmerkung: Wird fiir den Kopf einer Ubertragungszei-
chenfolge codeggbundene Dateniibermittlung und fiir den
Text derselben Ubertragungszeichenfolge codeunabhén-
gige Qateniibermittlung angewendet, kann nach Absprache
das Ubertragungssteuerzeichen SOH die hier festgelegte
Blockpriifung einleiten.

Weitere Normen

DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe
DIN 44 302 Datenibertragung; Begriffe

DIN 66003 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code
DIN 66019

Entwurf)

Die Folge der Bindrzeichen besteht aus den aufeinander-
folgenden 8-Bit-Kombinationen und endet unmittelbar
nach der Steuerfunktion DLE ETB bzw. DLE ETX. Enthélt
eine Ubertragungszeichenfolge einen Kopf mit anschlie-
Bendem Text, dann ist das Ubertragungssteuerzeichen STX
der Steuerfunktion DLE STX in der Folge mit eingeschlos-
sen. Alle in der Ubertragungszeichenfolge eingeblendeten
Fiillzeichen, bestehend aus der Steuerfunktion DLE SYN,
sowie die zur Kennzeichnung eingefligten DLE-Zeichen der
Steuerfunktionen DLE DLE, DLE ETB und DLE ETX wer-
den ausgeschlossen.

Die Sendestation bildet die Blockpriifzeichenfolge nach
obiger Regel und sendet diese unmittelbar nach der Steuer-
funktion DLE ETB bzw. DLE ETX, wobei das héchstwertige
Binarzeichen der Blockpriifzeichenfolge zuerst iibertragen
wird.

In der Empfangsstation werden Ubertragungsfehler bei An-
wendung obiger Regel entdeckt, wenn bei der Modulo-2-
Division der festgelegten Folge der Binarzeichen durch
das Generatorpolynom ein Rest entsteht.

Anmerkung: Bei allen Erweiterungen der zyklischen
Blockpriifung soll die Blockpriifzeichenfolge aus einem
ganzzahligen Vielfachen von 8 Bits bestehen.

Informationsverarbeitung; Steuerungsverfahren mit dem 7-Bit-Code bei Dateniibertragung (z.Z. noch

DIN 66020 Teil1 Dateniibertragung; Anforderungen an die Schnittstelle bei Ubergabe bipolarer Datensignale, Uber-
tragungsgeschwindigkeiten bis zu 20 kbit/s

DIN 66021 Teil1 Dateniibertragung; Schnittstelle zwischen DE- und DU-Einrichtungen, bei 200 bit/s im Gegenbetrieb auf
Fernsprechleitungen

DIN 66021 Teil2 Dateniibertragung; Schnittstelle zwischen DE- und DU-Einrichtungen bis 1200 oder 600 bit/s auf Fern-
sprechleitungen

DIN 66021 Teil3 Dateniibertragung; Schnittstelle zwischen DE- und DU-Einrichtungen bei 2400 oder 1200 bit/s auf Fern-
sprechleitungen

DIN 66022 Teil1 Informationsverarbeitung; Darstellung des 7-Bit-Code bei Datenlibertragung, Serieniibergabe

DIN 66203 Informationsverarbeitung; 7-Bit-Code, Regeln zur Erweiterung

Erlguterungen —

Die festgelegten Verfahren zur Blockprifung hat ISO/TC97/SC6 1) im Zusammenhang mit
den Arbeiten zu den Steuerungsverfahren wie folgt verdffentlicht:

ISO 1155, Oktober 1973: .

»The use of longitudinal parity to detect errors in information messages®.

Diese Norm legt die Blockprifung bei codegebundener Dateniibermittiung, wie in Ab-
schnitt 3 angegeben, fest. Das der Blockpriifung zugrundeliegende Prinzip ist unter der
Bezeichnung LRC (Longitudinal Redundancy Check) bekannt. Das der Priifung eines
Zeichens mit Paritétsbit zugrundeliegende Prinzip ist unter der Bezeichnung VRC (Vertical
Redundancy Check) bekannt.

1SO 2111, Juni 1971:

»Basic mode control procedures — Code independent information transfer®.

In dieser Norm ist die Blockpriifung bei codeunabhéngiger Dateniibermittlung festgelegt,
wie im Abschnitt 4 angegeben. AuBerdem schreibt sie das Steuerungsverfahren mit Steuer-
zeichen des 7-Bit-Code vor, welches in DIN 66019 *) festgelegt ist. Das der Blockpriifung
zugrundeliegende Prinzip ist unter der Bezeichnung CRC (Cyclic Redundancy Check)
bekannt.

*) Z.Z. noch Entwurf.

1) ISO International Organization for Standardization
TC97  Technical Committee 97 ,Computers and Information Processing”
SC6 Sub-Committee 6 ,Data Communication”
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