DK 621.642.39 : 669.14 : 662.753.325 Juli 1968

Haushaltsbehalter aus Stahl DIN

620 Liter Inhalt 6622
fir oberirdische Lagerung von Heizdl i
Household tanks for storing heating oil; 620 liter Ersatz fir DIN 6622
Mafle in mm

1. Begriff

Haushaltsbehdlter nach dieser Norm sind Einzelbehdlter aus Stahl, die fir die drucklose Lagerung von Heizdl
bestimmt sind und aus denen das Heizdl in Transportgeféfie abgefiillt wird.
Unter Inhalt im Sinne dieser Norm ist der Rauminhalt zu verstehen.

2. MaBe und Bezeichnung

Die Haushaltsbehdlter kénnen liegend oder stehend angeordnet werden. |hre Form (einschliefilich der Behdlterfiifie)
braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle miissen eingehalten bzw. dirfen
nicht iber- oder unterschritten werden. Auch die Lage der Anschliisse im Behdlterscheitel bzw. im Oberboden ist

freigestellt.
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Blechdicke mindestens 1,25 mm
Inhalt maximal 420 Liter

Bezeichnung eines Haushaltsbehdlters (Form nach Wahl des Herstellers) von 620 Liter Inhalt:
Haushaltsbehalter 620 DIN 6622

Bezeichnung eines Haushaltsbehélters z.B. Form A von 420 Liter Inhalt:
Haushaltsbehdlter A 620 DIN 6622

3. Werkstoff
TSt 1003 (nach DIN 1623)

Haushaltsbehélter mit 1000 Liter Inhalt siehe DIN 6422 Blatt 2
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Seite 2 DIN 6622 Blatt 1

4. Ausfihrung

Béden eben oder nach auflen bzw. nach innen gewdlbt.
Behélter von Hand oder maschinell schmelz-, widerstands-
schmelz- oder widerstandsnahtgeschweiBt, Eckschweifiungen
sind nicht zul@ssig.

Samtliche HandschweiBarbeiten dirfen nur von nach
DIN 8560 Blatt 1, Prifgruppe BI, gepriiften Schweiflern
ausgefihrt werden.

Bei maschinellen Schweifiverfahren muf8 deren Gleich-
wertigkeit auf Grund einer Verfahrenspriffung durch einen
anerkannten Sachversténdigen nachgewiesen werden.

Schweilzusatzwerkstoffe miissen dem Werkstoff des Be-
hiélters angepafit sein und ein zdhes Schweifigut ergeben.
Stehende Behélter diirfen auch mit |6sbarem Oberboden
(Deckel) ausgeriistet werden, wenn sie den Priifbedingungen
nach Abschnitt 5 geniigen. Bei der Berstprifung darf
jedoch der Oberboden zusdtzlich verankert werden, Der
Oberboden mufl im Herstellerwerk nach der Dichtheits-
prifung plombiert werden.

Offnungen und Olstandsanzeiger diirffen nur oberhalb des
héchstméglichen Olspiegels angeordnet werden.
Oberflache: Behdlter innen roh, auffen Rostschutzgrundie-
rung oder -lackierung.

Zysatzliche Schutzauftragungen und besondere Mafinahmen
fur den Innenschutz sind gegebenenfalls besonders zu ver-
einbaren.

5. Prifung

5.1.

Die Behdlter miissen durch einen anerkannten Sachverstén-
digen einer einmaligen Baumusterprifung unterzogen wer-
den. Hierbei missen die Behdlter ohne Spannvorrichtung
einem Prifdruck von mindestens dem Zweifachen des bei
einer Fillung mit Wasser auftretenden statischen Druckes
standhalten, ohne sichtbar bleibende Formverénderungen
zu zeigen.

Baumusterprifung

Einer der zur Baumusterpriifung vorgestellten Behdlter ist
mit Wasser gefillt bis zum Bersten zu beanspruchen. Gegen-
iber dem Priifdruck muf3 eine mindestens 7fache Sicherheit
vorhanden sein.

5.2. Dichtheitsprifung

Die Dichtheit jedes Behdlters ist mit 0,25 kp/ecm? Uberdruck,
z. B. mit Luft, zv prifen. Es ist auch zuldssig, die Behdlter
in einer Spannvorrichtung mit einem hdheren Druck auf
Dichtheit zu priifen.

6. Kennzeichnung

Behdlter, die dieser Norm entsprechen, sind mit einem
Herstellerschild gekennzeichnet. Dieses Schild enthdlt
folgende Angaben:

Nur fiir Heizal

Hersteller oder Herstellerzeichen
Baujahr

Inhalt 620 Liter

Prifdruck 0,25 kpfcm? Uberdruck
DIN 6622

7. Aufstellung und Betrieb

Die Behdilter dirfen nur in allseits umschlossenen R&umen
aufgestellt und weder zu Batterien noch mit fest angeschlos-
senen Fill- oder Entnahmeleitungen ausgeriistet werden.

Die Behdlter diirfen nur ohne festen Anschluf3 gefillt werden.
Das Heizdl darf nur mit einer Handpumpe und nicht iiber
eine Heberleitung entnommen werden; es sei denn, daf3
diese mit einer nicht feststellbaren, selbsttétig absperrenden
Sicherung ausgeriistet ist, die die Heberwirkung aufhebt.

Erliuterungen

In der Ausgabe August 1963 von DIN 6622 waren Behdlter-
grofien mit 550, 750 und 950 Liter Inhalt aufgefiihrt, fiir die
einheitlich eine Mindestblechdicke von 1,25 mm vorgesehen
war. Nach dem Erscheinen dieser Ausgabe sind jedoch
behdrdliche Vorschriften erlassen worden, die fiir Heizél-
Lagerbehdlier mit Inhalten Uber 620 liter eine Blechdicke
von mindestens 3 mm forderten. Auf Grund dieser Vor-
schriffen wurde im August 1966 eine Neuausgabe von
DIN 6622 herausgegeben, in der nur noch Behdlter mit
maximal 620 Liter Inhalt aufgefihrt waren. Fiir gréfiere
lagermengen wurden Batteriebehdlter nach DIN 6620
empfohlen.

Diese Regelung hat sich jedoch in der Folgezeit als un-
ginstig erwiesen, weil Batteriebehdlter nach DIN 6620 nicht
unbedingt und nicht ohne Ver@inderungen auch in bezug
auf die Behdlterdffnungen auch als Haushaltsbehdlter ver-
wendet werden kdnnen. Auflerdem ist die fiir Batterie-
behdlter in DIN 6620 vorgesehene Bauhdhe von 1600 mm
oft ungeeignet fir das Aufsetzen einer Handpumpe, In
vielen Fdllen wurden die Behdlter deshalb anders an-
geordnet oder so gestaltet, dafd geringere BauhBhen erreicht
werden. Deshalb wurde eine Ergéinzung von DIN 6422
durch Aufnahme eines Haushaltsbehdlters mit einem Inhalt
von max, 1000 Liter und — in Ubereinstimmung mit der
Technischen Yerordnung iiber brennbare Flissigkeiten (TYbF)
— einer Mindestblechdicke von 3 mm fir zweckmé&fig an-
gesehen, wobei eine Aufteilung der Norm in Blatt 1 und
Blatt 2 vorgenommen wurde.
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Die vorliegende Norm enthélt im wesentlichen unverdndert
die bisherige Fassung der Ausgabe August 1966 von
DIN 6622, wihrend DIN 6622 Blatt 2 die vorgenannten Haus-
haltsbeh&lter mit maximal 1000 Liter Inhalt festlegt.

Die in der Ausgabe August 1966 von DIN 6622 vorgesehene
Muffe R1” fiir den Grenzwertgeber der Abfillsicherung am
Tankfahrzeug wurde nicht mehr aufgefiihrt, weil nach den
gesetzlichen Bestimmungen bei Behdltern von nicht mehr
als 1000 Liter Inhalt ein Grenzwertgeber nicht notwendig
ist, wenn die Behdlter ohne festen Anschluf} gefiillt werden,
was bei Haushaltsbehdltern immer der Fall ist.

Sowohl| die Behélterquerschnitte als auch der Inhalt sind
als Grofitmafle festgelegt. Aus denvom Hersteller tatséchlich
gewdhlten Querschnittsmaflen ergibt sich die Behdlterlénge
zwangsldufig als abhdngiges Mafl, Deshalb wurde die
Behdlterlnge nicht angegeben. Eine Ausnahme bildet
lediglich der zylindrische, stehend angeordnete Behdlter.
Dieser soll mit Ricksicht auf die Bedienungsmdglichkeit der
Handpumpe nicht héher als 1300 mm sein, wie dies auch
bei den Gbrigen Behélterformen vorgesehen ist. Der Raum-
inhalt dieses Behdlters betrdgt dann jedoch nur ungefdhr
500 Liter.

Es wird darauf hingewiesen, dafl fiir die Lagerung von
Heizdl neben der genannten TVbF weitere 6ﬁentii§h-rech:;
liche Vorschriften des Bauaufsichtsrechis, des Gewerbere

und des Wasserrechts bestekan cuments
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