DK 621.642.39-034.14 : 697.113:665.754 : 662753 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Haushaltsbehélter (Tanks) aus Stahl DIN
620 Liter Volumen
fir oberirdische Lagerung von Heizol 6822

Household tanks for storing heating oil; 620 litre

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehdérden vom Institut fir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Ein-
fiihrung empfohlen worden.
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Blechdicke (Nennmaf) 1,25 mm
Volumen max. 620 Liter

Bezeichnung eines Haushaltsbehalters (Form nach Wahl des Herstellers) mit einem Volumen von 620 Liter:

Haushaltsbehalter DIN 6622 — 620

Bezeichnung eines Haushaltsbehilters z. B. Form A miteinem Volumen von 620 Liter:

Haushaltsbehalter DIN 6622 — A620

Fortsetzung Seite 2 und 3

Inhalt der Norm mit den neuen Technischen Regeln
fiir brennbare Fliissigkeiten (TRbF) abgestimmt.

Anderung Oktober 1981:
Siehe Erlauterungen.

Arbeitsausschu Tankanlagen im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 6622 Teil 1

4 Werkstoff
USt 12 03 nach DIN 1623 Teil 1

Andere Werkstoffe mindestens gleicher Festigkeit kdnnen
verwendet werden, wenn ihre Gleichwertigkeit mit dem
vorgenannten Werkstoff durch Gutachten eines aner-
kannten Sachverstandigen nachgewiesen ist.

Die Giiteeigenschaften der Werkstoffe sind durch eine
Werksbescheinigung nach DIN 50 049 nachzuweisen.

5 Ausfiihrung

Boden eben oder nach auflen bzw. nach innen gewdlibt.
Behalter von Hand oder maschinell schmelz-, widerstands-
schmelz- oder widerstandsnahtgeschweiBBt, Eckschwei-
Bungen sind nicht zulassig.

Samtliche Handschweiarbeiten dirfen nur von nach
DIN 8560, Ausgabe Januar 1978, Priifgruppe B |, gepriif-
ten Schweilern ausgefiihrt werden.

Bei maschinellen Schweillverfahren muR deren Gleich-
wertigkeit auf Grund einer Verfahrenspriifung durch
einen anerkannten Sachverstindigen nachgewiesen wer-
den.

SchweiBzusatzwerkstoffe miissen dem Werkstoff des Be-
halters angepal’t sein und ein zahes Schweilgut ergeben.
Stehende Behilter diirfen auch mit |6sbarem Oberboden
(Deckel) ausgeristet werden, wenn sie den Priifbedin-
gungen nach Abschnitt 6 geniigen. Bei der Berstpriifung
darf jedoch der Oberboden zusatzlich verankert werden.
Der Oberboden muBl im Herstellerwerk nach der Dicht-
heitspriifung plombiert werden.

Die Behalter miissen eine oder mehrere Offnungen mit
insgesamt mindestens 300 cm2 Querschnitt haben. Die
Offnungen sind mit Deckeln zu verschlieBen, die im
Brandfall schmelzen (z. B. Deckel aus Polyethylen), die
aber die Dichtheitspriifung nach Abschnitt 6.2 stand-
halten.

Offnungen und Fliissigkeitsanzeiger diirfen nur oberhalb
des hochstzulassigen  Fliissigkeitsspiegels angeordnet
werden.

Oberflache: Behalter innen roh, auBen Rostschutzgrun-
dierung oder -lackierung.

6 Priifung
6.1 Baumusterpriifung

Die Behalter missen durch einen anerkannten Sachver-
standigen einer einmaligen Baumusterprifung unterzogen
werden. Hierbei miissen die Behalter ohne Spannvorrich-

tung einem Prifiilberdruck von mindestens dem Zwei-
fachen des bei einer Fiillung mit Wasser auftretenden
statischen Druckes standhalten, ohne sichtbar bleibende
Formveranderungen zu zeigen.

Einer der zur Baumusterpriifung vorgestellten Behalter
ist mit Wasser gefiillt bis zum Bersten zu beanspruchen.
Gegeniiber dem Priifiiberdruck muB eine mindestens
7fache Sicherheit vorhanden sein.

6.2 Dichtheitspriifung

Die Dichtheit jedes Behalters ist mit 0,25 bar Uberdruck,
z. B. mit Luft, zu priifen, Es ist auch zulassig, die Behalter
in einer Spannvorrichtung mit einem hoheren Druck auf
Dichtheit zu prifen.

7 Kennzeichnung

Behalter, die dieser Norm entsprechen, sind mit einem
dauerhaft angebrachten Herstellerschild gekennzeichnet.
Dieses Schild enthilt folgende Angaben:

Nur fiir Heizol

Hersteller oder Herstellerzeichen

Baujahr

Volumen 620 Liter

Priifiberdruck 0,25 bar

DIN 6622

8 Giiteiiberwachung

Fir die Uberwachung der stindigen ordnungsgemaBen
Herstellung (Giiteiberwachung) gilt DIN 6600.

9 Aufstellung und Betrieb

Die Behalter diirfen nur in allseits umschlossenen Raumen
aufgestellt und weder zu Batterien zusammengeschlossen
noch mit fest angeschlossenen Fiill- oder Entnahmelei-
tungen ausgeristet werden.

Die Behalter diirfen nur ohne festen AnschluB gefiillt
werden. Das Heizdl darf nur mit einer Handpumpe und
nicht iiber eine Heberleitung enthnommen werden; es sei
denn, dal diese mit einer nicht feststellbaren, selbsttatig
absperrenden Sicherung ausgeriistet ist, die die Heber-
wirkung aufhebt.
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