DK 621.642.39-034.14 : 697.113 : 666.754 : 662.763 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Haushaltsbehélter (Tanks) aus Stahl DIN
1000 Liter Volumen 6622

fur oberirdische Lagerung von Heizol Teil 2

Household tanks for storing heating oil; 1000 litre

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiih-
rung empfohlen worden.

MaRe in mm

Mitgeltende Normen

DIN 6600 Behalter (Tanks) aus metallischen Werkstoffen, fiir die Lagerung brennbarer Fliissigkeiten, Begriffe,
Geltungsbereich, Giteliberwachung

DIN 6622 Teil 3 Haushaltsbehilter (Tanks) aus Stahl, fiir oberirdische Lagerung von Heizol; Auffangwannen

2 Begriff und Anwendung

Haushaltsbehalter nach dieser Norm sind kantige oder ovale Einzelbehilter aus Stahl, die fiir die drucklose Lagerung
von Heizol bestimmt sind und aus denen das Heizdl in GefaRe abgefiillt wird.

Friihere Ausgaben: 07.68

3 MakRe, Bezeichnung

Die Haushaltsbehslter kénnen liegend oder stehend angeordnet werden. lhre Form (einschlieBlich der BehalterfiiBe)
braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten bzw. diirfen nicht
iiber- oder unterschritten werden. Auch die Lage der Anschliisse im Behlterteil oberhalb der hdchstzulassigen Fiillhohe
(97 % des Volumens) ist freigestelit.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet
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Besichfigungs-
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und F%llagffnung Anschiufl min. G1% L L
DN 120 nach DIN ISO228 Teil1 fir Pumpe

Blechdicke (NennmaR) 3 mm
Volumen max. 1000 Liter

Bezeichnung eines Haushaltsbehalters (Form nach Wahl des Herstellers) mit einem Volumen von 1000 Liter:

Haushaltsbehalter DIN 6622 — 1000

Bezeichnung eines Haushaltsbehilters z. B. Form L mit einem Volumen von 1000 Liter:

Haushaltsbehalter DIN 6622 — L 1000

Inhalt der Norm mit den neuen Technischen Regeln
fiir brennbare Fliissigkeiten (TRbF)} abgestimmt.

Anderung Oktober 1981:
Siehe Erlauterungen,

Fortsetzung Seite 2 und 3

Arbeitsausschu Tankanlagen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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4 Werkstoff
St 37-2 nach DIN 17 100

Andere Werkstoffe kdnnen verwendet werden, wenn sie
den Festlegungen der TRbF 121 und 221 entsprechen.

Die Giiteeigenschaften der Werkstoffe sind durch eine
Werksbescheinigung nach DIN 50 049 nachzuweisen.

5 Ausfilhrung

Boden eben oder nach auen bzw. nach innen gewdlbt.
Behalter von Hand oder maschinell schmelz-, widerstands-
schmelz- oder widerstandsnahtgeschweiRt, Eckschwei-
Bungen sind nicht zulassig.

Samtliche HandschweiBarbeiten dirfen nur von nach
DIN 8560, Ausgabe Januar 1978, Priifgruppe B I, ge-
priiften Schweillern ausgefiihrt werden.

Bei maschinellen Schweilverfahren muBl deren Gleich-
wertigkeit auf Grund einer Verfahrenspriifung durch einen
anerkannten Sachverstandigen nachgewiesen werden.

SchweiRzusatzwerkstoffe miissen dem Werkstoff des Be-
hélters angepaBt sein und ein zdhes Schweillgut ergeben.
Stehende Behalter diirfen auch mit 16sbarem Oberboden
(Deckel) ausgeriistet werden, wenn sie den Priifbedin-
gungen nach Abschnitt 6 geniigen. Bei der Berstpriifung
darf jedoch der Oberboden zusatzlich verankert werden.
Der Oberboden muf3 im Herstellerwerk nach der Dicht-
heitspriifung plombiert werden.

Die Behalter miissen eine oder mehrere Offnungen mit
insgesamt 300 cm?2 Querschnitt haben. Die Offnungen
sind mit Deckeln zu verschlieBen, die im Brandfall
schmelzen (z. B. Deckel aus Polyethylen), die aber der
Dichtheitspriifung nach Abschnitt 6.2 standhalten.

Offnungen und Fliissigkeitsanzeiger diirfen nur oberhalb
des hochstzulassigen Fliissigkeitsspiegels angeordnet
werden.

Oberflache: Behalter innen roh, auen Rostschutzgrun-
dierung oder -lackierung.

6 Prifung
6.1 Baumusterpriifung

Die Behalter miissen durch einen anerkannten Sachver-
standigen einer einmaligen Baumusterprifung unterzo-

Weitere Normen

gen werden. Hierbei miissen die Behalter ohne Spannvor-
richtung einem Priifiberdruck von mindestens dem Zwei-
fachen des bei einer Fiillung mit Wasser auftretenden
statischen Druckes standhalten, ohne sichtbar bleibende
Formveranderungen zu zeigen.

Einer der zur Baumusterpriifung vorgesteliten Behalter
ist mit Wasser gefiillt bis zum Bersten zu beanspruchen.
Gegeniiber dem Prifiiberdruck mufl eine mindestens
7fache Sicherheit vorhanden sein.

6.2 Dichtheitspriifung

Die Dichtheit jedes Behilters ist mit 0,3 bar Uberdruck,
z. B. mit Luft, zu priifen. Esist auch zulassig, die Behalter
in einer Spannvorrichtung mit einem héheren Druck auf
Dichtheit zu priifen.

7 Kennzeichnung

Behalter, die dieser Norm entsprechen, sind mit einem
Herstellerschild zu kennzeichnen. Dieses Schild enthdlt
folgende Angaben:

Nur fiir Heizol

Hersteller oder Herstellerzeichen

Baujahr

Volumen 1000 Liter

Priifiiberdruck 0,3 bar

DIN 6622

8 Giiteiiberwachung

Fir die Uberwachung der stindigen ordnungsgemiRen
Herstellung (Giiteiiberwachung) gilt DIN 6600.

9 Aufstellung und Betrieb

Die Behélter diirfen nur in allseits umschlossenen Riumen
aufgestellt und weder zu Batterien zusammengeschlossen
noch mit fest angeschlossenen Fiill- oder Entnahmelei-
tungen ausgeriistet werden.

Die Behalter diirfen nur ohne festen Anschiu gefiillt
werden, Das Heizol darf nur mit einer Handpumpe und
nicht lber eine Heberleitung entnommen werden; es sei
denn, daB diese mit einer nicht feststellbaren, selbsttitig
absperrenden Sicherung ausgeriistet ist, die die Hebewir-
kung aufhebt.

DIN 6622 Teil 1 Haushaltsbehalter (Tanks) aus Stahl, 620 Liter Volumen, fiir oberirdische Lagerung von Heizdl
DIN 6622 Teil 3 Haushaltsbehalter (Tanks) aus Stahl, fiir oberirdische Lagerung von Heizél, Auffangwannen
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