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: 662.753 DEUTSCHE NORM Oktober 1981
Haushaltsbehalter (Tanks) aus Stahl DIN
fur oberirdische Lagerung von Heizol
Auffangwannen 69"232

Household tanks for storing heating oil; tubs

Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtshehdrden vom Institut fiir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Ein-
fihrung empfohlen worden.

620 Liter Volumen fiir oberirdische
Lagerung von Heizol

DIN 6622 Teil 2 Haushaltsbehalter (Tanks) aus Stahl; 5 Woerkstoff
1000 Liter Volumen fiir oberirdische St 12 03 nach DIN 1623 Teil 1
Lagerung von Heizol

N MaRe in mm

N 1 Mitgeltende Normen -

& DIN 6600 Behalter (Tanks) aus metallischen Volumen des Behalters Blechdicke (NennmaR)
2 Werkstoffen, fiir die Lagerung brenn- in Liter der Auffangwanne
S barer Flissigkeiten; Begriffe, Geltungs-

3 bereich, Giiteliberwachung bis 620 0,75

; DIN 6622 Teil 1 Haushaltsbehaiter (Tanks) aus Stahl; iiber 620 bis 1000 1

D

£

&

Andere gleichwertige Werkstoffe kénnen verwendet
werden, wenn deren Gleichwertigkeit mit dem vorge-

2 Begriff und Anwgndung . . nannten Werkstoff durch erstmaliges Gutachten eines
Auffangwannen nach dieser Norm sind fiir Haushaltsbe-  gnerkannten Sachverstandigen nachgewiesen ist.

ha Teil i i . . . . .
alter nach DIN 6622 Teil 1 und Teil 2 bestimmt Die Giiteeigenschaften der Werkstoffe sind durch eine

3 Allgemeine Anforderungen Werksbescheinigung nach DIN 50 049 nachzuweisen.

Auffangwannen fiir Haushaltsbehélter sind konstruktiv. g Ausfiihrung
so zu gestalten, daf sie bei einem Undichtwerden des Be- . .. .
hilters das auslaufende Heizol aufnehmen kénnen. Sie ~ Di¢ Auffangwannen miissen von Hand oder maschinell
miissen den Behalter soweit umschlieRen, daR dessen  9eschweiltsein.

Nenninhalt zu 100 % aufgenommen werden kann, wobei  Die Auffangwannen miissen innen und auRen korrosions-
der Rauminhalt des Behalters bis zur Oberkante der Auf-  geschiitzt sein, z. B. durch Feuerverzinkung oder Lak-
fangwanne einbezogen werden darf. Die Auffangwannen  kierung.

diirfen fest mit dem Behalter verbunden sein. Der Ab-

stand der vorderen Behdlterwand von der vorderen 7 Priifung

Wannenwand muf3 mindestens 100 mm betragen, um eine

Sichtkontrolle des Wannenbodens zu gewihrleisten. Die Auffangwannen miissen durch einen anerkannten

. . ) . Sachverstandigen einer Baumusterpriifung unterzogen
Dieser Abstand ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt  \yerden.

ist, dafl Heizdl in der Auffangwanne optisch und selbst-
tatig durch eine entsprechende Vorrichtung angezeigt

wird. Die Eignung der Vorrichtung mul nachgewiesen 8 Kennzelchnu‘ng . . .
werden. Auffangwannen, die dieser Norm entsprechen, sind mit

. . R einem Herstellerschild zu kennzeichnen. Dieses Schild ent-
Die Auffangwannen miissen heizdldicht und so beschaffen a4 folgende Angaben:

sein, daR sie dem statischen Druck von Wasser — bezogen

auf den Wannenboden — standhalten. Nur fiir Heizol

Hersteller oder Herstellerzeichen
Baujahr
Volumen in Liter

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Es wird empfohlen, die Auffangwannen mit FiBen aus-
zuriisten, damit eine Beliiftung des duReren Wannenbo-
dens sichergestelit ist. Die Behalter dirfen ohne Fiie in
die Wanne gestellt werden, wenn die Standfestigkeit des  DIN 6622
Behalters dadurch nicht beeintrachtigt wird.

9 Giiteiiberwachung

4 Blechdicken Fiir die Uberwachung der stindigen ordnungsgemiRen
Fiir die Blechdicken der Auffangwannen gelten folgende  Herstellung (Giiteliberwachung) von Auffangwannen, die
MindestmaRe: fest mit dem Behalter verbunden sind, gilt DIN 6600.

Inhalt der Norm mit den neuen Technischen Regeln
fir brennbare Flissigkeiten (TRbF) abgestimmt.
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Erlauterungen

Die letzten Ausgaben der DIN-Normen liber Lagerbehélter fiir brennbare Fliissigkeiten DIN 6608 und folgende stammten
iiberwiegend aus dem Jahre 1968 und waren inhaltlich mit den seinerzeit bestehenden 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
des Bauaufsichtsrechts, des Gewerberechts und des Wasserrechts abgestimmt. Hier ist in erster Linie von der Bundesregie-
rung die Verordnung iiber die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Beforderung brenn-
barer Fliissigkeiten zu Lande (Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten-VbF) zu nennen, zu der im Jahre 1980 eine revi-
dierte Fassung herausgegeben wurde. Erganzend zur VbF bestehen Technische Regeln fiir brennbare Flissigkeiten (TRbF).

Auf dieser Basis wurden die DIN-Normen iiberarbeitet, wobei mit der Norm DIN 6600 einer Grundnorm erstellt wurde,
in der Begriffsbestimmungen fiir die verschiedenen Behalterarten {unterirdische und oberirdische Lagerung) gegeben sind
und eine einheitliche Giiteiiberwachung der Behalterherstellung geregelt ist.

Einige Behalternormen wurden bei der Uberarbeitung nach verschiedenen Konstruktionen bzw. Lecksicherungssysteme
aufgeteilt, z. B. DIN 6618.

Nicht einbezogen in die Uberarbeitung wurde die Norm DIN 6617. Nach den Feststellungen des Arbeitsausschusses Tank-
anlagen werden Behalter nach dieser Norm (liegende Behalter fiir teilweise oberirdische Lagerung) kaum noch verwendet,
so daR die Norm zuriickgezogen werden soll.

Die Uberarbeitung von DIN 6608 Teil 3 mit den Angaben iiber Transport und Einbau unterirdischer Lagerbehélter und
eine Ausdehnung dieser Norm auf alle unterirdischen Lagerbehalter wurde zunéchst noch zuriickgestellt.

Obwohl Batteriebehalter und Haushaltsbehalter aus Stahl (DIN 6620 und DIN 6622) erheblich an Bedeutung verloren
haben, wurden beide Normen in die Uberarbeitung einbezogen und modernisiert, damit auch diese Behalter nach wie vor
ohne Sondergenehmigung in die Giiteliberwachung genormter Behalter eingezogen werden kdnnen.

Einer Vereinbarung mit dem Institut fiir Bautechnik folgend wurde allen Normen der Hinweis vorangestelit:

,.Diese Norm ist den obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Einfiihrung
empfohlen worden.”

Auch auf diese Weise soll eine einheitliche Handhabung bei der Lagerung brennbarer Fiiissigkeiten in Deutschland mit
Hilfe von Normen und Giitesicherung erreicht werden.

Einzelheiten zu den neuen Normen konnen ihren Inhalten entnommen werden, die im Detail festgelegt und auch unter-
einander so abgestimmt sind, daB zusdtzliche Erklarungen nicht notwendig sein dirften.

Der Arbeitsausschu Tankanlagen hat sich bemiiht, durch die gleichzeitige Uberarbeitung der DIN-Normen iiber Lager-
behalter fiir brennbare Fliissigkeiten alle Normen dem heutigen Stand der Technik anzupassen und auch mit den beste-
henden Gesetzen und Verordnungen in Einklang zu bringen.
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