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Schriften

fur die maschinelle optische Zeichenerkennung
Anordnung der Zeichen auf dem Zeichentréager fiir Belegleser
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66 223

Teil 2

Fonts for optical character recognition, format for document reader

Ersatz fiir DIN 66008 Teil 3

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen Internationalen Norm, siehe Erlduterungen.

angeordnet sein. Gegenstand dieses Teiles der Normist es,
Grundbedingungen hierfiir festzulegen. Dabei wird mit
Riicksicht auf den zwischenbetrieblichen Austausch von
Zeichentragern den Bedingungen verschiedener bisher be-
kannter technischer Ausfiihrungsformen von Lesemaschi-
nen Rechnung getragen, bei denen die vertikale Lage des
Abtastbereiches fest eingestellt oder manuell einstelibar
ist (Festkopfverfahren). Lesemaschinen dieser Art werden
im allgemeinen Sprachgebrauch Belegleser genannt.

Erganzungen sind notwendig, damit volistandig alle
wesentlichen EinfluBgroBen erfaBt werden, die bei be-
stimmten Anwendungsfillen der maschinellen Zeichen-
erkennung zu beachten sind. Solche Ergdnzungen kénnen
durch Vereinbarung zwischen den an einer bestimmten
Anwendung Beteiligten oder durch weitere Normen fiir die
Beteiligten festgesetzt werden.

Anmerkung: Anordnung der Zeichen auf dem Zeichen-
trager fiir Streifenleser siehe DIN 66 223 Teil 3, fiir Seiten-
leser siehe DIN 66 223 Teil 4.

2 Begriffe (siche dazu Bild 1)

Die in Klammern hinzugefiigten englischen Ubersetzungen
von Benennungen sind nicht verbindlich.

2.1 Die Bezugskante (document reference edge) ist
die untere Kante des Zeichentragers.

2.2 DieZeichenbegrenzung (character boundary) ist
das kleinste Rechteck mit einer zur Bezugskante paralielen
Seite, welches das Zeichen, gemessen an der Strichkante
(Begriff sieche DIN 66223 Teil 1, Ausgabe Januar 1978,
Abschnitt 4.5.3 und 4.7.5.1), umhiillt. Die Strichkante ist
dabei eine gedachte mittelnde Linie durch den im allge-
meinen unscharfen Ubergangsbereich zwischen gedruck-
tem Zeichen und Zeichentrager.

MaBe in mm
® 1 Zweck
g Diese Norm dient dazu, den Austausch von solchen Infor- Zeichenabstand (2.3)
=° mationen zu ermoglichen oder zu erleichtern, die durch Zeichenmilten -
D 3 maschinell und visuell erkennbare Schriftzeichen darge- Zeich abstand (24)
g 3 stellt sind. Dafiir werden in DIN 66 008 die Schrift Aund in | Druckzone(27) _ Zeichenbegrenzung(22)\ | llﬁ
2 DIN 66 009 die Schrift B festgelegt. Weilzone(2.8) D‘:l\ —
<8 Diese Normen definieren den Zeichenvorrat und beschrei- ,_D/ M__”
0o : . . Druckzone(27) &
o ben die Gestalt der gedruckten Zeichen. Die Vornorm Zeichenversalz (26)
sz DIN 66 223 Teil 1 behandelt die Eigenschaften des Zeichen- < £ z
& Q tragers und der gedruckten Zeichen. [I . » J ! 7
Damit Schriftstiicke, die mit den in DIN 66008 und DIN 66 009 | /. /
- festgelegt.(.en Zelch?n bedruckt s".]d' masp hinell gelesen Kantenabstand (2.10) vertikaler Druckzonen- /
werden kénnen, missen ferner diese Zeichen und son- abstand (2.9)
stiger Druck auf dem Zeichentrédger in bestimmter Weise Bezugskante (2.1) Kantenabstand (2.0)

Bild 1. Begriffserklarung (die Zahlen in Klammern ver-

weisen auf den jeweiligen Abschnitt dieser Norm)

Eine Ausnahme bilden das Hilfszeichen H 4 bei der Schrift A
und der Lange Vertikale Strich bei der Schrift B insofern,
als hier die obere und die untere Seite der Zeichenbe-
grenzung durch das oder die benachbarten Zeichen (siehe
Abschnitt 2.5) in einer Druckzone (siehe Abschnitt 2.7)
festgelegt werden, siehe Bild 2.

|
a) b)

Hilfszeichen H4

Bild 2. Zeichenbegrenzung des Hilfszeichens H4 der
Schrift A bzw. des Langen Vertikalen Striches der
Schrift B
a) bei zwei nebenstehenden Zeichen
b) bei einem nebenstehenden Zeichen

5 |

2.3 DerZeichenabstand (character separation)ist der
Abstand der beiden einander zugewandten vertikalen
Seiten der Zeichenbegrenzungen zweier nebeneinander-
stehender Zeichen in einer Druckzone.

2.4 DerZeichenmittenabstand (character spacing)
ist der Abstand der Mittelsenkrechten der Zeichenbegren-
zungen zweier nebeneinanderstehender Zeichen einer
Druckzone, korrigiert um die Differenz der nominelien Ab-
stande dieser Mittelsenkrechten gegeniiber der gemein-
samen Konstruktionsmittellinie. Diese horizontalen Kor-
rekturwerte x sind fur die Schrift A aus den in DIN 66008
wiedergegebenen Zeichnungen abzuleiten; fiir die Schrift B
sind sie aus der Tabelle 1 zu entnehmen.
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Zeichenmittenabstand
gemessen
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N

Konstruktionsmittellinien
Bild 3.

Anmerkung: Bei der Anwendung der Korrekturwerte ist
auf die in Bild 5 dargestelite Vorzeichenfestlegung zu ach-
ten. So muB beispielsweise fiir die Zeichenfolge JF von
dem zwischen den gedruckten Zeichen gemessenen Wert
bei der SchriftgréBe B1 der Korrekturwert 0,3mm abge-
zogen werden, wohingegen er bei der Zeichenfolge FJ zu
dem gemessenen Wert hinzugerechnet werden muB
0,12mm — (— 0,18 mm) =+ 0,3mm).

2.5 Zwei nebeneinanderstehende Zeichen einer Druck-
zone gelten nach dieser Norm alsbenachbart (adjacent),
wenn ihr Zeichenmittenabstand kleiner als 4,6 mm bei den
SchriftgréBen A1 und A3, bzw. B1 und B 3 und kleiner als
6,6 mm bei den SchriftgroBen A4 und B4 ist.

2.6 Der Zeichenversatz ist der senkrechte Abstand
der unteren Seite der Zeichenbegrenzung eines Zeichens
von der Verldngerung der unteren Seite der Zeichenbe-
grenzung eines anderen Zeichens in derselben Druckzone,
korrigiert um die Differenz der nominelien Abstéande der
unteren Zeichenbegrenzungen dieser Zeichen gegeniiber
der gemeinsamen Basislinie.

Diese vertikalen Korrekturwerte y sind fiir die Schrift A
aus den in DIN 66 008 wiedergegebenen Zeichnungen ab-
zuleiten; fiir die Schrift B sind sie der Tabelie 1 zu ent-
nehmen.

N
asislinie +————- _ >,
] *

Zeichenversatz, Zeichenversatz
berechnet iber gemessen
Korrekturwert y

Bild 4. Nominelle Lage des Minuszeichens gegeniiber
Zeichen A

Anmerkung: Bei der Anwendung der Korrekturwerte ist
auf die in Bild 5 dargestellte Vorzeichenfestlegung zu achten.

2.7 Die Druckzone (printing area) ist ein Rechteck von
bestimmter GréBe und Lage mit einer zur Bezugskante
parallelen Seite. Sie ist nur zur Aufnahme maschinell zu
lesender Zeichen einer Zeile bestimmt, die ebenfalis paral-
lel zur Bezugskante verlduft.

2.8 Die WeiBzone ist ein um die Druckzone gedachtes
Rechteck mit einer zur Bezugskante parallelen Seite und
mit bestimmtem Abstand korrespondierender Seiten von-
einander.

2.9 Der vertikale Druckzonenabstand (line sep-
aration) ist der Abstand der beiden einander zugewandten
Seiten zweier untereinanderstehender Druckzonen.

2.10 Der Kantenabstand (margin) ist nach dieser
Norm der Abstand jeder beliebigen Kante des Zeichen-
trdgers von der zugewandten Seite einer Druckzone.
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3 Anforderungen

Im Interesse einer hohen Lesesicherheit sind die folgenden
Anforderungen in den Abschnitten 3.1 bis 3.8 nicht nur jede
fir sich, sondern in ihrem Zusammenwirken zu beachten.
Eine Anndherung an die Grenzwerte (Maximalwerte oder
Minimalwerte) bei mehreren der Anforderungen gleich-
zeitig soll vermieden werden. Es ist vom geschnittenen
Zeichentrager auszugehen.

3.1 Der Zeichenabstand darf nicht kieiner als das
entsprechende NennmaB der Strichbreiten nach DIN 66 008
bzw. DIN 66 009 sein.

3.2 Der Zeichenmittenabstand darf folgende Min-
destwerte nicht unterschreiten:

fiir die SchriftgroBen A1 und A3,B1 und B3: 2,30mm
fiir die SchriftgréBen A4 und B 4: 3,30mm

Anmerkung: Die SchriftgréBen A1 und B1 sind fiir eine
engste Teilung von 10 Zeichen auf 25 mm ausgelegt.

3.3 Der Zeichenversatz bei benachbarten Zeichen
darf hochstens betragen:

fiir die SchriftgroBen A1 und B 1: 0,65mm —
fiir die SchriftgroBen A3 und B 3: 0,90 mm
fiir die SchriftgréBen A4 und B4: 1,10mm

3.4 Die Druckzone muB alle Zeichenbegrenzungen
der zugehdrigen Zeichen voll enthalten. Innerhalb einer
Druckzone diirfen sich lediglich Zeichen nur einer der vier
SchriftgroBen A 1 bis A4 bzw. B 1 bis B4 befinden.

Die Hohe der Druckzone betragt:

fiir die SchriftgroBen A1 und B 1: 5,30mm
fiir die SchriftgroBen A3 und B 3: 7,10mm
fiir die Schriftgr68en A4 und B 4: 8,40 mm

Die Léange und Lage ist dem jeweiligen Anwendungsfall
entsprechend zu vereinbaren.

Sind mehrere Druckzonen auf einem Zeichentrédger vor-
handen, so sollen sie mit ihren horizontalen Mittellinien auf
einer Hohe liegen oder den Anforderungen an den verti-
kalen Druckzonenabstand nach Abschnitt 3.6 genigen.
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