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Schriften

fur die maschinelle optische Zeichenerkennung
Anordnung der Zeichen auf dem Zeichentrager fiir Seitenleser

DIN
66 223

Teil 4

Fonts for optical character recognition, format for page reader

Ersatz fir DIN 66008 Teil 5

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen Internationalen Norm, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Zweck

Diese Norm dient dazu, den Austausch von solchen Infor-
mationen zu ermdglichen oder zu erleichtern, die durch
maschinell und visuell erkennbare Schriftzeichen darge-
stellt sind. Dafiir werden in DIN 66 008 die Schrift A und in
DIN 66 009 die Schrift B festgelegt.

Diese Normen definieren den Zeichenvorrat und beschrei-
ben die Gestalt der gedruckten Zeichen. Die Vornorm
DIN 66 223 Teil 1 behandelt die Eigenschaften des Zeichen-
tragers und der gedruckten Zeichen.

Damit Schriftstiicke, die mit den in DIN 66 008 und DIN 66 009
festgelegten Zeichen bedruckt sind, maschinell gelesen
werden konnen, missen ferner diese Zeichen und son-
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stiger Druck auf dem Zeichentrager in bestimmter Weise Kontenabstand (2.10) abstand (2.9)

angeordnet sein. Gegenstand dieses Teiles der Norm ist Kantenabstand (210)
es, Grundbedingungen hierfiir festzulegen. Dabei wird mit

Riicksicht auf den zwischenbetrieblichen Austausch von  Bild 1. Begriffserkldrung. (Die Zahlen in Klammern ver-

Zeichentrdgern den Bedingungen verschiedener bisher be-
kanntgewordener technischer Ausfihrungsformen von
Lesemaschinen Rechnung getragen, bei denen die zu
lesenden Zeichen programmgesteuert oder selbstsuchend
gefunden werden. Lesemaschinen dieser Art werdenim all-
gemeinen Sprachgebrauch Seitenleser genannt.

Ergdnzungen sind notwendig, damit volistandig alle wesent-
lichen EinfluBgroBen erfaBt werden, die bei bestimmten
Anwendungsfillen der maschinellen Zeichenerkennung
zu beachten sind. Solche Erganzungen kdnnen durch Ver-
einbarung zwischen den an einer bestimmten Anwendung
Beteiligten oder durch weitere Normen fiir die Beteiligten
festgelegt werden.

Anmerkung: Anordnung der Zeichen auf dem Zeichen-
trager fiir Belegleser siehe DIN 66 223 Teil 2, fiir Streifen-
leser siehe DIN 66223 Teil 3.

2 Begriffe (siehe dazu Bild 1)

Die mit einem Stern versehenen Begriffe sind in DIN 66 223
Teil 2 fur Belegleser gleichlautend definiert. Die in Klam-
mern hinzugefiigten englischen Ubersetzungen von Be-
nennungen sind nicht verbindiich.

2.1 Die Bezugskante (document reference edge) ist
eine fir den jeweiligen Anwendungsfall festzulegende
Kante des Zeichentragers.

2.2 Die Zeichenbegrenzung* (character boundary)
ist das kleinste Rechteck mit einer zur Bezugskante paral-
lelen Seite, welche das Zeichen, gemessen an der Strich-
kante (Begriff siche DIN 66223 Teil 1, Ausgabe Januar
1978, Abschnitt 4.5.3 und 4.7.5.1), umhiillt. Die Strichkante
ist dabei eine gedachte mittelnde Linie durch den im allge-
meinen unscharfen Ubergangsbereich zwischen gedruck-
tem Zeichen und Zeichentrager.

weisen auf den jeweiligen Abschnitt dieser Norm.)

Eine Ausnahme bilden das Hilfszeichen H 4 bei der Schrift A
und der Lange Vertikale Strich bei der Schrift B insofern,
als hier die obere und die untere Seite der Zeichenbe-
grenzung durch das oder die benachbarten Zeichen (siehe
Abschnitt 2.5) in einer Druckzone (siehe Abschnitt 2.7)
festgelegt werden, siehe Bild 2.
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Bild 2. Zeichenbegrenzung des Hilfszeichens H4 der
Schrift A bzw. des Langen Vertikalen Striches der
Schrift B

a) bei zwei nebenstehenden Zeichen
b) bei einem nebenstehenden Zeichen

2.3 Der Zeichenabstand * (character separation) ist
der Abstand der beiden einander zugewandten vertikalen
Seiten der Zeichenbegrenzungen zweier nebeneinander-
stehender Zeichen in einer Druckzone.

2.4 DerZeichenmittenabstand * (character spacing)
ist der Abstand der Mittelsenkrechten der Zeichenbegren-
zungen zweier nebeneinanderstehender Zeichen einer
Druckzone, korrigiert um die Differenz der nominellen Ab-
stande dieser Mittelsenkrechten gegeniiber der gemein-
samen Konstruktionsmittellinie. Diese horizontalen Korrek-
turwerte x sind fur die Schrift A aus den in DIN 66008
wiedergegebenen Zeichnungen abzuleiten; fiir die Schrift B
sind sie aus der Tabelle 1 zu entnehmen.
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Bild 3.

Anmerkung: Bei der Anwendung der Korrekturwerte ist
auf die in Bild 5 dargestelite Vorzeichenfestlegung zu ach-
ten. So muB beispielsweise fiir die Zeichenfolge JF von dem
zwischen den gedruckten Zeichen gemessenen Wert bei
der Schriftgré6B8e B 1 der Korrekturwert 0,3 mm abgezogen
werden, wohingegen er bei der Zeichenfolge FJ zu dem
gemessenen Wert hinzugerechnet werden muB (0,12 mm —
(—0,18mm) =+ 0,3 mm).

2.5 Zwei nebeneinanderstehende Zeichen einer Druck-
zone gelten nach dieser Norm als benachbart * (adjacent),
wenn ihr Zeichenmittenabstand kleiner als 4,60 mm beiden
SchriftgroBen A1 und A3, bzw. B1 und B3 und kleiner
als 6,60 mm bei den SchriftgréBen A4 und B4 ist.

2.6 DerZeichenversatz* ist der senkrechte Abstand
der unteren Seite der Zeichenbegrenzung eines Zeichens
von der Verldngerung der unteren Seite der Zeichenbe-
grenzung eines anderen Zeichens in derselben Druckzone,
korrigiert um die Differenz der nominellen Abstiande der
unteren Zeichenbegrenzungen dieser Zeichen gegeniiber
der gemeinsamen Basislinie.

Diese vertikalen Korrekturwerte y sind fiir die Schrift A aus

den in DIN 66008 wiedergegebenen Zeichnungen abzu-
leiten; fur die Schrift B sind sie der Tabelle 1 zu entnehmen.

Basislinie w { ——

Zeichenversatz, Zeichenversalz
berechnet Uber gemessen
Korrekturwert y
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Bild 4. Nominelle Lage des Minuszeichens gegeniiber
Zeichen A

Anmerkung: Bei der Anwendung der Korrekturwerte ist
auf die in> Bild 5 dargestelite Vorzeichenfestlegung zu
achten.

2,7 Die Druckzone (printing area) ist das kleinste
Rechteck mit einer zur Bezugskante parallelen Seite, das

.alle Zeichenbegrenzungen der maschinell zu lesenden Zei-

chen eines Datenfeldes enthilt.

Anmerkung: Unter einem Datenfeld wird hier eine Gruppe
von maschinenlesbaren Zeichen verstanden, die durch die
Organisation des Anwendungsfalles oder bedingt durch
den Lesevorgang eine Einheit bildet.

2.8 Die WeiBzone (clear area) ist ein um die Druck-

2.9 Der vertikale Druckzonenabstand* (line sep-
aration) ist der senkrechte Abstand der beiden einander
zugewandten Seiten zweier untereinanderstehender Druck-
zonen.

2.10. Der Kantenabstand (margin) ist der Abstand
einer Kante des Zeichentragers von der ihr zugewandten
Seite einer Druckzone.

3 Anforderungen

Die folgenden Anforderungen sind jede fiir sich stets ein-
zuhalten.

3.1 Der Zeichenabstand darf nicht kleiner als das
entsprechende NennmaB der Strichbreiten nach DIN 66 008
bzw. DIN 66 009 sein.

3.2 Der Zeichenmittenabstand darf folgende Min-
destwerte nicht unterschreiten:

fir die SchriftgroBen A1 und A3, B 1 und B3:
fir die SchriftgroBen A4 und B4:

2,30mm
3,30mm

3.3 Der Zeichenversatz bei benachbarten Zeichen
darf hdchstens betragen:

fur die SchriftgroBen A1 und B 1: 0,65mm
fiir die SchriftgroBen A3 und B3: 0,90mm
fur die SchriftgroBen A4 und B4: 1,10mm

3.4 Eine Druckzone darf lediglich Zeichen einer der
vier SchriftgroBen enthalten.

Die Verwendung des Hilfszeichens H4 bei der Schrift A
bzw. des Langen Vertikalen Striches bei der Schrift B
bedarf besonderer Vereinbarung (siehe auch Anmerkung
zu Abschnitt 2 in DIN 66 008, Ausgabe Januar 1978.

Die Hohe der Druckzone darf folgende Werte nicht iiber-
schreiten:

fur die SchriftgréBen A 1 und die Zeichenvor-

rate V2 bis V4 der SchriftgroBe B 1: 4,20mm
fuir den Zeichenvorrat V 1 der SchriftgréBe B 1: 4,70mm
fiir die SchriftgroBen A3 und B 3: 556 mm
fiir die SchriftgroBen A4 und B 4: 6,76 mm

Rechteck eines
willkdrlichen Zeichens
der Schrift B
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zone gedachtes Rechteck mit einer zur Bezugskante paral- e ] 4 —————»f
lelen Seite und mit bestimmtem Abstand korrespondieren- ’
der Seiten von WeiB- und Druckzone. Bild 5.
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