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Norm 1SO 1831 -1980, siehe Erlduterungen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient dazu, den Austausch von solchen Infor-
mationen zu ermdglichen oder zu erleichtern, die durch
maschinell und visuell erkennbare Schriftzeichen darge-
stellt sind. Dafir wird die Schrift A in Schriftgroe A1 nach
DIN 66008 und die Schrift B in SchriftgroBe B1 nach
DIN 66 009 festgelegt.

Diese Normen legen den Zeichenvorrat und die Gestalt der
gedruckten Zeichen fest. DIN 66 223 Teil 1 behandelt die
Eigenschaften des Zeichentrdgers und der gedruckten
Zeichen.

Damit Zeichentrager (z.B. Schriftstiicke), die mit den in
DIN 66 008 und DIN 66 009 festgelegten Zeichen bedruckt
sind, maschinell gelesen werden kénnen, miissen ferner
diese Zeichen und sonstiger Druck auf dem Zeichentrager
in bestimmter Weise angeordnet sein. Gegenstand dieses
Teils der Norm ist es, Grundbedingungen hierfiir festzu-
legen. Dabei wird mit Rucksicht auf den zwischenbetrieb-
lichen Austausch von Zeichentrdgern den Bedingungen
verschiedener bisher bekannter technischer Ausfiihrungs-

formen von Lesegeréten (in friiheren Normen auch: Lese--

maschinen) Rechnung getragen, bei denen die Leseeinheit
von Hand iber die zu lesenden Zeichen gefiihrt wird. Lese-
geréate dieser Art werden im allgemeinen Sprachgebrauch
Handleser genannt.

Anmerkung: Anordnung der Zeichen auf dem Zeichen-
tréager fiir Belegleser sieche DIN 66223 Teil 2, fir
Streifenleser siehe DIN 66 223 Teil 3, fiir Seitenleser
siehe DIN 66223 Teil 4.
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Bild 1. Begriffserklarung (die Zahlen in Klammern verwei-

sen auf den jeweiligen Abschnitt dieser Norm)

2 Begriffe
(siehe Bild 1)

Die in Klammern hinzugefiigten englischen Ubersetzungen
von Benennungen sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2.1 Die Druckzone (printing area) ist ein Rechteck von
bestimmter GroBe und Lage. Sie ist nur zur Aufnahme
maschinell zu lesender Zeichen einer Zeile bestimmt.

Die untere Begrenzung dieses Rechtecks ist die Bezugslinie.

Anmerkung: Die Schriftzeilen fiir visuelles Erkennen und
maschinelles Lesen sollen auf dem Zeichentrager
moglichst parallel angeordnet sein,umdiesen leich-
terfurdasLesenmitHandlesernausrichtenzukonnen.

2.2 Die Zeichenbegrenzung (character boundary) ist das
kleinste Rechteck mit einer zur Bezugslinie paralielen
Seite, welches das Zeichen, gemessen an der Strichkante
(Begriff siehe DIN 66 223 Teil 1/03.83, Abschnitte 4.5.3 und
4.7.5.1), umhiilit. Die Strichkante ist dabei eine gedachte
mittelnde Linie durch den im allgemeinen unscharfen Uber-
gangsbereich zwischen gedrucktem Zeichen und Zeichen-
trager.

2.3 Der Zeichenabstand (character separation) ist der
Abstand der beiden einander zugewandten vertikalen Sei-
ten der Zeichenbegrenzungen zweier nebeneinanderste-
hender Zeichen in einer Druckzone.

2.4 Der Zeichenmittenabstand (character spacing) ist
der Abstand der Mittelsenkrechten der Zeichenbegrenzun-
gen zweier nebeneinanderstehender Zeichen einer Druck-
zone korrigiert um die Differenz der nominellen Abstiande
dieser Mittelsenkrechten gegeniiber der gemeinsamen
Konstruktionsmittellinie. Diese horizontalen Korrektur-
werte x sind fur die SchriftgroBe A1 aus den in DIN 66 008
wiedergegebenen Zeichnungen abzuleiten; fiir die Schrift-
groBe B1 sind sie aus der Tabelle 1 zu entnehmen.

Zeichenmittenabstand
gemessen
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L

Konstruktionsmittellinien
Bild 2. Zeichenmittenabstand

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Anmerkung: Beider AnwendungderKorrekturwerte ist auf Tabelle 1. Korrekturwerte in mm
die in Bild 4 dargestellte Vorzeichenfestlegung zu
achten. So muB beispielsweise fir die Zeichenfolge Zeichen- B1
JF von dem zwischen den gedruckten Zeichen Nr gestalt
gemessenen Wert bei der SchriftgroBe B1 der Kor- . X1 1
rekturwert 0,3 mm abgezogen werden, wohingegen
er bei der Zeichenfolge FJ zu dem gemessenen 1 1 —022 +0,14
Wert hinzugerechnet werden muB g g _88; Iglg
0,12mm — (- 0,18 mm) = + 0,3 mm). 4 4 0 +0.14
2.5 Der Zeichenversatz ist der senkrechte Abstand der 5 5 -0,03 +0,13
unteren Seite der Zeichenbegrenzung eines Zeichens von
der Verlangerung der unteren Seite der Zeichenbegren- 6 6 0 +0,13
zung eines anderen Zeichens in derselben Druckzone, kor- 7 7 0 +0,14
rigiert um die Differenz der nominellen Abstinde der unte- 8 8 0 +0,13
ren Zeichenbegrenzungen dieser Zeichen gegeniiber der 9 9 0 +0,14
gemeinsamen Basislinie. 10 0 0 +0,13
Diese vertikalen Korrekturwerte y sind fiir die SchriftgroBe 11 A 0 +0.14
A1 aus den in DIN 66 008 wiedergegebenen Zeichnungen 12 B 0 +0:18
abzuleiten; fiir die SchriftgroBe B1 sind sie der Tabelle 1 zu 13 c +0,01 +013
entnehmen. 14 D +0,05 +0,18
15 E +0,06 +0,18
e i 16 F +0,12 +0,14 -
Basislinie B e S 17 G - 0,01 +0,13
/T— 18 H 0 +0,14
Zeichenversatz, Zeichenversatz ;g j 8 18 +0,18
. -0, +0,13
berechnet iber gemessen
Korrekturwert y 21 K +0,03 +0,14
22 L +0,05 +0,18
Bild 3. Nominelle Lage des Minuszeichens gegeniiber 23 M 0] +0,14
Zeichen A 24 N 0 +0,14
) 25 (o] 0 +0,13
Anmerkung: Beider Anwendung der Korrekturwerte ist auf
die in Bild 4 dargestellte Vorzeichenfestlegung zu 26 P +0,05 +0,14
achten. 27 Q 0 +0,14
2.6 Die WeiBzone (clear area) ist ein um die Druckzone gg g +8'03 Ig}g
gedachtes Rechteck mit einer zur Bezugslinie parallelen 30 T 0 +O’14
Seite und mit bestimmtem Abstand korrespondierender '
Seiten voneinander. 31 u 0 +0,13
2.7 Der vertikale Druckzonenabstand (line separation) gg \X/ 8 +81i
ist der Abstand der beiden einander zugewandten Seiten 34 X 0 10'14
zweier untereinanderstehender Druckzonen. 35 v 0 +0.14
Rechteck eines -
willkiirlichen Zeichens gg z 8 :8-;?
v der Schrift B o4 N o +053
65 - 0 +128
66 = 0 +0,93
67 / 0 +0,13
|' 68 ) 0 +0,14
i 69 , -0,05 -0,45
| | — Bezugs- 70 : 0 +0,14
rechteck
- 71 ; -0,14 —-0,45
~ ! 72 " +0,02 +1,75
73 ' 0 +1,53
75 ? 0 +0,14
76 ! 0 +0,14
77 ( +0,13 +0,13
J 78 ) -0,13 +0,13
L. . ' }’1 79 < 0 +0,40
80 > 0 +0,40
»> _-—14_—_——< ~ 83 % 0 +0,13
) . ‘ 90 $ 0 ~ 0,14
Bild 4. Vorzeichenfestlegung Zeichenversatz —— - ents
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