Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 681.327.636 : 621.376.56 : 681.3.04 : 001.4

DEUTSCHE NORM

Marz 1982

Magnetbdnder zur MeBwertspeicherung

Aufnahme und Wiedergabe im PCM-Verfahren
mit 10- oder 12-Bit-Datenwort

Verwendung des zusétzlichen Bindrzeichens als Zeitcode

N

66 224

Teil 2

=

Instrumentation magnetic tape; PCM recording with 10- or 12-bit data word; application of auxiliary binary characters

for time code

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Grundlagen fiir die Speicherung von MeRwerten auf
Magnetband sind in DIN 66 208 Teil 1, DIN 66 214 und
DIN 66 224 Teil 1 festgelegt. Die Aufzeichnung des Zeit-
codes dient dazu, eine Zuordnung von gespeicherten
MeRwerten zur Zeit festzulegen. Die Zeitinformation
enthalt Angaben {iber Sekunden, Minuten,Stunden, Tage,
Monate und die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl.
AuBerdem wird zur freien Verwendung eine vierstellige
Kennziffer hinzugefiigt.

Die Norm enthalt die fir einen Datentrageraustausch
notwendigen Festlegungen fiir die Codierung des zusatz-
lichen Bindrzeichens als Zeitcode.

2 Begriffe
2.1 BCD-Worte

Eine Folge von bindr codierten Dezimalzahlen zur Dar-
stellung der Zeitinformation sowie Kennzahl.

2.2 Zeitcode
Die Darstellung einer Zeitinformation.

3 Magnetband
Nach DIN 66 208 Teil 1

4 Anzahl der Magnetbandspuren und
geometrische Verhiltnisse

Nach DIN 66 214

5 Magnetbandgeschwindigkeit
Nach DIN 66 214

6 Aufzeichnungsverfahren
PCM-Verfahren nach DIN 66 224 Teit 1

7 Zeitcodierung im PCM-Aufzeichnungsverfahren
7.1 Prinzip

Die Zeitinformation und eine vierstellige Kennzahl wer-
den einmal je Sekunde in Form von BCD-Worten aufge-
zeichnet. Dazu wird das 1. zusatzliche Binarzeichen im
PCM-Rahmen verwendet.

7.2 Rahmenaufbau

In nachstehender Reihenfolge werden seriell aufgezeich-

net, wie in Bild 1 dargestellt:

Kennung fiir den Rahmenbeginn

Sekunden, Minuten, Stunden

Tage, Monate, Jahre

vierstellige Kennzahi

Erganzungsbits bis zum nachsten Rahmenbeginn

Anmerkung: Zur Aufzeichnung der Kennung fiir den
Rahmenbeginn, der Zeitinformation und der
Kennzahl werden 72 Bits bendtigt. Je nach Bit-
rate des 1. zusatzlichen Bindrzeichens ergibt sich
eine unterschiedliche Anzahl von Bits je Rahmen.
Ist diese Anzahl grofRer als 72, so mussen Ergan-
zungsbits eingefiigt werden. Ist sie kleiner als 72,
so kann die Information nicht vollstindig aufge-
zeichnet werden.

7.2.1 Kennung fiir den Rahmenbeginn

Die Kennung fir den Rahmenbeginn besteht aus einer
Folge von 6 logischen 1en, einer logischen O und einem
frei verwendbaren Bit. Der Sekundenwechsel wird durch
den Ubergang von logisch 1 nach logisch O dargestellt.

7.2.2 Zeitinformation und Kennzahl

Die Zeitinformation sowie die vierstellige Kennzahl
werden im BCD-Code seriell aufgezeichnet, beginnend
mit dem niedrig-wertigsten Bit der niedrig-wertigsten
Dekade.

7.2.3 Erginzungsbits

Die Erganzungsbits konnen aus jeder beliebigen Bit-
Kombination bestehen, mit Ausnahme der Kennung
des Rahmenbeginns.
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Kennung fiir Rahmenbeginn| Sekunden Minuten Stunden
Bit Nr. |1(2/3|4/5/6[7|8|9(10{11(12/13|14|15{16]|17{18|19|20(21|22|23|24(25|26{27|28/29|30(31|32
Wert 10274 18 10[20(40(80} 124 8 |10[20(40(80| |24 |8 |10]20)40|80
gg‘i’t‘i”ung11111101oxxxxxxxOxxxxxxxOxxxxxxOO
Tage Monate Jahre
{ 33/34(35/36|37|38|39,40/41(42|43|44|/45/46|47 |48|49|50|51 |52/53|54/55)56
112104 (8 (10/20(40/80}1 (2[4 |8 |10|20({40,80) % [ 2|4 8|10 204080
/ X X I X [ X[ xix {010 x|x|x|x|x|O|0|O|xix|x|{x]|x|[x]x]x
Kennzahl Erganzungsbits Nachster Rahmen
57|58/59/60|61|62/63|64|65/66/67|68/69|70(71(72|73/7475|76|77 12|34
t 12418 10|20 4080 100|200 400 8001000 20004000(8000
XX | x [ xPx x| x| x]x|xix|x]|x]x | x| x I FIF|FIF|F Fi1/1]11

X = Binare Darstellung in BCD-Code

F = Binare Darstellung in BCD~-Code oder gleiche Binarzeichen

Bild 1. Rahmenaufbau

Zitierte Normen
DIN 66 208 Teil 1 Magnetbander zur MeRwertspeicherung; Mechanische Eigenschaften und Bezeichnung

DIN 66 214 Beschriebene Magnetbander zur MeRwertspeicherung; Geometrische Verhaltnisse auf dem Magnet-
band

DIN 66 224 Teil 1 Magnetbander zur MeBwertspeicherung; Aufnahme und Wiedergabe im PCM-Verfahren mit 10- oder
12-Bit-Datenwort; Aufbau des PCM-Rahmens

Weitere Normen
DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe
DIN 66 010 Magnetbandtechnik fiir Informationsverarbeitung; Begriffe
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