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Kleinlochkarten DI
fur Informationsverarbeitung 6 ~ 2‘ 8
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Small unpunched cards for information processing; dimensions, requirements, test

MaBe in mm

1 Zweck 5 MaBe

Diese Norm legt die Abmessungen, den Werkstoff und die  Siehe Bild 1.
physikalischen Eigenschaften von Kieinlochkarten fir die

Informationsverarbeitung und den informationsaustausch 214205 Bezugskante
auf verschiedenartigen Lochkarteneinrichtungen fest. ; I
Informationsaufzeichnungen, insbesondere Lochungen, = / 7k
werden in DIN 66 228 Teil 2 festgelegt. Y ,’
NO
2 Mitgeltende Normen :
DIN 53 370 Prifung von Kunststoff-Folien; Bestim- =
mung der Dicke durch mechanische S
Abtastung ©
. DIN 53 455 Prifung von Kunststoffen; Zugversuch %
DIN 53 457 Priifung von Kunststoffen; Bestimmung
des Elastizitatsmoduls im Zug-, Druck-
und Biegeversuch
DIN 53 460 Prifung von Kunststoffen; Bestimmung
der Vicat-Erweichungstemperatur von L
nichthartbaren Kunststoffen J| N 042005
DIN 53 482 Priifung von Isolierstoffen; Bestimmung hea— D25, 4,20, COL 10y
der elektrischen Widerstandswerte 90
DIN 53 495 Prifung von Kunststoffen; Bestimmung

der Wasseraufnahme nach Lagerung Bild 1. Kleinlochkarte
in kaltem Wasser
DIN 53515 Prifung von Kautschuk und Elastome-
ren und von Kunststoff-Folien; Weiter- 6 Anforderungen an die Kartenkanten

reiBversuch mit der Winkelprobe nach 6.1 Lage des Eckenschnittes

Graves mit Einschnitt i N o
DIN 66 228 Teil 2 Kleinlochkarten fur Informationsverar- Der Eckenschnitt mufl gemaB der im B',Id 1 dargest'ellten
Lage der Karte, der Gebrauchslage, links oben liegen.

beitung; Lage und MaBe der Locher
DIN 66 243 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Bestimmung des Ef dient zur Bestimmung der Vorderseite (siehe Abschnitt
Transmissometer-Wertes von Daten- ©-3), der Bezugskante (siehe Abschnitt 6.4) und der Lage

tragern mit Wolframdraht-Gliihlampe des Aufdruckes (siehe Abschnitt 9.4).

6.2 Form der Ecken

3 Begriff . .

. . ) . Bei der Kleinlochkarte sollen alle Ecken, ausgenommen
Kleinlochkarten nach dieser Norm sind aus geeignetem  gje schrig geschnittene (siehe Bild 1), rechtwinklig sein.
Werkstoff hergestellte Karten mit einer Lange von
50,8 mm und einer Breite von 25,4 mm, die zur Verarbei- 6.3 Lage der Vorderseite
tung mit Informationsaufzeichnungen, insbesondere ’

Lochungen, einem Aufdruck oder auch Kombinationen In der im Bild 1 dargestellten Gebrauchslage ist die dem
aus diesen versehen sein kénnen. Beschauer zugewandte Seite der Kleinlochkarte die

Vorderseite.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4 Bezeichnung 6.4 Lage der Bezugskante

Eine Kleinlochkarte, Die Bezugskante ist die dem Eckenschnitt gegeniiber-
- die den Bedingungen dieser Norm und denen in liegende langere Kante.

DIN 66 228 Teil 2 entspricht,
- und die das NennmaB 50 mm Lange und 25 mm Breite

hat,

wird wie folgt bezeichnet: i ) o )
1) Gemessen auf der Mittellinie der Taktspur. (Begriff

Kleinlochkarte DIN 66 228 - 50X 25 ,Taktspur* siehe DIN 66 218)
Fortsetzung Seite 2 und 3

- NormenausschuB Informationsverarbeitung (FNI) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 66 228 Teil 1

6.5 Beschaffenheit der Kanten

Alle Kanten der Karte mit Ausnahme des Eckenschnittes
mussen glatt und gratfrei geschnitten sein. Ein eventuell
vorhandener Grat darf an keiner Stelle gréBer als 0,05 mm
sein.
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Bild 2. Beschaffenheit der Kanten

7 Werkstoff

Die Kleinlochkarten miissen aus einem Werkstoff herge-
stellt werden, der den Anforderungen nach dieser Norm
entspricht. Ein geeigneter Werkstoff ist Polyvinylchiorid
hart (PVC hart) ohne Weichmacher und Fullstoffe.

8 Anforderungen an den Werkstoff
8.1 Streckspannung und ReiBdehnung

Die Streckspannung muB mindestens 40 N/mm?2 betragen.
Die ReiBdehnung muB mindestens 100 % betragen.
Prufung nach Abschnitt 10.3.

8.2 WeiterreiBwiderstand

Der WeiterreiBwiderstand muB mindestens 1000 N/cm
betragen. Priifung nach Abschnitt 10.4.

8.3 Elastizitatsmodul

Der Elastizitatsmodul muB mindestens 21 N/mm2 betragen.
Prufung nach Abschnitt 10.5.

8.4 Transmissometer-Wert

Der Transmissometer-Wert darf hchstens 30 % betragen.
Prifung nach Abschnitt 10.6.

8.5 Elektrischer Oberflichenwiderstand

Der elektrische Oberflichenwiderstand Rya einer Karte
darf hdchstens 10'* Q betragen. Priifung nach Abschnitt
10.7.

8.6 Vicat-Erweichungstemperatur

Die Vicat-Erweichungstemperatur VST/B muB mindestens
75 °C betragen. Priifung nach Abschnitt 10.8.

8.7 Lineare Warmeausdehnung

Der lineare Langen-Ausdehnungskoeffizient darf hoch-
stens 80 - 1078 K™ betragen.

8.8 Feuchtedehnung

Die Feuchtedehnung darf, in Langs- und Querrichtung
gemessen, hochstens 0,4 % betragen. Prifung nach Ab-
schnitt 10.9.

8.9 Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme darf hochstens 0,7 % betragen.
Prifung nach Abschnitt 10.10.

2) Begriff siehe DIN 66 228 Teil 2, Ausgabe Mai 1978,
Abschnitt 5.
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9 Anforderungen an die Karte

9.1 Formbestiandigkeit
bei Langzeit-Warmeeinwirkung

Nach Langzeit-Warmeeinwirkung darf keine bleibende
Langenanderung entstehen, die groBer als 0,1 % ist.
Prufung nach Abschnitt 10.11.

9.2 Woélbung
Siehe Bild 3. ‘

- ~. i Wolbung

Bild 3. Wolbung :

Der bei Priifung nach Abschnitt 10.12 bei beiden Klimaten
ermittelte Wert fiir die Wolbung der Kartenstapel darf den
Wert 0,2 mm nicht Uberschreiten, wenn die Mittellinie der
Wolbung annahernd parallel zur Bezugskante verlauft
(siehe Bild 4); wenn die Mittellinie der Wolbung annahernd
rechtwinklig zur Bezugskante verlauft (siehe Bild 5), darf
der Wert 0,4 mm nicht Gberschritten werden.
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Bild 4. Wolbung parallel zur Bezugskante
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Bild 5. Wolbung rechtwinklig zur Bezugskante

9.3 Beschreibbarkeit

Die Kleinlochkarte - auch wenn ganzflachig bedruckt -
muB auf beiden Seiten beschreibbar sein.

9.4 Aufdruck

Der Aufdruck soll in der dargesteliten Lage der Karte,
siehe Bild 1, oder nach einer Drehung der Karte um 90°
im Uhrzeigersinn visuell lesbar und innerhalb des Loch-
feldes?) magnetisch oder elektrisch nichtleitend, hinrei-
chend abriebfest und nichtklebend sein.

Er darf die Abmessung der Karte bzw. der Lochungen
und die physikalischen Eigenschaften der Karte einschlieB-
lich der Wolbung auch bei Klimaschwankungen nicht tiber
die Toleranzgrenzen hinaus verandern.
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