DK 681.327.45

Mai 1978

Kleinlochkarten
fur Informationsverarbeitung
Lage und MaBe der Lécher

Small punched cards for information processing; location and dimensions of the holes

MaBe in mm

1 Zweck

Daten konnen in Kleinlochkarten durch Lochungen ge-
speichert werden. Diese Norm legt die Lage und die MaBe
der Lécher in Kleinlochkarten nach DIN 66 228 Teil 1 mit
bis zu 10 Sprossen und 6 Informationsspuren fest.

2 Mitgeitende Normen

DIN 66 228 Teil 1 Kleinlochkarten fiir Informationsverar-
beitung; MaBe, Anforderungen, Prii-

fung

3 Lage der Locher

Alle Locher liegen mit ihren Mittelpunkten auf den Schnitt-
punkten der Spalten und Sprossen '),

3.1 Spuren

Die Kleinlochkarte hat sechs Informationsspuren '), auf
denen Informationsiocher ') liegen kdnnen, und eine
Taktspur '), die auf jeder Sprosse ein Taktioch 'y enthiit.
Siehe Bild 1. Alle Spuren ') verlaufen parallel zur Bezugs-
kante 2).

Die Informationsspuren liegen symmetrisch zur Taktspur.
Sie werden mit den Zahlen 1 bis 6 bezeichnet, und zwar
ausgehend von der Bezugskante:

Informationsspuren 1 bis 3

Taktspur

Informationsspuren 4 bis 6

Die Bezeichnung der Spuren sagt nichts aus iiber ihre

Bedeutung im Code und legt keine Reihenfoige oder
Wertigkeit bei der Dateniibertragung fest.

3.2 FiihrungsmaB

Das Fithrungsmas ist der Abstand des Mittelpunktes jedes
beliebigen Taktloches von der Bezugskante. Es betrégt
(9,96 £0,1) mm.

3.3 Spurabstand

Der Spurabstand ist der Abstand des Mittelpunktes jedes
beliebigen Informationsloches vom Mittelpunkt des in der
gleichen Sprosse liegenden Taktloches. Der Spurabstand
betrégt 2,54 mm oder ein ganzzahliges Vielfaches davon.
Die zulédssige Abweichung betrégt in jedem Fall + 0,05 mm.

3.4 Sprossen

Die Sprossen werden in steigender Reihenfolge mit 1 bis
10 bezeichnet. Die Sprosse 1 ist die dem Eckenschnitt 3)

NormenausschuB Informationsverarbeitung (FNI) im DIN Deutsches Institut fiir NormunD@cument

gegeniiberliegende kiirzere Kante der am néchsten liegen-
den Sprosse. Siehe Bild 1. Falls weniger als 10 Sprossen
bendtigt werden, miissen die letzten Sprossen entfallen,
d. h. 10, 9, 8 usw.

3.5 Anfangsabstand

Der Anfangsabstand ist der senkrechte Abstand des Mit-
telpunktes des ersten Taktloches von der kiirzeren Kante,
die dem Eckenschnitt gegeniiberliegt. Er betrégt
(3,81 £0,1) mm.

3.6 Tellung

Die Teilung ist der Mittenabstand zweier benachbarter
Taktiécher und betréagt (2,54 £ 0,05) mm.

3.7 Summenfehler

Die in Abschnitt 3.6 festgelegten zuldssigen Abweichun-
gen dirfen nur so weit ausgenutzt werden, daB der Sum-
menfehler iber einen Abschnitt von 9 aufeinanderfolgen-
den Teilungen £ 0,25 mm nicht liberschreitet.

4 MaBe der Locher

4.1 Taktiocher

Die Taktiocher haben einen Durchmesser von
(1,2 1 298 mm.

4.2 Informationsiocher
Die Informationslocher haben einen Durchmesser von
(1,8 * 398 mm.

4.3 Lochversatz

Der Lochversatz ist die (unerwiinschte) Abweichung des
Mittelpunktes eines Informationsloches von einer recht-
winklig zu der Bezugskante liegenden Geraden, die durch
den Mittelpunkt des Taktioches geht. Der zuldssige Ver-
satz betrdgt 0,08 mm.

') Begriff siehe DIN 66 218

2) Begriff siehe DIN 66228 Teil 1, Ausgabe Mai 1978,
Abschnitt 6.4

3) Siehe DIN 66 228 Teil 1, Ausgabe Mai 1978,
Abschnitt 6.1
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Bild 1. Kleinlochkarte
4.4 Aligemeine Beschaffenheit der Lochung 5 Lochfeld

Alle Lochrander miissen glatt sein. Ein eventuell vorhan-
dener Grat darf 0,05mm an keiner Stelle iibersteigen.

Ausfaserungen des Werkstoffes oder angedriickter Grat
dirfen den Durchmesser der Takt- und Informations-
locher nur auf einen kleinsten konzentrischen Kreis von
1,1 mm Durchmesser fir das Taktloch und

1,7 mm Durchmesser fiir das Informationsloch
verringern.

Weitere Normen und Unterlagen
DIN66 016 Teil 2 Lochstreifen; Nennbreite 25

Das Lochfeld endet 1,4 mm oberhalb der Mittellinie der
obersten Sprosse und 1,4 mm links von der Mittellinie
der sechsten Informationsspur. AuBerhalb dieses Loch-
feldes darf die Kleinlochkarte bedruckt und beschriftet
werden.

6 Leserichtung

Die Daten werden mit der Sprosse 1 beginnend nachein-
ander gelesen.

DIN 66018 Teil 2 Lochkarten fiir Informationsverarbeitung; MaBe und Lage von rechteckigen Léchern
DIN 66 218 Lochstreifentechnik fiir Informationsverarbeitung; Begriffe

Beiblatt 1 zu DIN 66 228 Kleinlochkarte fiir Informationsverarbeitung; Hinweise fiir Lagerung und Bean
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