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Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl mit weniger als 1 000 Liter
Nennvolumen fiir die oberirdische Lagerung von Fliissigkeiten -
Teil 1: Einwandig

Vertical steel tanks with less than 1 000 litre capacity, for the above ground storage of
liquids -

Part 1: Singlewall

Réservoirs verticaux en acier avec une capacité de moins de 1 000 litres pour le stockage

aérien des liquides -
Partie 1: A simple paroi
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 104-01-02 AA ,Werksgefertigte Metalltanks“ im
DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank) erarbeitet.

Diese Norm Stehende Behdlter (Tanks) aus Stahl mit weniger als 1 000 Liter Nennvolumen fiir die oberirdische
Lagerung von Fliissigkeiten besteht aus 2 Teilen:

— Teil 1: Einwandig
— Teil 2: Doppelwandig

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 6623-1:1989-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einwirkungen aus Erdbeben und Uberschwemmungen wurden nicht beriicksichtigt;
b) normative Verweisungen aktualisiert;

¢) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 6623:1966-08, 1967-02, 1968-07
DIN 6623-1: 1981-10, 1989-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir einwandige, stehende zylindrische Behalter (Tanks) aus Stahl fiir die oberirdische
Lagerung wassergefdhrdender und nichtwassergefdhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer
Fliissigkeiten.

Die Behalter (Tanks) sind geeignet fiir die Lagerung von Fliissigkeiten mit einer Dichte von héchstens
1,9 kg/l. Sie diirfen mit einem inneren Uberdruck von héchstens 50 kPa (0,5 bar) und einem inneren

Unterdruck von héchstens 5 kPa (0,05 bar) betrieben werden.

Einwirkungen aus Erdbeben und Uberschwemmungen sind in der Norm nicht beriicksichtigt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

DIN 6601, Bestdndigkeit der Werkstoffe von Behdltern (Tanks) aus Stahl gegeniiber Fliissigkeiten (Positiv-
Fliissigkeitsliste)

DIN 28005-1, Toleranzen fiir Behdlter — Teil 1: Behdlter aus metallischen Werkstoffen

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10028-2, Flacherzeugnisse aus Druckbehdlterstihlen — Teil 2: Unlegierte und legierte Stdhle mit
festgelegten Eigenschaften bei erhohten Temperaturen

DIN EN 10028-7, Flacherzeugnisse aus Druckbehdlterstihlen — Teil 7: Nichtrostende Stihle

DIN EN 10088-4, Nichtrostende Stidhle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbestdndigen Stdhlen fiir das Bauwesen

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

3 Mafle

Mafie sind Bild1 bis Bild4 sowie Tabellel zu entnehmen; nicht angegebene Einzelheiten sind
zweckentsprechend zu wahlen.

Es werden die Formen A (innen nicht begehbar; Bild 1) und B (innen begehbar) unterschieden. Die
Ausfithrung von Form B entspricht Form A; hat aber einen Domstutzen (Bild 3).

Anstelle des in Bild 1 dargestellten Ringsockels diirfen auch andere geeignete Fufdkonstruktionen verwendet
werden.

Bild 2 enthilt ein Beispiel fiir ein Lochbild im Oberboden, wenn die Ausriistung des Behélters nicht
vollstandig in der Besichtigungséffnung mit 120 mm Durchmesser untergebracht werden kann.

Bild 4 enthalt ein Beispiel fiir das Lochbild des Domstutzens.

Grenzabmafie fiir alle Mafde nach DIN 28005-1, sofern kein Grenzabmafd angegeben ist.
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