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Schrift SC DIN

fiir maschinelle Zeichenerkennung 66 236
Zeichen und Modulbreite Teil 1

Font SC for mechanical character recognition;
characters and module dimensions

Die kursiv gesetzten englischen Benennungen sind nicht Bestandteil dieser Norm; sie sollen das Ubersetzen erleichtern.
Esist nicht sichergestellt, daB sich die deutschen Definitionen in allen Einzelheiten mit den englischen und amerikanischen

decken.
1 Geltungsbereich und Zweck DIN 66236 Teil 4*) Schrift SC fiir maschinelle Zeichen-
Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir maschinell-optisch erkennung; Lesesymbole mit 13 und
erkennbare Schriftzeichen der Schrift SC (Strichcode). Die 8 Stellen zur Darstellung der Europa-
Norm dient dazu, den Austausch von Informationen in Ge- ischen Artikelnummer (EAN)
stalt der Schrift SC in solchen Fillen zu erméglichen oder  DIN 66238 Teil 5 (Vornorm) Schrift SC fiir maschinelle
zu erleichtern, in denen Schriftzeichen, die sowohl visuell Zeichenerkennung; Anforderung an
als auch maschinell lesbar sind, aus wirtschaftlichen oder Zeichentrédger und gedrucktes Zeichen
technischen Griinden nicht verwendet werden kdnnen.

3 Begriffe
2 Mitgeitende Normen Siehe DIN 44 300 und DIN 44 302, sofern nicht in der vor-
DIN 66009 Schrift B fiir die maschinelle optische liegenden Norm angegeben.

Zeichenerkennung; Zeichen, Nenn-

maBe und Anordnung auf dem Zeichen- 3.1 Balken (bar)

trager Dunkie Zone auf einfarbig hellem Grund, begrenzt von
DIN 66236 Teil 2 (Vornorm) Schrift SC filr maschinelle parallelen Geraden.

Zsichenerkennung; Anordnung und

Darstellung der Zeichen auf dem Zei- 3.2 Modul (module)

chentréger RastermaB zum Aufbau der Zeichen aus Balken und Zwischen-
DIN 66236 Teil 3 Schrift SC fiir maschinelle Zeichen- réumen.

erkennung; Lesesymbole mit héch- ____

stens 14 Stellen (variables System) *) Z.Z. noch Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erduterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 66236 Teil 1

Tabelle 1.
Nutz- Zeichensatz A Zeichensatz B Zeichensatz C Zeichensatz D
RIS rechtsbiindig linksbiindig
Paritat
Ziftern ungerade gerade gerade ungerade

0 000110 1 01001 11 1110010 1011000
1 001100 1 o1 100 11 110 0 1001100
2 0010011 0011011 1101100 1100100
3 o1 11101 0100001 1 000 0 A 0 1011110
4 01000 1 1 0011101 1011100 1100010
5 0110001 0111001 1001110 1000110
6 01011 11 000O0T1TO0 1 1010000 1111010
7 0 1 10 1 1 0010001 1000100 1101110
8 0 o1 11 0001001 1001000 111 0 1 0
9 00010 1 1 0010111 1110100 1101000

3.3 richtungsunabhangig (bidirectional)

Eigenschaft der Schrift, parallel zur Bezugslinie in beiden
Richtungen lesbar zu sein.

3.4 richtungs- und lageunabhadngig
(omnidirectional)

Eigenschaft der Schrift, unabhangig von der Bezugslinie
in allen Richtungen lesbar zu sein.

3.5 Rechtsbiindige Zeichen

Zeichen, die auf der rechten Seite mit einem Balken ab-
schlieBen.

3.6 Linksbiindige Zeichen

Zeichen, die auf der linken Seite mit einem Balken ab-
schlieBen.

3.7 Zeichen ungerader Paritat (odd parity)

Zeichen, in denen die Summe der Balkenbreiten eine unge-
rade Anzahl von Moduln ist.

3.8 Zeichen gerader Paritat (even parity)

Zeichen, in denen die Summe der Balkenbreiten eine
gerade Anzahl von Moduin ist.

4 Schriftaufbau

Die Schrift setzt sich aus Zeichen zusammen, die entlang
einer gedachten Geraden (Bezugslinie) aneinandergereiht
sind. Jedes Zeichen besteht aus einer Gruppe von Balken
und Zwischenrdaumen, die senkrecht zu dieser Geraden
stehen. Die Zeichen schlieBen lickenlos aneinander. Endet
ein Zeichen mit einem Balken, beginnt das anschlieBende
Zeichen mit einem Zwischenraum und umgekehrt.

5 Zeichenvorrat
Der Zeichenvorrat umfaBt 45 Zeichen, siehe Bild 1.

Bild 1 zeigt den Zeichenvorrat in vergroBerter schemati-
scher Darstellung.

Anmerkung: Die Strichlinien dienen der Kenntlich-
machung der Zwischenrdume (hell), sie sind kein Bestand-
teil der Zeichen.
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5.1 Nutzzeichen (Zeichensatz A bis D)

5.1.1 Rechtsbiindige Nutzzeichen

5.1.1.1 Rechtsbiundige Nutzzeichen mit ungerader
Paritat

10 Zeichen AO bis A9 flr die Dezimalziffern O bis 9 (Zeichen-

satz A)

5.1.1.2 Rechtsbindige Nutzzeichen mit gerader
Paritat

10 Zeichen BO bis B9 fiur die Dezimalziffern O bis 9 (Zeichen-

satz B)

5.1.2 Linksbiindige Nutzzeichen

5.1.2.1 Linksbundige Nutzzeichen mit gerader
Paritat

10 Zeichen CO bis C9 furdie Dezimalziffern O bis 9 (Zeichen-

satz C)

5.1.2.2 Linksbundige Nutzzeichen mit ungerader
Paritat

10 Zeichen DO bis D9 fir die Dezimalziffern 0 bis 9 (Zeichen-

satz D)

Anmerkung: Die Bereitstellung der verschiedenen Zeichen-

sdtze fur die Dezimalziffern O bis 9 ermoglicht die Darstel-

lung zusétzlicher Informationen.

5.2 Hilfszeichen (Zeichensatz H)
5.2.1 Drei Randzeichen H1, H2 und H3
5.2.2 Zwei Trennzeichen H4 und H5

6 Zeichengestalt

Die Breite der Balken und der Zwischenrdaume eines jeden
Zeichens ist ein ganzzahliges Vielfaches eines Moduls.

Anmerkung: In den Tabellen 1 und 2 sind dunkle Felder
mit Modulbreite als ,1" und helle Felder mit Modulbreite als
,0" dargestellt. Dunkle benachbarte Felder bilden zusam-
men einen Balken, helle benachbarte Felder bilden zusam-
men einen Zwischenraum.

6.1 Nutzzeichen

Jedes Nutzzeichen enthalt zwei Balkennd zwei Zwisch%
raume, die Breite jedes Nut.*ze‘:‘henbﬁ\a M
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