DK 681.327.12:003.2(083.73) Juli 1978

Schrift SC DIN

fur maschinelle Zeichenerkennung -
Lesesymbole mit héchstens 14 Stellen 66 236

(variables System) Teil 3

Font SC for mechanical character recognition; symbol with up to 14 positions (variable system)

MaBe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck 3 Lesesymbole

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir maschinell-op- 3.1 Lesesymbole mit 4, 5, 6 oder 7 Stellen
tisch erkennbare Schriftzeichen der Schrift SC (Strich- Lesesymbole mit 4, 5, 6 oder 7 Stellen bestehen aus 4, 5,
code). Die Norm dient dazu, den Austausch von Informa- g oder 7 rechtsbiindigen Nutzzeichen ungerader Paritét

tionen in Gestalt der Schrift SC in solchen Fallen zu ermdg-  (zeichensatz A) und beidseitig aus je einem Randzeichen.
lichen oder erleichtern, in denen Schriftzeichen, die so-

wohl visuell als auch maschinell lesbar sind, aus wirt- . }
schaftlichen oder technischen Griinden nicht verwendet  Lesesymbolaufbau siehe Bild 1.
werden kdnnen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe ]

DIN 44 302 Dateniibertragung; Begriffe

DIN 66 008 Schrift A fur die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Zeichen und Nenn-
maBe

DIN 66 009 Schrift B fiir die maschinelle optische
Zeichenerkennung; Zeichen, Nenn-
maBe und Anordnung auf dem Zeichen-
trager

DIN 66 236 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Schrift SC fiir ma-
schinelle Zeichenerkennung; Zeichen
und Modulbreite

DIN 66 236 Teil 2 Schrift SC fiir maschinelle Zeichen-
erkennung; Anordnung und Darstel-
lung der Zeichen auf dem Zeichen- Bezugslinie
trager

DIN 66 236 Teil 4 (z. Z. noch Entwurf) Schrift SC fiir ma- / I\ v \
schinelle Zeichenerkennung; Lese- Lbis 7
symbol mit 13 Stellen Randzeichen  Nutzzeichen Randzeichen

DIN 66 236 Teil 5 (z. Z. noch Entwurf) Schrift SC fiir ma- H1 (Zeichensatz A) H2
schinelle Zeichenerkennung; Anforde-
rung an Zeichentrager und gedrucktes
Zeichen Bild 1. Lesesymbolaufbau

Fortsetzung Seite 2 und 3

Erlauterungen

Die vorliegende Norm geht aus der von der ,Distribution Number Bank", jetzt ,Distri-
bution Codes, Inc.”, im Januar 1975 erarbeiteten Spezifikation ,Universal Product Code"
(UPC) hervor.

NormenausschuB Informationsverarbeitung (FNI) im DIN Deutsches Institut fiir Ncrmuancument¥
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Seite 2 DIN 66 236 Teil 3

3.2 Lesesymbole mit 8, 10, 12 oder 14 Stellen

Lesesymbole mit 8, 10, 12 oder 14 Stellen bestehen aus 8, 10, 12 oder 14 rechts- und linksbiindigen Nutzzeichen (ungerader
und gerader Paritat), aus beidseitig je einem Randzeichen und aus einem Trennzeichen zwischen den Zeichen ungleicher
Biindigkeit.

Das Lesesymbol besteht aus zwei Teilen mit gleicher Stellenanzahl.

Fiir den linken Teil sind rechtsbindige Nutzzeichen ungerader Paritat (Zeichensatz A), fiir den rechten Teil linksbiindige
Nutzzeichen gerader Paritat (Zeichensatz C) zu verwenden. Symbolaufbau siehe Bild 2.

4 Bezeichnung

Die Bezeichnung der Lesesymbole der Schrift SC wird durch die Anzahl der Nutzzeichen und die verwendete Schrift-
groBe festgelegt.
Beispiel fiir die Bezeichnung eines Lesesymbols der Schrift SC mit 14 Nutzzeichen in der SchriftgréBe SC 1:

Lesesymbol DIN 66 236-14-SC 1

5 Lesesymbol-GroBe

Die Lesesymbol-Breite b und -Hohe h sind von der SchriftgroBe (DIN 66 236 Teil 1*), Abschnitt 7) und von der Stellenanzahl
(Abschnitt 2) abhéngig. Siehe hierzu Tabelle 1.

Die in Tabelle 1 angegebenen Werte fiir die Hohe sind MindestmaBe.
Den besonders hervorgehobenen Hohen und Breiten ist der Vorzug zu geben.

6 GroBe der Hellzone

Die Breite der Hellzone ist in DIN 66 236 Teil 2**), Abschnitt 5.2, festgelegt. Eine Zusammenstellung von Héhen und Breiten
der Hellzonen, abhiéngig von der Stellenanzabhl, ist in Tabelle 2 enthalten.

In der Hohe muB die Hellzone oben und unten um mindestens 1 Modul der jeweiligen SchriftgréBe hoher sein als die
Druckzone, siehe DIN 66 236 Teil 2**), Abschnitt 3.
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Bild 2. Lesesymbolaufbau
*) Z. Z. noch Entwurf, Ausgabe Méarz 1978
**) Ausgabe Juli 1978
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 66236-3:1978-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-66236-3-1978-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-66236-3-1978-07

