DK 681.327.12: 003.2(083.73) November 1982

_ Schrift SC BIN
fur maschinelle Zeichenerkennung e

Lesesymbole mit 8 und 13 Stellen zur Darstellung 66 236
der Europaischen Artikelnummer (EAN) Teil 4

Font SC for mechanical character recognition; symbol with 8 and 13 positions for the representation
of the European Article Number (EAN)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir maschinell-optisch erkennbare Schriftzeichen der
Schrift SC (Strichcode). Die Norm dient dazu, den Austausch von Informationen in Gestalt
der Schrift SC in solchen Féllen zu ermdglichen oder zu erleichtern, in denen Schriftzeichen,
die sowohl visuell als auch maschinell lesbar sind, aus wirtschaftlichen oder technischen
Grinden nicht verwendet werden kénnen.

2 Begriffe
Siehe DIN 44 300, DIN 66 236 Teil 1.

3 Lesesymbole mit 8 Stellen

Lesesymbole mit 8 Stellen bestehen aus 8 Nutzzeichen: Im linken Teil aus 4 rechtsbiindigen
Nutzzeichen ungerader Paritdt (Zeichensatz A),im rechten Teil aus 4 linksbiindigen Nutzzei-
chen gerader Paritdt (Zeichensatz C), beidseitig aus je einem Randzeichen H1, in der Mitte
aus einem Trennzeichen H4 sowie aus einer 8stelligen Klarschriftzeile in Schrift B nach
DIN 66 009 unterhalb des Lesesymbols zur visuellen Erkennung.
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Bild 1. Geometrischer Aufbau des 8stelligen Lesesymbols
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Zeichensatz nach |Randzeichen Trennzeichen c Randzeichen
DIN 66 236 Teil 1 H1 H4 H1

Bild 2. Beispiel des schematischen Aufbaus eines 8stelligen Lesesymbols fiir die Ziffernfolge 4015 3476

3.1 Bezeichnung
Bezeichnung eines Lesesymbols der Schrift SC in der Schriftgr68e SC 2 mit 8 Nutzzeichen:

Lesesymbol DIN 66236—-SC2—-8

3.2 MabBe des 8stelligen Lesesymbols

Fiir die MaBe des Lesesymbols 8 einschlieBlich Helizone und Klarschriftzeile gelten folgende Regein:

a) Die Hellzone betragt am oberen Rand des Lesesymbols mindestens 1 Modulbreite, am linken und rechten Rand des Lese-
symbols je 7 Modulbreiten. Unten schlieBt das Symbol mit der Klarschriftzeile ab.

b) ImLesesymbol wird die Laénge der Nutzzeichen unten um 5 Modulbreiten gekiirzt. Die Ldnge der Hilfszeichen bleibt unver-
andert. Der Abstand zwischen Klarschriftzeile und Lesesymbol betragt 1 Modulbreite. Die Klarschriftzeile ragt dadurch
4 Modulbreiten in das Lesesymbol, die Hilfszeichen ragen 4 Modulbreiten in die Klarschriftzeile hinein.

c) Die Hohe der Klarschriftzeichen betragt 8'4 Modulbreiten, der Mittenabstand 7 Modulbreiten. Die Seitenabstédnde zu den
Hilfszeichen betragen 1 Modulbreite.

Die Mindestmase fiir die Druckzone sowie fiir das gesamte Lesesymbol (einschlieBlich Hellzone und Klmmms
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