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Schrift SC TV
fur maschinelle Zeichenerkennung
2stelliges Anhang-Lesesymbol (2stelliger Add-On)
zur Darstellung der Europdischen Artikelnummer (EAN)

DIN
66 236

Teil 7

Font SC for mechanical character recognition;

2 digit add on for the representation of the European Article Number (EAN)

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir maschinell-
optisch erkennbare 2stellige Anhang-Lesesymbole zu den
Lesesymbolen der Schrift SC und dienen der Erweiterung
des Anwendungsbereiches der Schrift SC.

2 Begriffe
Siehe DIN 44 300 und DIN 66 236 Teil 1.

3 Zeichenvorrat
3.1 Nutzzeichen

Die Anhang-Lesesymbole benutzen die rechtsbiindigen
Nutzzeichen gerader und ungerader Paritdit nach
DIN 66 236 Teil 1 (Zeichensatz A und B).

3.2 Hilfszeichen
3.2.1 Linkes Randzeichen
Das linke Randzeichen besteht aus 4 Modulen ungerader
Paritat in der Modulfolge
1011

Das Anhang-Lesesymbol hat kein rechtes Randzeichen.

3.2.2 Trennzeichen

Das Trennzeichen besteht aus 2 Modulen ungerader
Paritat in der Modulfolge

01

4 Wertebereich und Darstellung
des Anhang-Lesesymbols

Der Wertebereich von 00 bis 99 des 2stelligen Anhang-
Lesesymbols wird nach Tabelle 1 dargestelit.

Tabelle 1. Verschliisselung des 2stelligen Add-On

Zeichensatz
Wert des Anhang-Lesesymbols linke vickite
Stelle Stelle
Vielfaches von 4, A A
d. h. 00, 04, 08 bis 96
(Vielfaches von 4) + 1 A B
d. h. 01, 05, 09 bis 97
(Vielfaches von 4) + 2 B A
d. h. 02, 06, 10 bis 98
(Vielfaches von 4) + 3 8 B
d. h. 03,07, 11 bis 99

5 Aufbau des Anhang-Lesesymbols

Das 2stellige Anhang-Lesesymbol setzt sich von links

nach rechts aus folgenden Elementen zusammen:

— Linkes Randzeichen

— Erstes Nutzzeichen des Anhang-Lesesymbols, dar-
gestellt nach Zeichensatz A oder B

— Trennzeichen

— Zweites Nutzzeichen des Anhang-Lesesymbols, dar-
gestellt nach Zeichensatz A oder B.
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6 Anordnung des Anhang-Lesesymbols auf dem Zeichentréager

Das Anhang-Lesesymbol darf nur an ein Lesesymbol der Schrift SC mit 12 oder 13 Stellen angehangt werden. Es wird

nach folgenden Regeln rechts neben das Lesesymbol gesetzt:

a) Das untere Ende der Balken liegt auf der gleichen Linie wie das untere Ende der Rand- und Trennzeichen des Lese-
symbols.

b) Die visuell lesbare Darstellung des Anhang-Lesesymbols wird oberhalb der Balken in Ziffern der Gestalt der Schrift B
nach DIN 66 009 wie folgt dargestellt (diese Klarschriftzeichen sollen nicht maschinell erkannt werden):
— Die Ziffern haben die gleiche Hohe wie die Ziffern des Lesesymbols und sind in direkter Entsprechung oberhalb der

zugehorigen Balken dargestellt.

— Die obere Begrenzung der Ziffern liegt auf der gleichen Linie wie das obere Balkenende des Lesesymbols.

c) Das Anhang-Lesesymbol wird mindestens 7 und hochstens 10 Modulbreiten vom rechten Randzeichen des Lese-
symbols entfernt gedruckt.

d) Die Hellzone, die rechts vom Anhang-Lesesymbol durch Eckpunkte begrenzt wird, hat eine Mindestbreite von
5 Modulbreiten.

7 Beispiel
2stelliges Anhang-Lesesymbol
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Zitierte Normen

DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe

DIN 66 009 Schrift B fir die maschinelle optische Zeichenerkennung; Zeichen, NennmaBe und Anordnung auf

dem Zeichentrager
DIN 66 236 Teil 1 Schrift SC fiir maschinelle Zeichenerklarung; Zeichen und Modulbreite

Erlauterungen

Die vorliegende Norm geht hervor aus der Spezifikation fiir eine Européische Artikel-Nummer (EAN) vom Marz 1980 fir
Zeitungen und Zeitschriften 1).

Die EAN dient einer einheitlichen Produktidentifizierung bei Bestellung, Lieferung und Abrechnung sowie der Daten-
erfassung und dem Datenaustausch zwischen Industrie und Handel. Die EAN wird unter Verwendung von Lesesymbolen
nach dieser Norm fiir maschinelle Lesesysteme (Verkaufsdaten-, Remittendenerfassung) eingesetzt.
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