DK 621.642.39.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989

Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN

von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig,

fiir die oberirdische Lagerung wassergefahrdender, 6624
brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten Teil 1

Horizontal steel tanks; single-walled, for the above-ground Ersatz fir Ausgabe 10.81
storage of water-polluting, inflammable and non-inflammable
liquids

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet auf einwandige liegende zylindrische Behélter aus Stahl, die
fir die oberirdische Lagerung wassergefahrdender brennbarer und nichtbrennbarer Fliis-
sigkeiten ohne besondere SchutzmaBnahmen bestimmt sind.

Andere wassergefidhrdende, brennbare und nichtbrennbare Flussigkeiten diirfen in den
Behaltern gelagert werden, wenn Auskleidungen oder Beschichtungen vorgesehen werden,
deren Eignung fiir den Verwendungszweck durch ein baurechtiiches Prifzeichen oder eine
Bauartzulassung nach der Verordnung liber brennbare Fliissigkeiten (VbF) § 12 nachgewie-
sen ist. Die Behalter sind geeignet fur die Lagerung von Fliissigkeiten mit einer Dichte von
héchstens 1,9 kg/l. Sie diirfen mit einem inneren Uberdurck von héchsten 0,5 bar betrieben
werden.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601*) ist zu beachten.

Einwandige Behalter missen in einem Auffangraum aufgestellt werden. Dies gilt nicht fiir
einwandige Behélter, die keine Anschliisse unterhalb des zuldssigen Fiillungsgrades haben
in denen nichtbrennbare Flussigkeiten der Wassergefahrdungsklasse 1 (WGK 1)**) gelagert
werden, sofern diese Behélter wiederkehrend alle 5 Jahre durch einen Sachversténdigen
nach der Verordnung liber Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
(VAwWS) gepriift werden oder nichtbrennbare Flissigkeiten der WGK 0**) gelagert werden.

*) Z. Z. Entwurf

**) Wassergefdhrdungsklassen sind im Katalog wassergefahrdender Stoffe des Umwelt-
bundesamtes, BismarckstraBe 1, 1000 Berlin 31, enthalten.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

ArbeitsausschuB Tankaniagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
R
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Seite 2 DIN 6624 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Ausfiithrung A:

FuBausfiihrung, Domstutzen und Domdecke! fiir Behélter, die zur Lagerung brennbarer Fiiissigkeiten der Gefahrklasse AL All
und B, sowie nichtbrennbarer Fliissigkeiten bestimmt sind.
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Die Ausfiihrung des Domes und des Domdeckels ist nach DIN 6608 Teil 1 vorzunehmen.
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