DK 621.642.39.038-034.14 DEUTSCHE NORM September 1989

Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl DIN
von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, -
fir die oberirdische Lagerung wassergefahrdender, 6624
brennbarer und nichtbrennbarer Fliussigkeiten Teil 2
Horizontal steel tanks; double-walled, for the above-ground Ersatz fiir Ausgabe 10.81
storage of water-polluting, inflammable and non-inflammable
liquids
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2 1 Anwendungsbereich und Zweck
e Diese Norm wird angewendet auf doppelwandige liegende Behalter nach DIN 6624 Teil 1,die
2 einen zusatzlichen allseitig in sich abgeschlossenen AuBen- oder Innenbehélter aus Stahl
e haben, und zwar mindestens bis zur Hohe des zulassigen Fiillgrades von 95 % des Behélter-
§ volumens.
% Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601*) ist zu beachten.
a
z 2 MaBe, Bezeichnung
< Fur die MaBe des Behalters gilt DIN 6624 Teil 1.
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§, Die Blechdicke (NennmaB) des zusatzlichen AuBenbehilters muB mindestens 2 mm be-
£ tragen.
S
c
[
o _—
: *) Z.Z.Entwurf
]
2
9
5
3
o
:
z
2
5
>
3
el
<
[
3
Fortsetzung Seite 2 und 3
ArbeitsausschuB Tankanlagen (ATANK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 6624 Teil 2

Ausfiihrung A und B nach DIN 6624 Teil 1

Leckanzeiger
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Tabelie 1. Volumen, Masse
Volumen in m?® 1 1,5 2 3 3,5 5
Masse (ohne Aufbauten
und ohne Leckanzeiger) A 250 325 400 560 550 950
in kg

Bezeichnung eines doppelwandigen Behalters (D) mit einem Volumen von 2000 Liter und einem AuBendurchmesser von

1000 mm, Ausflihrung A: .
Behalter DIN 6624 — D 2000 x 1000 — A

3 Werkstoff
Fir den Werkstoff des AuBenbehalters gilt DIN 6624 Teil 1.

4 Ausfiihrung
Fir die Ausfiihrung des Innenbehalters gilt DIN 6624 Teil 1.

Der zuséatzliche AuBen- bzw. Innenbehdlter muB allseitig in sich abgeschlossen sein und soll mindestens 2 mm Wanddicke
aufweisen.

Der Abstand des AuBenbehélters vom Innenbehdlter soll mdglichst klein und nicht groBer als 2 mm sein.

Tragedsen miissen das Leergewicht des Behélters einschlieBlich des zusatzlichen Behalters und der Leckanzeigefliissigkeit
aufnehmen kdnnen.

Doppelwandige Behélter missen mit zwei Muffen mit Gewinde G 1 nach DIN ISO 228 Teil 1 ausgeriistet sein. Diese sind so
anzuordnen, daB sie an der hdchsten Stelle des AuBenbehélters liegen. Dieser Forderung kann auch durch das Hochziehen
von Taschen oder Leitblechen entsprochen werden (siehe DIN 6608 Teil 2, Einzelheit Z),auf die die Muffen aufgeschweiBt sind.
Die Durchbriiche fur die Gewindemuffen miissen glatt, ohne Grat und frei von Brennschlacke sein.

Durch geeignete MaBnahmen, z. B.durch Einsetzen eines Abstandhalters, muB sichergestellt sein,daB im Bereich der Gewin-
demuffen der AuBenbehélter einen ausreichenden Abstand vom Innenbehélter hat. Die Leckanzeigefliissigkeit muB am
AnschluBstutzen mit einem Volumenstrom von = 0,5 1/min austreten (siehe DIN 6608 Teil 2 Einzelheit 7) Ocuments
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