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Bestimmung des Transmissometer-Wertes DIN
von Datentragern 66 243
mittels Licht emittierender Diode (LED) Teil 2

Determination of spectral transmission of material for data media, with a light emitting diode (LED)

Zusammenhang mit einer von der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen
Internationalen Norm, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des Transmissometer-Wertes, wobei eine Licht emittierende
Diode (LED, E: light emitting diode) als Strahlungsquelle dient. Das Verfahren soll vorzugsweise zur Transmissometer-
Wert-Messung fiir Datentrdger zum Datenaustausch angewendet werden, um deren Eignung fiir photoelektrische
Systeme festzulegen, soweit diese von einem StrahlungsfluB im Infrarotbereich abhéngig sind.

2 Mitgeitende Normen
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

3 Begriff
Der Transmissometer-Wert (TM-Wert) ist das Verhéitnis der Strahlungsfiliisse @; zu ®,.
®, ist der StrahlungsfluB, gemessen ohne Probz. ¢, ist der StrahlungsfluB, gemessen mit Probe.

4 Bezeichnung des Verfahrens
Die TM-Wert-Bestimmung miftels Licht emittierender Diode (LED), nach den Bedingungen dieser Norm, wird wie foigt

bezeichnat TM-Wert-Bestimmung DIN 66 243 - LED

5 Priifgerédt und Priifanordnung
Zur Messung des TM-Wertes ist eine Priifanordnung nach dem Bild 1 zu benutzen.
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NormenausschuB Informationsverarbeitung (NI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
NormenausschuB Papier und Pappe (FNPa) im DIN Documentps
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Als Strahlungsquelle dient eine LED, deren Strahlung
im Wellenlédngenbereich von 890 bis 910 nm liegt. Die
Bestrahlungsstarke muB iiber die ganze Flache der Probe
innerhalb der Offnung der MeBblende annahernd gleich-
maBig sein. Die Achse des Strahlungskegels muB senk-
recht zur Probe stehen. Die aktive Fliche des Photo-
elements muB die Offnung der MeBblende volistandig
tiberdecken, sollte aber hochstens 20 % groBer sein.

Die MeBeinrichtung besteht aus einem Silicium-Photo-
element, einem Operationsverstarker, den beiden Wider-
stdanden R, und R,, die durch den Schalter S wahlweise
in den Gegenkopplungspfad des Operationsverstarkers
gelegt werden kdnnen, sowie einem Voltmeter zur Mes-
sung der Ausgangsspannung. Diese ergibt sich aus
V = Iy X R und ist eine lineare Funktion der Bestrahlungs-
starke. Iy ist der KurzschluBstrom des Silicium-Photo-
elements.

Das Verhdltnis der Widerstandswerte von R; und Rj ist
abhdngig von der GroBe des zu messenden TM-Wertes.
Der in MeBstellung bei Vollausschlag des Spannungs-
messers angezeigte TM-Wert ergibt sich aus

™, = N2
o= R1
Beispiel:
Fir die Messung von TM-Werten bis 4 % ergibt sich
Lt
Ry 25
6 Proben
6.1 MaBe

Die Probe ist mindestens so groB zu wahlen, daB sie die
Blendenoffnung vollstéandig uberdeckt.

6.2 Anzahl

Die Anzahl der Proben aus den Probestiicken ist zu ver-
einbaren.

6.3 Vorbehandiung

Die Proben sind vor der Priifung, sofern nichts anderes
vereinbart wurde, mindestens 24 Stunden lang im Normal-
klima DIN 50 014 — 23/50-2 zu lagern.

Weitere Normen

7 Durchfiihrung
7.1 Priifklima

Die Prifung der Proben wird nach der im Abschnitt 6.3
beschriebenen Vorbehandlung, sofern nichts anderes ver-
einbart wurde, im Normalklima DIN 50014 - 23/50-2
durchgefiihrt.

7.2 Anzahl der Messungen

Je Probe sind mindestens 10 Messungen, sofern nichts
anderes vereinbart wurde, durchzufiihren.

7.3 Messung

Ohne eingelegte Probe wird der StrahlungsfluB @, der
LED durch Anderung der Versorgungsspannung so ein-
gestellt, daB bei eingeschaltetem Widerstand R, der
Spannungsmesser Vollausschlag zeigt.

Zur Messung wird dann die Probe eingelegt und der
Widerstand R, eingeschaltet. Der Spannungsmesser
zeigt nun einen dem StrahlungsfluB @, proportionalen
Wert an.

8 Priifbericht

Ein Prufbericht unter Hinweis auf diese Norm enthalt
folgende Angaben:

a) Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses

b) Werkstoff (gegebenenfalls DIN-Bezeichnung)

c) Art der Probenahme

d) MaBe der Proben

e) Anzahl der Proben

f) Vorbehandiung der Proben

g) Prifklima

h) Anzahl der Messungen je Probe

i) TM-Werte in %

k) Von dieser Norm abweichende oder zuséatzliche Priif-

bedingungen, die das Priifergebnis beeinflussen kon-
nen, z. B. MeBunsicherheit

) Priifdatum.

DIN 5036 Teil 1 Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien; Begriffe, Kennzahlen
DIN 66 243 Teil 1 Bestimmung des Transmissometer-Wertes von Datentrdagern; mittels Wolframdraht-Gliihlampe

Erlduterungen

Um fiir die vielfaltigen Anwendungen von Datentragern, die mit photoelektrischen Syste-
men abgetastet werden, eine einheitliche Priiffung der Werkstoffe in bezug auf die
Bestimmung des TM-Wertes zu schaffen, wurde vom NormenausschuB Informations-
verarbeitung (NI), die Norm DIN 66 243 Teil 1 und die vorliegende Norm erstellt.

Die Bestimmung des TM-Wertes mittels Licht emittierender Diode (LED) wurde erstmalig
in dem (nicht verdffentlichten) Internationalen Entwurfsvorschlag DP 5654 Part |

E: Data interchange on 200 mm (8 in) flexible disk cartridges using two-frequency recor-
ding at 13 262 ftprad on one side
Part I: Dimensional, physical and magnetic characteristics

D: Datenaustausch mit 200 mm (8 in) Diskette, unter Verwendung von Wechseltaktschrift
mit 13 262 ftprad auf einer Seite
Teil I: MaBe, physikalische und magnetische Eigenschaften

festgelegt, mit dem die Angaben in dieser Norm korrespondieren.

Da jedoch der TM-Wert auch fiir andere Datentrager (z. B. Magnetbander und Magy-
bandkassetten) von wesentlicher Bedeutung ist, wurde diese Norm erarbeitei d'z fur eocuments

bisher bekannten Werkstoffe fliir Datentrager Giiltigkeit besitzt. Document Sharing Hub
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