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Beschriebene Magnetbandkassette

zur MeBwertspeicherung
Geometrische Verhaltnisse auf dem
Magnetband und Aufzeichnungsverfahren

DIN

66 245

Recorded instrumentation magnetic tape cassette;
geometrical relationship on the magnetic tape

1 Zweck

Die Norm dient dazu, die geometrischen Verhaltnisse auf
Magnetbéandern von Magnetbandkassetten zur MeRwert-
speicherung so weit festzulegen, wie es fiir einen Daten-
austausch mit beschriebenen Magnetbandkassetten not-
wendig ist.

2 Mitgeltende Normen

DIN 45 524 Bestimmung der Bandgeschwindig-
keit bei Magnetbandern
DIN 66 210 Magnetbander zur MeRBwert-

speicherung; Aufnahme und Wieder-
gabe im Direkt- und Frequenz-
modulationsverfahren

Magnetbander zur Melwert-
speicherung; Aufnahme und Wieder-
gabe im PCM-Verfahren mit 10- oder
12-Bit-Datenwort; Aufbau des PCM-
Rahmens

DIN 66 224 Teil 1

DIN 66 235 Magnetbandkassette mit Magnet-
band 4 zur MeRBwertspeicherung;
MaRe, mechanische Eigenschaften
3 Begriffe

Siehe DIN 66 010, DIN 66 214, DIN 66 235 und
DIN 44 300.

4 Art der Kassette
Magnetbandkassette DIN 66 235-4

5 Anforderungen
5.1 MaRe und Eigenschaften
Nach DIN 66 235

5.2 Bandgeschwindigkeit
Die Soll-Bandgeschwindigkeiten betragen 19,05; 9,52;
4,76; 2,38 cm/s.

Hinweis: Kleinere Bandgeschwindigkeiten als 2,38 cm/s
und groRere Bandgeschwindigkeiten als 19,05 cm/s
sind so zu wahlen, wie sie sich durch Division bzw,
Multiplikation mit 2* (x = 1, 2, . . .) ergeben.

Die effektive Bandgeschwindigkeit wird mit dem
Laufzeit-MeRverfahren nach DIN 45 524, Ausgabe

MaRe in mm

Mai 1971, iiber mindestens 1 m Bandlange ermitteit.

Normenausschufl Informationsverarbeitung (NI) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

5.3 Anzahl der Spuren und Vorlaufrichtung

Es sind vier Spuren auf dem Magnetband vorgesehen.
Wenn die Magnetbandkassettenseite 1 bzw. A oben
liegt, so wird die untere Spur als Spur 1 und die obere
Spur als Spur 4 bezeichnet (siehe Bild 1). Wenn das
Magnetband mit der beschichteten Seite dem Betrachter
zugewendet ist und sich in dieser Anordnung von links
nach rechts bewegt, so ist diese Bewegungsrichtung die
Vorlaufrichtung.

5.4 Arten der Aufzeichnung

5.4.1 Aufzeichnung auf 2 Spuren

Die Aufzeichnung beginnt auf den Spuren 1 und 2; am
Ende kann die Magnetbandkassette gewendet und die
Aufnahme auf den Spuren 3 und 4 fortgesetzt werden.

5.4.2 Aufzeichnung auf 4 Spuren

Die Aufzeichnung erfolgt auf den Spuren 1 bis 4 in
gleicher Vorlaufrichtung. Die Spuren 1 bis 4 werden in
der Vorlaufrichtung aufgezeichnet, die im Bild 1 fiir die
Spuren 1 und 2 angegeben ist.

5.5 Spuranordnung
Siehe Bild 3

5.6 Zuordnung der Loschsperre

Die Zuordnung der auf der Riickseite der Magnetband-
kassette angeordneten zwei Loschsperréffnungen zu den
Spuren ist in Bild 2 mittels gekrimmter Pfeile gekenn-
zeichnet.

Hinweis: Erfolgt die Aufzeichnung iiber mehr als zwei
Spuren in gleicher Vorlaufrichtung, so ist diese Auf-
zeichnung durch Betatigung beider Ldschsperren
gegen unbeabsichtigtes Loschen zu sichern.

5.7 Bandwickeldrehmoment

Das Drehmoment beim Aufwickeln mul3 mindestens

3 - 1073 Nm betragen. Der Bandzug auf dem Wickel

mul konstant sein oder mit zunehmendem Wickeldurch-
messer abnehmen. Er darf 0,5 N nicht liberschreiten. Diese
Werte gelten fiir alle Betriebsarten.

5.8 Betriebsbandzug

Das Magnetband darf im Betrieb (z. B. zwischen Andriick-
kissen und Antriebsrolle) einer Zugkraft von héchstens
0,5 N ausgesetzt werden. Dabei sind die Werte fiir das
Bandwickeldrehmoment (siehe Abschnitt 5.7) einzuhalten.
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6 Aufzeichnungsverfahren 6.2 Frequenzmodulationsverfahren
Zur Speicherung analoger MeBwerte auf Magnetband- Nach DIN 66 210, Ausgabe September 1974, Abschnitt 5 -~
kassetten, die den Bedingungen in dieser Norm ent- im Frequenzbereich FM 2 und/oder FM 3 Gruppe L

sprechen, kénnen die Aufzeichnungsverfahren nach
den Abschnitten 6.1 bis 6.3 angewandt werden.

6.1 Direktverfahren 6.3 Pulscodemodulationsverfahren
Nach DIN 66 210, Ausgabe September 1974, Abschnitt 4 Nach DIN 66 224 Teil 1, Ausgabe September 1980,
im Frequenzbereich D 2. Abschnitt 8.6 im Frequenzbereich D 2.

Weitere Normen

DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe

DIN 45516 Magnetbandkassette fiir Schallaufzeichnung auf Magnetband 4, MaBe und Eigenschaften

DIN 66 010 Magnetbandtechnik fir Informationsverarbeitung; Begriffe

DIN 66 214 Beschriebene Magnetbander zur MeRwertspeicherung; Geometrische Verhiltnisse auf dem Magnetband

«— Vorlaufrichtung
Seite 1bzw. A Spur 3und 4

Seite 2 bzw. B Spur 1und 2
Voriaufrichtung —=

Bild 1. Spurzuordnung und Vorlaufrichtung
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Bild 3. Spuranordnung und zulassige Abweichungen auf
beschriebenem Magnetband. Draufsicht auf die Schichtseite. T
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