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Standortgefertigte Behalter (Tanks) aus Stahl DIN
fiir die oberirdische Lagerung von wassergefahrdenden, brennbaren Fliissigkeiten -
der Gefahrklasse A Il und wassergefédhrdenden, nichtbrennbaren Fliissigkeiten; 6625
Bau- und Priifgrundsétze Teil 1
Steel tanks assembled at the place of destination, for above- Ersatz fiir Ausgabe 06.78

ground storage of water-poliuting, inflammable liquids of
danger-class A Ill and water-polluting, non-inflammable liquids;
Principles for installation and test

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm wird angewendet auf Behalter aus Stahl mit Rauminhalten von mehr als 2000 Liter, die am Aufstellungsort zu-
sammengebaut werden.

Anmerkung: Soweit die Behélter nicht in Gebduden, sondern im Freien aufgestelit werden, ist die Widerstandsfahigkeit
gegen Witterungseinfliisse, Schneelasten und Winddriicke besonders nachzuweisen.

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6600; DIN 6601*) ist zu beachten.

Einwandige Behilter miissen in einem Auffangraum aufgestelit werden. Dies gilt nicht fiir einwandige Behilter bis 100 m®
Rauminhalt, die keine Anschliisse unterhalb des zuldssigen Fiillungsgrades haben, in denen nichtbrennbare Fliissigkeiten
der Wassergefédhrdungsklasse 1 (WGK 1) gelagert werden, sofern diese Behélter wiederkehrend alle 5 Jahre durch einen
Sachverstdndigen nach der Verordnung {iber Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe (VAWS)
gepriift werden oder nichtbrennbare Fiiissigkeiten der WGK 0 **) gelagert werden.

2 Blechdicken

Fiir Wandungen der Behélter einschlieBlich der Decke sind Stahlbleche mit mindestens 3 mm Dicke zu verwenden.
Fir Béden betrédgt die Blechdicke mindestens 5 mm.

3 Werkstoffe

Fiir die Behélterbleche sind folgende Werkstoffe zu verwenden:

Art der Bescheinigung

Stahlsorten Werkstoffprifung nach
DIN 50049
St37-2, USt37-2, RSt37-2 Werkzeugnis
Stdhle nach DIN 17 100
St 37-3, St44-2, St44-3, St52-3 Abnahmepriifzeugnis B
HL HII Abnahmepriifzeugnis B
Stéhle nach DIN 17 155
17Mn4 Abnahmepriifzeugnis A

Nichtrostende austenitische Stahle nach

1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571 DIN 17 440 oder DIN 17 441

Abnahmepriifzeugnis B

3.6 oder 4.6 Schrauben nach DIN ISO 898 Teil 1 -

Andere metallische Werkstoffe diirfen verwendet werden, wenn ihre Eignung durch Gutachten eines anerkannten Sach-
verstandigen nach § 17, Absatz 1 der Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten (VbF) nachgewiesen ist.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

*) Z.Z. Entwurf

**) Wassergefahrdungsklassen sind im Katalog wassergefdhrdender Stoffe des Umweltbundesamtes, Bismarckstr. 1,
1000 Berlin 19
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4 Ausfiihrung

4.1 Bauliche Durchbildung, Festigkeit, Dichtheit

Die Betlélter missen baulich so durchgebildet sein,daB sie gegen den statischen Flissigkeitsdruck und betriebsmaBig auftre-
tende Uberdriicke und Unterdriicke sowie gegen die von auBen einwirkenden Belastungen widerstandsfihig sind.

Die Wandungen der Behdlter miissen so beschaffen sein, daB sie dem 1,3fachen statischen Druck des Lagermediums, zumin-
dest jedoch von Wasser,bezogen auf den Behilterboden, standhalten,ohne undicht zu werden oder ihre Form wesentlich blei-
bend zu dndern.

Fiir die Berechnung der Dicke der Wandungen darf fiir die zulassige Beanspruchung der Werkstoffe, bezogen auf den Be-
triebsdruck des Behilters, hochstens zwei Drittel ihrer Streckgrenze eingesetzt werden.

Die Seitenwandungen und die Behalterdecke diirfen z. B. durch Profilieren oder Woéiben versteift werden. Die Behalterbéden
dirfen nicht so profiliert sein,daB sich unkontrollierbare Sammelstellen fiir Ablagerungen ergeben. Bodenvertiefungen im Be-
hélter, insbesondere Schlamm- und Wassertassen, sollen wegen erhéhter Korrosionsgefahren besonders geschiitzt werden.
Sofern Zuganker erforderlich sind, diirfen diese nicht unmittelbar an die Wandungen angeschweiBt werden, sie miissen durch
Blechstreifen unterlegt werden. Die Blechstreifen miissen durchgehend mit der Wandung verschweiBt sein.

Die Mindestabstdnde der Zuganker miissen in der Waagerechten 650 mm, in der Senkrechten 1250 mm betragen.

4.2 Einsteigoffnung

Jeder Behilter, bei unterteilten Behéltern jedes Abteil, muB mit mindestens einer Einsteigoffnung ausgeristet sein.Die lichte
Weite der Einsteig6ffnung muB bei Behéltern mit einem Rauminhalt von

a) nicht mehr als 16 000 Liter mindestens 500 mm (siehe Abschnitt 5, Aufzdhlung c)

b) mehr als 16 000 Liter mindestens 600 mm

betragen.

Bei einem Abstand von 500 mm zwischen Einsteigéffnung auf der Behalterdecke und Lagerraumdecke muB die lichte Weite
der Einsteig6ffnung in jedem Fall mindestens 600 mm betragen.

Jeder Behilter muB mit einer Einrichtung versehen sein, die zuverlassig verhindert, daB im Behilter ein hoherer Druck als der
Priifdruck entstehen kann. Solche Einrichtungen diirfen nurin der Behéiterdecke oder in der oben liegenden Einsteigéffnung
eingebaut werden.

Eine an der Seitenwand des Behditers eingebaute Einsteigéffnung muB eine lichte Weite von mindestens 600 mm haben und
ist mit einem fest verschraubbaren Deckel zu versehen.

Behalter mit einer Bauhdhe ab 1500 mm miissen innen mit Steigleitern ') oder Steigeisen 2) ausgeriistet werden, falls nicht
durch andere geeignete MaBnahmen ein leichtes und gefahrioses Begehen der Behilter sichergestelit ist.

4.3 Behailteranschliisse

Anschlisse an den Seitenwéanden der Behélter sind oberhalb der héchstzulédssigen Fiillhhe anzubringen. Dies gilt nicht fir
Behalter zur Lagerung von schwerem Heizdl bzw. schwerfliissigen, nur in erwarmtem Zustand pumpfahigen Produkten und
nicht fiir solche Anschliisse, aus denen betriebsméaBig Lagermedium nicht entnommen werden kann.

Werden Anschliisse unterhalb der Fillh6he angebracht, so miissen Absperreinrichtungen eingebaut sein, die moglichst nahe
am Behalter angeordnet, gut zuganglich und leicht bedienbar sein miissen.

Weitere Anschliisse unterhalb der maximal méglichen Fillhéhe sind nur fiir Behélter zur Lagerung von schwerem Heiz6l bzw.
schwerfliissigen, nur in erwdrmtem Zustand pumpféhigen Produkten zuldssig.

Werden Anschliisse in den Seitenwanden angebracht, sind sie doppelseitig zu verschweiBen.

Fiir den Einbau des Grenzwertgebers ist in der Behdlterdecke oderim Deckel der Einsteigbffnung eine Muffe (Gewinde G 1) in
einem Mindestabstand von 250 mm vom Fiillrohr vorzusehen.

Durch Behilteranschliisse darf die Funktion des Deckels als Uberfiillsicherung nicht beeintriachtigt werden.
Anmerkung: Es wird empfohlen, fur Luftungsleitungen gleiche Querschnitte wie fiir Fiilleitungen vorzusehen.

4.4 SchweiBungen

Die SchweiBnéhte an den Behdltern miissen unter Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Zusatzwerkstoffe ausgefiihrt
und nach sorgfaltiger Vorbereitung der Einzelteile so hergestellt sein, daB eine einwandfreie VerschweiBung sichergestelit
ist und Eigenspannungen auf das MindestmaB begrenzt bleiben.

Bei der Herstellung von Behaéltern sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller nachweislich beherrscht werden und die
GleichmaBigkeit der Lieferung sicherstellen. Hersteller von Behaltern miissen dem Sachverstandigen nach § 16 (1) der Verord-
nung lber brennbare Fliissigkeiten (VbF) vor der Durchfiihrung von SchweiBarbeiten einwandfrei ausfihren kénnen.

Die SchweiBzusatzwerkstoffe miissen eine auf den Grundwerkstoff abgestimmte SchweiBverbindung ermégiichen. Die Eig-
nung der Zusatzwerkstoffe ist nachzuweisen.

Die SchweiBndhte miissen iiber den ganzen Querschnitt durchgeschweiBt sein. Sie diirfen keine Risse und keine wesentli-
chen Bindefehler und Schlackeneinschliisse aufweisen. Die SchweiBndhte an den Behéalterwandungen missen als doppelsei-
tig geschweiBte Stumpfnahte ohne wesentlichen Kantenversatz ausgefiihrt werden. Eckverbindungen an den Behéltern miis-
sen als beidseitig geschweiBte Kehlndhte ausgefiihrt werden.KreuzstdBe sind zu vermeiden. Ecknéhte sind nicht zuldssig.Ein-
seitige SchweiBungen sind am Behdlterboden zuldssig, wenn die SchweiBnahte durch Blechstreifen oder durch I-Trager der
Unterlagen unterlegt sind.

1) Siehe Unfallverhitungsvorschrift ,Leitern und Tritte“ VBG 74
2) Siehe ,Sicherheitsregeln fiir Steigeisen und Steigeisenginge*
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