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Electrical characteristics for unbalanced double-current interchange circuits
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© 1 DUEs zu beriicksichtigen. ertragung bel /s au
< Fernsprechleitungen
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7 Schnittstelle zwischen DEE und DUE Ubertragung bei 9600/7200/4800 bit/s
s in Fernsprechnetzen auf Fernsprechleitungen
:_ DIN 66 021 Teil 1 Dateniibertragung; Schnittstelle zwi- DIN 66 021 Teil 10 Datenlibertragung; Schnittstelle zwi-
2 schen DE- und DU-Einrichtungen bei schen DE- und DU-Einrichtungen bei
2 200 bit/s im Gegenbetrieb auf Fern- paralleler Datenibertragung auf Fern-

— 5 sprechleitungen sprechleitungen
§ DIN 66 021 Teil 2 Dateniuibertragung; Schnittstelle zwi- .
5 schen DE- und DU-Einrichtungen bis 3 Aligemeines
] 1200 oder 600 bit/s auf Fernsprech- Die Bezeichnungen der Schnittstellenleitungen wie
§ leitungen Betriebserde, Daten-, Takt-, Steuer-, Melde- und Wahlbit-
5| DIN66021Teil3 Dateniibertragung; Schnittstelle zwi- leitungen sind in DIN 66 020 Teil 1 festgelegt.
§ schen DE- und DU-Einrichtungen bei

Inhalt von bisher Abschnitt 5 zu DIN 66 020 Teil 1, Ausgabe

September 1974, iibernommen, siehe Erlduterungen.

Anderung Mai 1981:

2400 oder 1200 bit/s auf Fernsprech-
leitungen

Datenubertragung; Schnittstelle zwi-
schen DE- und DU-Einrichtungen bei
automatischem Verbindungsaufbau
in Fernsprechwéhinetzen

(z.Z. noch Entwurf) Dateniibertra-
gung; Schnittstelle zwischen DE- und
DU-Einrichtungen  fiir  Synchrone
Ubertragung in Datennetzen

DIN 66 021 Teil 4

DIN 66 021 Teil 5

3.1 Jede Schnittstellenleitung besteht aus einem Strom-
leiter, einer Schaltung zur Signalerzeugung (Quelle) und
einer Schaltung zur Signalauswertung (Last). Davon aus-
genommen ist die Leitung ,Betriebserde“ (gemeinsamer
Riickleiter), die nur aus einem Stromleiter besteht (siehe
Bild 1 Ersatzschaltbild im Abschnitt 8).

Die Signale, die auf den Schnittstellenleitungen zwischen
DEE und DUE ausgetauscht werden, und die Schaltungen,
welche diese Signale erzeugen oder auswerten, sind in
den Abschnitten 4 bis 8 festgelegt.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 66 259 Teil 1

3.2 Die Ubertragungsgeschwindigkeit soll 20 kbit/s nicht
tiberschreiten.

4 Polaritatszuordnung der Signale
auf den Schnittstellenleitungen

4.1 Alle Signale sind bipolar.

4.2 |st die Spannung eines Signals auf einer Datenleitung
oder auf einer Wahlbitleitung gegeniiber der zugehorigen
Betriebserde im Betrag groBer als 3V und

a) negativ, so herrscht der Signalzustand ,Eins“ entspre-
chend dem Binarzeichen ,1“ (englisch:
marking condition).

b) positiv, so herrscht der Signalzustand ,Null“ entspre-
chend dem Binédrzeichen ,0“ (englisch:
spacing condition). .

Im Ubergangsbereich von + 3 bis —3V ist der Signal-

zustand undefiniert.

4.3 Ist die Spannung eines Signals auf einer Steuer- oder
Meldeleitung gegeniiber der zugehorigen Betriebserde im
Betrag groBer als 3V und

a) negativ, so herrscht der Aus-Zustand,
b) positiv, so herrscht der Ein-Zustand.

Im Ubertragungsbereich von + 3 bis — 3V ist der Signal-
zustand undefiniert.

4.4 st die Spannung eines Signals auf einer Taktleitung
gegeniiber Betriebserde im Betrag groBer als 3V und

a) negativ, so herrscht der Aus-Zustand,
" b) positiv, so herrscht der Ein-Zustand.

4.5 Bestimmte Schnittstellenleitungen, wieinden funktio-
nellen Anforderungen an die Schnittstelle DIN 66 020 Teil 1
und Teil 2 angegeben, miissen in der DEE bzw. der DUE
auf Signalausfail iberwacht werden. Die Ausfallkriterien
sind ausgefallene oder abgeschaltete Stromversorgung in
der Schaltung fiir die Signalerzeugung (Sender) und Tren-
nung des Schnittstellenkabels.

Bei ausgefallener oder abgeschalteter Stromversorgung
darf der Quellenwiderstand der auf Signalausfall uiberwach-
ten Schnittstellenleitungen nicht kleiner als 300 Q sein, ge-
messen mit einer Gleichspannung, die zwischen + 2 und
— 2V gegeniiber der zugehorigen Betriebserde liegen kann.

Der Storungsfall wird dadurch in der Schaltung fiir die
Signalauswertung (Empfénger) bei Datenleitungen als
Signalzustand ,Eins“ und bei Steuer- und Meldeleitungen
als Aus-Zustand bewertet.

5 Zeitlicher Verlauf der Signale

Die folgenden Festlegungen fiir den zeitlichen Verlauf der
Signale an der Ubergabestelle gelten, wenn die Schnitt-
stellenleitungen mit der Schaltung fiir die Signalauswer-
tung (Empfianger) entsprechend Abschnitt 7 abgeschlos-
sen sind.

5.1 Alle Signale haben annidhernd rechteckférmigen
Verlauf.

Beim Wechsel des Signalzustandes durchiauft die Signal-
spannung den Ubergangsbereich zwischen + 3 und — 3V
monoton ansteigend oder monoton abfallend. Sie erreicht
den anderen Signalzustand, ohne in diesen Ubergangs-
bereich zuriickzukehren, bevor der niachste Wechsel des
Signalzustandes stattfindet.

Diese Festlegungen gelten nicht fiir die Datenleitungen,
wenn elektromechanische Bauelemente verwendet
werden.

Die Flankensteilheit der Signalspannung ist auf einen
Hochstwert von 30 V/us begrenzt. '

5.2 Bei Daten- und Taktleitungen ist beim Wechsel des
Signalzustandes die Zeit, wahrend der die Signalspannung
den Ubergangsbereich zwischen + 3 und — 3 V durchlduft,
auf einen Hochstwert von 1 ms oder 3% der nominellen
Schrittdauer begrenzt; hierbei gilt jeweils der geringere
Zeitwert.

5.3 Bei Steuer-, Melde- und Wahlbitleitungen ist beim
Wechsel des Signalzustandes die Zeit, wahrend der die
Signalspannung den Ubergangsbereich zwischen + 3 und .
— 3V durchléduft, auf einen Hochstwert von 1 ms begrenzt.

6 Eigenschaften der Schaltung

fiir die Signalerzeugung (Sender)
6.1 Der Betrag der Leerlaufspannung Uy jeder Schnitt-
stellenleitung gegeniiber der zugehorigen Betriebserde
libersteigt nicht 25 V.

6.2 DerKurzschluBstrom, der bei Beriihrung zweier belie-
biger Schnittstellenleitungen flieBt, libersteigt nicht 0,5 A.

6.3 Jede Schaltung fiir die Signalerzeugung wird so aus-
gefiihrt, daB sie weder bei KurzschluB mit Betriebserde
oder einer anderen Schnittstellenleitung noch im Leerlauf
beschadigt wird.

6.4 DerQuellenwiderstand Rg der Schaltung ist nur inso-

weit festgelegt, als

a) der Betrag der Spannung an der Ubergabestelie im
Bereich von 5 bis 15V liegen muB, sofern bei der Mes-
sung ein ohmscher Widerstand von 3000 bis 7000 Q
angeschlossen und die Leerlaufspannung des Empféan-
gers gleich O ist

b) bei einer zusatzlichen Belastung mit 2500 pF die Flan-
kensteilheit der Signale den im Abschnitt 5 aufgefiihr-
ten Anforderungen geniigt.

Die Quellenkapazitdt Co der Schaltung ist nur insoweit
festgelegt, als bei einerBelastung mit Ry nach Abschnitt 7.2
und 2500 pF die Flankensteilheit der Signale den im Ab-
schnitt 5 aufgefiihrten Anforderungen genugt.

7 Eigenschaften der Schaltung
fiir die Signalauswertung (Empfénger)

7.1 Jede Schaltung fiir die Signalauswertung erfillt ihre
Funktion mit Signalspannungen im Betrag bis 15 V.

Signalspannungen, deren Betrag 3 V libersteigt, flihren zur
einwandfreien Erkennung des Signals. Zusétzlich sind
jedoch die Bedingungen im Abschnitt 4.3 zu beachten.

7.2 Bei einem Betrag der MeBspannung Uyeg Zwischen
3V und 15V muB der Eingangsstrom I innerhalb der fol-
genden Grenzen liegen:

UMeIZ + UL max

Imin, max = R X
L max, min

Hierbei betragen:

die Leerlaufspannung Uy, pax= 2V

der maximale Lastwiderstand Ry, max = 7000 Q
der minimale Lastwiderstand Ry, yin = 3000 Q

7.3 Der Betrag der Leerlaufspannung E|, im stromlosen
Zustand lberschreitet nicht 2 V.
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