DK 621.642.37.057-033:691.421:620.263 DEUTSCHE NORM September 1989

Domschachtkragen fur gemauerte Domschachte DIN
flr Behalter zur unterirdischen Lagerung wasser-
gefdhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten 6627

Shaft collars for brick-walled shafts for tanks for the underground storage of water-polluting,inflammable and non-inflammable
liquids

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Domschachtkragen fiir gemauerte Domschachte nach dieser Norm sind fiir unterirdische Lagerbehélter nach DIN 6608
Teil 1und Teil 2 und DIN 6619 Teil 1und Teil 2 bestimmt. Sie dienen zur Aufnahme der erforderlichen Tankausristung und sol-
len eine moglichst ungehinderte Kontrolle der Lagerbehalter und ihrer Sicherheitseinrichtungen ermdglichen. Die Dom-
schachtkragen gestatten es ferner, geringe Verlustmengen zu erkennen und zu beseitigen.

2 MaBe, Bezeichnung

Fir Domschachtkragen sind MaBe festgelegt, die fir die genormten BehéltergroBen gelten und die nicht von bestimmten
GroBen der Behalterdome abhangig sind.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg.

3 Werkstoff

Als Werkstoff fir aufgeschweiBte Domschachtkragen ist mindestens Stahl der Giite St 37-2 nach DIN 17100 zu ver-
wenden.
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Zitierte Normen

DIN 1028 Stabstahl; Warmgewalzter, gleichschenkliger, rundkantiger Winkeistahl, MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen, statische Werte

DIN 6608 Teil 1 Liegende Behdlter (Tanks) aus Stahl; einwandig, fiir die unterirdische Lagerung wassergeféhrdender,
brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten

DIN 6608 Teil 2 Liegende Behélter (Tanks) aus Stahl; doppelwandig, fiir die unterirdische Lagerung wassergefahrden-
der, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten

DIN 6619 Teil 1 Stehende Behélter (Tanks) aus Stahl; einwandig, fiir die unterirdische Lagerung wassergefahrdender,
brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten

DIN 6619 Teil 2 Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl; doppelwandig, fiir die unterirdische Lagerung wassergefahrden-
der, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 17100 Allgemeine Baustahle; Gilitenorm

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bezeichnung des Domschachtkragen mit 1100 mm x 1100 mm Offnung (1100):
Domschachtkragen DIN 6627 — 1100
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