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Kommunikation Offener Systeme

Format der Adresse des Zugangspunktes
zum Vermittlungsdienst 6
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Open systems interconnection; Format of the network-service-access-point-address
Interconnnexion de systémes ouverts; Format de l'adresse du point d’accés du service de réseau

1 Anwendungsbereich und Zweck NSAP 1) Vermittlungsdienstzugangspunkt

Fir die Kommunikation Offener Systeme (OSI) legt DIN 2) Zugangspunkt zum Vermittlungsdienst
ISO 8348 verschiedene konzeptionelle Strukturen fiir (en: network-service-access-point)
Adressen der Zugangspunkte zum Vermittlungsdienst gNPA TeilnetzanschiuB

(NSAP-Adressen) fest. Aus diesen Strukturen wird mit . :
vorliegender Norm diejenige ausgewahlt, die den numeri- (en: subnetwork point of attachm.ent?
schen Code nach DIN 3166 verwendet, und es wird dafir VG DEBT  Verfahrensgrundlage ,Kommunikation Offe-

ein Format festgelegt. ner Systeme; Vergabe des deutschen
ANMERKUNG: Der numerische Code nach Bereichsteils der Adresse des Zugangs-
DIN 3166 wird in dieser Norm und in DIN ISO 8348 B‘l’,{l‘kég%%z,,um Vermittlungsdienst nach

mit Landerkennzahl fur Datennetze (en: data
country code; Abk.: DCC) bezeichnet.

Mit dieser Norm wird auch das Format des deutschen
Bereichsteils (DEBT) einer OSI-NSAP-Adresse festgelegt. i
Die DEBT-Werte werden von der Deutschen Gesellschaft 3 Einfihrung

fir Warenkennzeichnung GmbH (DGWK) auf Antrag ver- Nach dem Basis-Referenzmodell (siehe DIN 1SO 7498)
geben. Einzelheiten sind in der Verfahrensgrundlage wird der Dienst der (N)-Schicht ((N)-Dienst) an einem
.Kommunikation Offener Systeme; Vergabe des deut- oder mehreren (N)-Dienstzugangspunkten ((N)-SAP) zur
schen Bereichsteils der Adresse des Zugangspunktes Verflgung gestellt. Die (N)-SAP werden durch Adressen
zum Vermittlungsdienst nach DIN 66322¢ (VG DEBT) Iidentifiziert. Der (N)-SAP zwischen Transport- und Ver-
festgelegt. mittlungsinstanz ist der Zugangspunkt zum Vermittlungs-
Jeder DEBT-Wert kennzeichnet eindeutig in Deutschland ~ dienst (NSAP). Die Adresse zur Identifizierung des NSAP
einen Adressierungsbereich fiir OSI-Endsysteme. Inner- 1St die NSAP-Adresse.

halb solch eines Adressierungsbereichs wird die Adres- In 1SO 7498-3:1989 werden die Prinzipien fir die
sierung der einzelnen Endsysteme durch den Antragstel- Namensgebung und das Adressieren der (N)-SAP defi-
ler des DEBT-Wertes festgelegt, siehe ETG 002. niert. Eine Erlauterung dieser Prinzipien enthalten 1SO/

IEC TR 10730 :1993 und ETG 002.

Einzig die Vermittlungsschicht hat vom Standpunkt der

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

2 Abkiirzungen Adressierung globale Aspekte. Eine NSAP-Adresse iden-
. . . tifiziert eindeutig in einem OSI-Bereich ein Endsystem.
(N)-Dienst  Dienst der (N)-Schicht Diese AdreBinformation muB deshalb verwaltet werden.
(N)-SAP 1) (N)-Dienstzugangspunkt Alle anderen Adressen haben mehr oder weniger ,lokalen®
2) Zugangspunkt zum (N)-Dienst _Ch?rakter ugld m[]sssn in dgr R(\elfl;eldvon déanb Partner-
N i . instanzen abgesprochen werden. Werden z.B. beim ver-
AFI (Zen. (IN) servulzle acceZSFpomt)k bindungsorientierten Vermittlungsdienst mehrere End-
uteilungsstellen- und Formatkennung systemverbindungen von einem NSAP unterstiitzt, dienen
(en: authority and format identifier) Endpunktkennungen zur Identifizierung der einzelnen
= - Endsystemverbindungen. Die Endpunktkennungen unter-
ki
bCC Lan.ddert ennzahl fur(lj)atennetze liegen ausschlieBlich der lokalen Verwaltung an NSAP.
(en: data country code) Bild 1 zeigt ein Beispiel eines Dienstzugangspunktes, den
DEBK deutsche Bereichskennung NSAP zwischen einer Transport- und einer Vermittlungs-
DEBT deutscher Bereichsteil instanz.
DEDSP deutscher bereichsspezifischer AdreBteil Zugangspunkt zum
DEFK deutsche Formatkennung .\(/jtaerntw_ift_tlynrgtgzdirecrl;st,
. - . identifiziert du
DSP beremhsspemﬂschgr AdreBteil NSAP-Adresse
(en: domain specific part)
IDI Kennung des Adressierungsbereichs Endsystemverbindungen,
(en: initial domain identifier) Vermittlungsinstanz | identifiziert durch
) . Endpunktkennungen
IDP Zuteilungsstellen- und Bereichskennung
(en: initial domain part) Bild 1: Zugangspunkt zum Vermittlungsdienst
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Am NSAP wird der unterlagerte Vermittlungsdienst mittels
Dienstelementen in Anspruch genommen. Da ein (N)-
Dienst immer von zwei oder mehreren Partnerinstanzen
in Anspruch genommen wird, muB bei der Inanspruch-
nahme des Vermittlungsdienstes auch die NSAP-Adresse
des fernen Partners angegeben werden. Diesen Vorgang
nennt man Adressierung. Die NSAP-Adressen werden
zwischen Vermittlungsdienstbenutzern und Vermittlungs-
diensterbringer in Dienstelementen ubergeben. Der Ver-
mittiungsdiensterbringer transportiert NSAP-Adressen als
AdreBinformation des Vermittlungsprotokolls mit dem dort
festgelegten Format. Ein Beispiel zeigt Bild 2.

Bei Verwendung des Begriffs ,Adresse” in der Vermitt-
lungsschicht sind neben der bereits erwéhnten AdreBin-
formation des Vermittlungsprotokolls zwei weitere Falle
zu unterscheiden:

— Die NSAP-Adresse hat globale Bedeutung. Sie
identifiziert eindeutig und weltweit einen NSAP an
einem Endsystem des OSI-Bereichs. Der Vermitt-
lungsdienstbenutzer am adressierten NSAP ist die
Transportinstanz im Endsystem. Die NSAP-Adresse
hat genau einen Wert.
— Die Adresse des Teilnetzanschlusses (SNPA-
Adresse) hat nur am betrachteten Teilnetz Bedeutung.
Sie definiert eindeutig Instanzen in einem End- oder
Transitsystem, das an das Teilnetz angeschlossen ist.
Ein Endsystem kann auch an mehrere Teilnetze ange-
schlossen sein. Wenn es in diesem Fall gleichzeitig als
Transitsystem wirkt, muB die Vermittlungsinstanz Wege-
wahl und Weitergabe durchfihren. Bild 3 zeigt ein Bei-
spiel fiir ein kombiniertes End- und Transitsystem.

4 NSAP-Adresse
41 Allgemeines

Die in dieser Norm festgelegte Adressierung heiBt DE-
DCC-Adressierung, in Anlehnung an den Giitigkeits-
bereich Deutschland (DE) und die Verwendung der DCC.

Da offentliche und private Netze als OSl-Teilnetze
betrachtet werden, kénnen sie ihr eigenes Adressierungs-

verfahren unverandert beibehalten. Allerdings mussen die
verwendeten Protokolle in der Lage sein, NSAP-Adressen
transparent zu libertragen.

Die hier festgelegte Adressierung ist unabhéngig von den
realen Teilnetzen innerhalb der Adressierungsbereiche.
Bei Veranderungen an Teilnetzen oder bei technologi-
schen Erneuerungen kann daher die hier definierte OSI-
Adressierung unverandert beibehalten werden.

Das Format der NSAP-Adresse zeigt Bild 4. In den folgen-
den Abschnitten wird der Inhalt der einzelnen Felder
nadher beschrieben, wie er als AdreBinformation eines
Vermittiungsprotokolls zu Gbermitteln ist.

4.2 Zuteilungsstellen- und Bereichskennung (IDP)

Mit IDP werden Bereiche unterschieden, namlich fir
— CCITT"): Fernmelde- oder Postverwaltungen
— 1S0?: Lander oder Organisationen
— private Institutionen

IDP ist in die Zuteilungsstellen- und Formatkennung (AF),

die Kennung des Adressierungsbereichs (IDI) und in Full-

bits unterteiit:

AFl = 39; Kennung nach DIN ISO 8348 bei nachfol-
gendem IDI = DCC

IDI = DCC = 276; numerischer Code nach DIN 3166 f(r

Deutschland®)

1111; dienen zum Auffiilien der IDP auf ein

ganzzabhliges Vielfaches von 8 Bits

Bei AFI und ID! sind die aufeinanderfolgenden Dezimal-

ziffern jeweils als Semi-Oktett aus dem Wertebereich 0000

bis 1001 zu codieren.

Fullbits =

Yy Comité Consultatif International Télégraphique et Télé-
phonique (alte Bezeichnung)

jetzt: ITU-TJ — International Telecommunication Union
— Telecommunication Standardization Sector
2) International Organization for Standardization

%) In bestimmten Normen des ISO/TC 68 wird ,Deutsch-
land“ noch bis auf weiteres durch ,280" wiedergegeben.

Dienstelemente nach DIN ISO 8348:

N-Verhindungsaufbau-Anforderung
(Zieladresse, Herkunftsadresse)

N-Verbindungsaufbau-Anzeige
(Zieladresse, Herkunftsadresse)

A

v

Protokolldateneinheit nach DIN 66 323 (z. Z. Entwurf):

Verbindungsanforderungs- / -anzeigepaket (Zieladresse, Herkunftsadresse,

Erweiterung der Zieladresse, Erweiterung der Herkunftsadresse)

Bild 2: Beispiel der AdreBabbildung

Zugangspunkt zum Vermittlungsdienst,

/\( identifiziert durch NSAP-Adresse

=

Wegewahl und

Weitergabe
. Teilnetz- Teilnetz- 1 TeilnetzanschluB 2,
TeilnetzanschiuB 1, zugangs- zugangs- identifiziert durch eine
identifiziert durch eine funktion funktion SNPA-Adresse
SNPA-Adresse
- Teilnetz 1 Teilnetz 2___-
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Bild 3: Vermittlungsinstanz eines End-/Transitsystems an mehreren Teilnetzen
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